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Pred VIII. sjezdem Svazarmu 


Zijeme v obdobi bilancovanl pred 
VIII. sjezdem Svazarmu, ktery se 
bude konat letos na poCatku pro- 
since. Cela nase organizace musi 
pred sjezdem na vyroCnlch 
schuzlch zakladnich organizacl, na 
okresnlch a krajskych konferenclch 
a na republikovych sjezdech hod- 
notit svoji cinnost se zretelem na 
uroven plneni predevslm zaveru 
XVII. sjezdu KSC, ktere byly rozpra- 
covany do podminek cinnosti 
a pusobnosti nasi brannb organiza¬ 
ce. Je treba, aby predevslm v dobe 
soucasnych prevratnych zmen 
v na§l spolecnosti bylo hodnocenl 
uplynule cinnosti co nejdukladn6j§l 
a nejobsaznejsl, n^irobne a kriticke, 
nebot na jeho z^klade VIII. sjezd 
Svazarmu vytycl dais! ukoly, kter6 
pomohou splnit a dusledne realizo- 
vat zavery XVII. sjezdu KSC 
a Zciv£ry z naslednych zased^nl 
ustrednlho vyboru KSC. Pri hodno¬ 
cenl dosavadnl Cinnosti je si vzdy 
treba uvedomovat i to, ze zijeme 
v dobe, charakterizovane krome 
jinbho i rychlym vSdeckotechnic- 
kym pokrokem — pritom vedecko- 
technicky pokrok a napr. vojenstvl 
(jsme branna organizace!) jsou dve 
strany jedne mince. Svazarmu pri- 
pad£ dulezit^t role rozvljet branne 
technickou Cinnost mldideze. Do 
arm^dy prichcizl modern! bojova 
technika a zbranC, jejichz obsluha 
vyzaduje technickd znalosti a zruC- 
nost voj^ku. Z tohoto hlediska je 
dulezit^ predevslm na§e odbornost 
a jejl obC slozky — radioamaterstvl 
a elektronika. Pritom system prl- 
pravy brancu i struktura vycviko- 
vych stredisek umoznuje s dosta- 
teCnou perspektivou budovat a mo- 
dernizovat uCebnC vycvikovou za- 
kladnu a prosazovat perspektivnost 
do vybCru a prlpravy. Pres vCechny 
pozitivnl rysy v prlprave brancu 
pretrv^vajl st^le nedostatky — ve 
vyuzlv^nl doby, urCene k vycviku, 
ve zvladnutl metodiky vycviku cviCi- 
teli, v zapojovanl predbranecke 
ml^deze do brannC sportovnl Cin¬ 
nosti apod. 

I tyto nedostatky by mely byt 
predmetem jednanl svazarmov- 
skych organizacl. Predevslm okres- 
nl vybory, jejich komise a sekce 
i rady by mely rustu kvality branne 
vychovy a prlpravy venovat vets! 
pozornost a pri hodnocenl t6 Ci one 
organizace v uplynulem obdobi se 
sve Cinnosti v tomto smeru podrob- 
ne venovat. 

Vycvik brancu je ovsem jen jed- 
nou ze souCastl svazarmovske Cin¬ 
nosti. Strategie urychlenl vyzaduje 
i masovy rozvoj branne sportovnl 
a branne technicke Cinnosti v okru- 
hu pusobnosti vsech zakladnich 
organizacl. Pritom vice nez 30 % 
zakladnich organizacl nerozvljl 
v potrebne slri ani vymezene priorit- 
nl obory a odbornosti a navlc jsou 


znaCne, neoduvodnene rozdlly mezi 
okresy, ktere majl pro tuto Cinnost 
zhruba stejnb podmlnky. V tomto 
smeru je zajlmave i zjiCtenl vlady 
CSSR, publikovane po jejlm zase- 
d^nl v unoru 1988, o nedostateCnC 
pr^ci s ml&dezl, o formalismu v tdto 
pr^ci predevCIm se zretelem na 
budovanl a vybavovanl stredisek 
pro vedeckotechnickou Cinnost 
ml^deze pri zavodech. Take v teto 
souvislosti je treba pri hodnocenl 
minulb Cinnosti a pl£novanl Cinnosti 
prlCtl dukladne se zabyvat moznost- 
mi jednotlivych organizacl, navazo- 
vat kontakty s ostatnlmi organizace- 
mi N^rodnl fronty, sdruzovat 
prostredky a vychovavat vedoucl 
a cviCitele. 

Pri hodnocenl je treba posuzovat 
n^roCnC i efektivnost rlzenl, zkva- 
litnovat a aktivizovat Clenske rady, 
zdokonalovat obsah Clenskych 
schuzl. Clenska schuze by mSla byt 
pokraCovanlm Cinnosti v klubech, 
zajmovych utvarech, mely by se na 
ni podrobne projednavat uCty 
z prace, plneni povinnostl, resit 
problemy, dostavat informace 
o Cinnosti vyCsIch organu, ClenovC 
by na nich mCli dostlvat odpovCdi 
na sve opr£vnene pripomlnky. To 
vse pak souvisl s nutnym odklonem 
od administrativnC direktivnlho sty- 
lu pr£ce k zivCmu styku, v nCmz 
jadrem bude vsestranna znalost 
situace a prace lidl, koncepCnl 
a rozhodne resenl problemu na 
z£klad£ nazoru, n^ivrhu a pripo- 
mlnek Clenu. VCtsI demokraticky 
pruchod je treba dcivat iniciativC, 
dobrovolne aktivite a zajmu dClat 
nCco vice pro kolektiv, nez je 
povinnost nebo nutnost. I z tohoto 
hlediska je treba posuzovat Cinnost 
jednotlivych funkcionaru, Clenu 
i celych organizacl. 

Jednoduse reCeno — cllem musi 
byt nove myslenl a nove Ciny, 
odpovldajlcl problhajlclmu procesu 
prestavby, novym pozadavkum 
a potrebcim. Hodnocenl by mCla 
struCne a vecne charakterizovat 
kladne a zaporne tendence a vy- 
sledky Cinnosti, adresne a vsestran- 
ne kvalifikovat prICiny a vyvozovat 
realna a jasna doporuCenl nebo 
presne konkretnl zavery a ukoly 
pfedevslm pro vlastnl organ, aparat 
i aktiv, co a jak udela ve prospech 
nizslho Clanku, predevCIm s ohle- 
dem na zlepsenl stavu a vysledku 
v okresnlch a zakladnich organiza- 
clch. Kriteriem dobreho rozhodo- 
vanl, spravnbho usnesenl a pomoci 
na mlste je a musi byt zlepsenl 
situace, odstranenl prICin problemu 
a dosazenl lepCIch vysledku vcelku 
Ci v dane oblasti. 
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INTEGROVANE OBVODY 
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Vitgzslav Striz 


INTEGROVANE OBVODY 
PRO ROZHLASOVE 
prijimaCe 

Rozhlasovy prijimac AM, 
|xA720PC 

Integrovany obvod pA720PC macfarske 
vyroby MEV (Tungsram) je monoliticky 
system prijimafie pro prijem amplitudov§ 
modulovanych sign&lu, ktery sluduje dva 
zesilovafce (vysokofrekvendni a mezifrek- 
vendni), sm6§ova6-oscitetor, detektor 
AGC a regulator nap£ti. Obvod je vhodny 
pro superheterodynni stredovlnne priji- 
ma6e. Protoze vSechny funkfini (testi ob- 
vodu jsou samostatnS pristupn6, je moz- 
no integrovany obvod pouzivat v nejruz- 
n£j§ich obm§n£ch znamych zapojeni. Na- 
p§fovy regulator, kterym se nap&jeji ob- 
vody pfijimafce, je chtenSn proti ktetkodo- 
b£mu prep§ti a napgfovym §pi6kam. 

Obvod je v plastov6m pouzdru DIL-14 
s 2x sedmi vyvody ve dvou rad&ch. 
Funkfini blokov6 zapojeni na na obr. 1. 
Funkce vyvod ii:01 - vstup sm§§ova£e,0£ 

- oscitetor,05- nap&jeci napgtikladne,04 

- blokovdni sm6§ovade,05- vstup detek- 
toru ,06- vystup mf zesilova6e,07- vstup 
mf zesilovafce, 08 - zemnici vyvod 2 ,09- 
zemnici vyvod 1, 70 - filtr AGC, 11 - 
blokov&ni vf zesilovade, 12 - vstup nf 
zesilovade, 13 - vystup vf zesilova6e, 14 - 
vystup sm£§ova6e. Upln£ vnitrni zapojeni 
sou&Astky je na obr. 2. 

Mezni a charakteristicke udaje obvodu 
HA720PC jsou uvedeny v tabuice. Vlast- 
nosti vstupniho lad§n£ho obvodu pri nte- 
reni elektrickych vlastnosti jsou specifi- 
kov£ny takto: f Q = 1,26 MHz, Q = 30 
±10 %,/?p = 10 kQ ±5 %. Uveden6 vlast¬ 
nosti lad6n6ho obvodu jsou nrtefeny na 
vyvodech 2 a 3 objimky bez vlozen6ho 
integrovaneho obvodu. Odpor7? p jeefek- 
tivni paralelni odpor ladSneho obvodu pri 
rezonanci. 

Obvod [iA720PC je urfien pro konstruk- 
ci rozhlasovych prijimadu pro prijem am- 



Obr. 1. Funkdnl blokove zapojeni 
obvodu \A720PC 
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Tab. 1. Elektrick 6 udaje nA720PC 


Mezni udaje 

NapAjeci napSti: 

U 3 / 8+9 = 16 V. 

Proud do napajeciho vyvodu 03: 

/ 03 = 40 mA. 

Proud do vyvodu 13 vf vystupu: 

/013 = 20 mA. 

Proud do vyvodu 12 nf vstupu: 

/112 = 10 mA. 

Proud do vyvodu 07 vf vystupu: 

/107 = 10 mA. 

Proud do nebo ven z vyvodu 05 vstupu detektoru: 

/105 = ±10 mA. 

Proud do fiitru AGC - vyvod 10: 

/no = 10 mA. 

Zdporne nap6t1 na nf vstupu, mf vstupu 


a vstupu detektoru - vyvody 12, 07, 05: 

— Urn, — U 107 , — Uios = — 5,0 V. 

ZAporne nap§ti na vstupu sm§£ova 6 e, 


vyvod 01 : 

U m = 0 V. 

Ztr&tovy vykon (0 a - +70 °C): 

P t 0 , = 670 mW. 

Rozsah provozntch teplot: 

= 0 az +70 °C. 

Rozsah skladovaclch teplot: 

f? stg = -55 az +125 °C. 

Teplota vyvodu pri pAjeni (t = 10s): 

0 L = 260 °C. 

Charakteristicke udaje 


(plati prij? a = 25 o C, 0 3/8+ 9 = 12 V, ve zkuSebnim zapojeni podle obr. 2, 
neni-li uvedeno jinak) 

a) stejnosrrtente udaje 
Oscil^tor vypnut, P, v poloze .2, P 3 
v poloze 2 , neni-li uvedeno jinak 
Napijeci napSti 
/02 + /03 = 15 mA: 

/02 + /03 + /u = 22 mA, 

P 3 v poloze 1 : 

Proud do oscilitoru a napajeciho vyvodu, 

U 03 = 5 V, Pi v poloze 1: 


/02 + 1 03 = jmen. 6 , 0 ; 

, 4,0 az 8,0 mA. 

Proud do oscilitoru, napajeciho vyvodu, vystupu vfa vystupu sm4§ova6e 


Uos = jmen. 7,0; 6,6 az 7,5 V, 
UQ 3 = jmen. 7,0; 6,6 at 7,5 V. 


U 03 = 5 V, P, v poloze 7, P 3 v poloze 1: 


Proud oscildtoru, l 02 +1 03 = 15 mA: 

Vystupnl proud vf, / 02 + / 03 = 15 mA: 

Vystupni proud mf I 02 + / 03 = 15 mA: 

Nap6t1 na vstupu sm&$ova6e, 

7 02 + 7o 3 = 15 mA: 

NapSti na vstupu mf, /02 + /03 = 15 mA: 

Napdti na vstupu vf, l 02 + /03 = 15 mA: 

Ztritovy vykon vnitrni, 

/02 +/03 +/13 +/14 = 22 mA, P 3 v poloze 1 . 

b) vysokofrekvenfini udaje (signal se rrtefi primo na vyvodech obvodu) 
Vfstrmost- os cila tor vypnut 
in = 1 MHz, Un e f = 100 \i\l , 

Uos = 0 V: 


/02 + /03 + /13 + / 14 = jmen. 9,0; 
6,0 az 12 mA. 

/02 = 1,2 mA. 

/1 3 = 4,0 mA. 

/06 = 4,0 mA. 


Vf vstupni odpor 
fn = 1 MHz, U ,2 ef = 100 nV, 

P 2 v poloze 2: 

Kapacita vf vstupu 
fn = 1 MHz, Un „ = 100 ^V, 

P 2 v poloze 2: 

Odpor vf vystupu, fn = 1 MHz: 

Kapacita vf vystupu, fn = 1 MHz: 

Vf§umov 6 nap&tf (vztaieno na vstup) 
R G = 50 Q, 7 13 = 1 MHz: 


U 01 = 5,8 V. 
U 0 7 = 0,75 V. 
Un = 0,67 V. 

P = 200 mW. 


= — = jmen. 120; 80 at 180 mS. 


U 


R\n = jmen. 1000 ; =500 Q. 


C i, 2 = 50 pF. 
R 013 = 50 k£2. 
C 013 =10 pF. 


v£v = 3 nV/VHz. 


Vstupninap&ti detektoru (zisk vf stupnS zmen§en),7, 3 = 1 MHz,7os = 260 kHz, 


ASvf = 3 dB. 

ASv, = 40 dB: 

Mezifrekvendnl strmost 
To 7 = 260 kHz,l/ 07 ef= 1 mV: 

Odpor mf vstupu, f 0 7 = 260 kHz: 
Kapacita mf vstupu, f 0 i = 260 kHz: 
Odpor mf vystupu, fos = 260 kHz: 
Kapacita mf vystupu, fos = 260 kHz: 


U 05 ef = jmen. 180; 
140 at 250 mV, 

U 05 ef = jmen. 270; 
220 at 330 mV. 


5mf — 


Uo7 


= jmen. 90; 50az130mS. 


77 ,07 = jmen. 1000; ^600 Q. 
C 107 = 70 pF. 

77 006 =10 kQ. 

Coos = 8 pF. 






Sm&$ovaci strmost 

fo^ = 1 MHz, U 01 ef = 1 mV, 

lu 

Sc = —— = jmen. 2,5: 1,5az3,4mS 

f 14 - f osc - Foi: 

Odpor vstupu smSSovade, f 0 1 = 1 MHz: 

R ioi = jmen. 1400; >1000 Q. 

Kapacita vstupu smSiovade. f 0 1 = 1 MHz: 

C ioi = 8 pF. 

Odpor vystupu smdSovade, fu = 260 kHz: 

R 014 = 50 k£2. 

Kapacita vystupu sm&Sovade, fu = 260 kHz: 

0oi4 =10 pF. 

Vystupni napeti oscilatoru: 

U002 ef — 1,2 V. 


nebo mf zesilovad sign£ICi FM. Soud&sti 
obvodovdho systemu je omezovad sign6- 
lu FM a kvadraturni (fdzovy) detektor. 
Systdm je navrzen pro pr6ci v dirokdm 
rozsahu nap&jeciho napdti od 3,5 V do 
16 V, coz je z hlediska konstrukdniho 
zajimave pri pouiiti obvodu v prenos- 
nych, stolnich di automobilovych prijima- 
dich, stejnd jako v prumyslovych komuni- 
kadnich systdmech. 



nem dipu, coz ma jistd prednosti z hledis¬ 
ka pozadavku na maly Sum a dostatednou 
stabilitu v provozu. Prijimad se napaji 
napdtim +12 V, spotfeba proudu je pouze 
15 mA. K vlastni konstrukci pFijimade nem 
zapotFebi mnoho vndjSich diskrdtnich 
soudSstek. Doporu6uje se pouzit kvalitni 
vstupni laddny obvod, kvalitni oscil&tor 
a dvd mezifrekvendni pasmove propusti 
260 kHz miniaturnich rozmdru. Rezo- 
.jiandni obvody jsou laddny otodnymi kon- 
denzatory. Mf signal z vystupu druhe mf 
p£smov6 propusti je demodulov£n ger- 
maniovou diodou AA116 (nebo GA201) 
a pFivSdi se na filtradni dlen k odstrandni 
zbytku mf slozky. Na vystupu detektoru je 
nf napdti, ktere postadi k vybuzeni nf 
zesilovade stFedniho vykonu jako je 
integrovany obvod MBA810DS di 
MBA810DAS, pFip. MBA810S, MBA- 
81 OAS. Zapojeni celdho pFijimade je na 
obr. 4. Tato konstrukce je vhodnS jako 
stolni provedeni pFijimade. 

Obvod nA720PC je tez vhodny pro 
jednoduchd a levne automobilove rozhla- 
sove pFijimade pro prijem v pasmu stred- 
nich a dlouhych vln. Zapojeni pFijimade je 
na obr. 5. K laddni se vyuzivS civkovd 
soupravy s laddnim indukdnostmi. Priji- 
mad se napaji napetim +14 V. Napajeci 
napdti se v§ak musi pFivSddt na filtradni 
dlen slozeny z tlumivky, za niz tesne 
nSsleduje blokovaci elektrolyticky kon- 
denzStor s velkou kapacitou (okolo 
470 pF), kterym se ucinnd potladi ruSiva 
napdti z elektrickd vyzbroje automobilu. 
Rovndz na vstupu se doporuduje pouzit vf 
tlumivku s indukdnosti 6,2 mH. Ostatni 
soudSstky jsou obdobnd voleny jako 
u predchoziho pFijimade ve stolnim pro¬ 
vedeni. 


Rozhlasovy prijimad AM/FM, 
HA721PC 

Integrovany obvod [iA721PC macfarske 
vyroby MEV (Tungsram) je rovndzmonoli- 
ticky obvodny system pro konstrukci 
rozhlasovych pFijimadu pro prijem signS- 
lu AM v pasmu strednich a dlouhych vln 
a signSlu FM v p£smu velmi krStkych vln. 
Ndkolik zesilovacich bloku je urdeno pro 
pouziti jako smdSovad sign&lu AM, vyso- 
kofrekvendni a mezifrekvendni zesilovad 


Obr. 3. Vnitfni elektrickd zapojeni obvodu \A720PC 


Obr. 4. Zapojeni rozhlasovdho prijimade 
s lad&nim otodnym kondenzdtorem 
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Obr. 5. Zapojeni rozhlasovdho piijimace 
s lad&nim zm&nou indukdnosti 

System prijimade je vestavdn v plasto- 
v6m pouzdru DIL-16 s 2x osmi vyvody ve 
dvou radeich. Funkdni blokove zapojeni 
soudSstky je na obr. 6. Funkce vyvodu: 
01 - vstup zesilovade II, 02 - blokov6ni 
zesilovade II, 03- vystup zesilovade 1,04- 
vstup zesilovade 1,05- zemnici vyvod 1, 
06 -vystup smddovade, 07- oscil£tor,05- 


^ Obr. 6. Funkdnf blokovd zapojeni obvo- 
^ du nA721PC pro rozhlasovd prijimade 
AM/FM 
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vstup sm§§ova6e, 09 - predpStl, 10 - 
vystup nf sign6lu, 11 - vstup tezoveho 
detektoru, 12 - blokov£nl zesilovaCe FM, 
13 - vstup zesilovafie FM, 14 - zemnicl 
vyvod 2, 15 - vystup zesilovafce II, 16 - 
prlpoj kladn6ho nap6jeclho napStl. 

Doporufiene nap6jecl napStl prijlmaCe 
je 8,2 V, pri n6mz je spotreba proudu 
prum§rn6 20 mA, nejvy§e30 mA. Nez6vis- 
16 funkCnl bloky systemu Ize pouzlt pro 
ruzn£ navrhovan6 pfijlmaCe signalu 
AM/FM. Zesilovade I a II, stejn6 jako 
oscil6tor-sme§ova6 sign6lu AM majl ote- 
vreny kolektorovy vystupnl obvod, coz 
dovoluje pruznou volbu zatSzovacI impe¬ 
dance. Mf zesilovad-omezovaC signalu 
FM a blok detektoru FM vyZaduje k provo- 
zu jen nSkolik vn§j§lch souc6stek. Podle 
potreby a zam§ru Ize libovolnS volit na- 
misto lad§nych obvodu Z.C keramicke mf 
filtry s velkou selektivitou, b§2ne civky 
fazov6ho detektoru Ize nahradit keramic- 
kymi rezon6tory. Pomocl vhodnych vn6j- 
Slch sou66stek je moin6 uveden6 Ctyri 
funkdnl bloky kombinovat jako mf zesilo- 
vafie sign6lu FM, detektory FM a vSechny 
funkce pro zpracoveinl sign6lu AM ve 
v§t§in§ bdznych pfijlmaCu. 

Integrovany obvod nA721PC vyuzlva 
dvou z£kladnlch systemu k vymezeni ne- 
stability vysokofrekvendnlch vlastnosti 
obvodu pomocl spole6n£zemn§nych im- 
pedanci. Stabilnf provoz prijlmaCe vyza- 
duje rovnez vhodnou kombinaci vn6j§lch 
sou66stek a spr6vny n6vrh desky s plo§- 
nymi spoji. ZesilovaS I se doporuduje 
pouzlt jako vf zesilovafi v pdsmu strednlch 
vln a jako mf zesilovafi 10,7 MHz, zesilo- 
va6 II jako mf zesilovafi 455 kHz 
a 10,7 MHz. Bloksm6§ovace-oscilatoru je 
urcen pro provoz v pasmu strednlch 
a dlouhych vln, pri prljmu signalu FM jako 
vstupnl mf stupeh 10,7 MHz. Vstupnl citli- 
vost omezovaCe signdlu FM je prum§r- 
n§ 500 nV. ObnovenA nlzkofrekvencnl 
sloika na vystupu detektoru m4 vy¬ 
stupnl napfitl asi 520 mV pri max. zkre- 
slenl 2 %. Vystupnl odpor detektoru je 
pribli2n§ 100 Q.- 

M§ricl zapojenl je na obr. 7. 


Vysokofrekvencni syrrfetricky 
sm§§ova6 UL1042N 


Integrovany obvod UL1042N polske vy- 
roby Unitra-CEMI je monoliticky bipolarnl 
symetricky smesovac, urceny pro vysoko¬ 
frekvencni smesovace s kmitoctem do 
200 MHz. Prednostl obvodu je §iroky 
rozsah dovoleneho pracovnlho napajecl- 
ho napetl od 4 V do 15 V a mala spotreba 
napajeciho proudu, coz obvod predurcu- 
je k pouzitl v prenosnych prijlmaclch, 
napajenych ze suchych bateril. 

Pouzije-li se obvod UL1042N v doporu- 
cenych zapojenlch v rozhlasovych prijl- 
maclcb, vyzaduje ke svemu provozu jen 
nekolik malo vnejslch soucastek. K dosa- 
zeni symetrie vstupnlch signalu se nemu- 
sl pouzlvat symetricke vstupnl transfor- 
matory, totez plat! i o vystupech. 

Smesovac muze pracovat jak s cizlm 
rlzenim, tak s vnitfnlm oscilatorem. 
Vstupnl signaly jsou na vystupech ucinne 
potlaceny. Mimo obvykle smesovac! za- 
pojenl v prijlmaclch, meniclch kmitoctu 
a demodulatorech signalu AM a FM se 
muze obvod UL1042N pouzlvat i jako 
elektronicky preplnac polarity, nasobicka 
apod. Obvod se dale vyznacuje velkou 
smesovacl strmostl a malym sumem. 
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Obr. 7. M&ricl zapojenl 
obvodu \A721PC 



Tab. 2. Elektrick6 udaje nA721PC 


Meznl udaje 

Napajeci nap&ti: 

U 16/5 + 14 - 18 V. 

Vrcholove napStf na vyvodu 15: 

U ism = 36 V. 

Ztratovy vykon celkovy: 

Pi ot = 800 mW. 

Rozsah provoznich teplot okoli: 

i? a = 0 az +70 °C. 

Rozsah skladovacich teplot: 

& st s = -55 az +125 °C. 

Teplota vyvodu pri pdjeni (t < 10 s): 

z? L = 260 °C. 

Charakteristick6 udaje 

(plat! pri i? a = 25 °C, U c c = +8,2 V, nenl-li uvedeno jinak, jinak mereno 

v m§riclm zapojenl) 


a) stejnosmSrne udaje 


Napajeci' proud: 

/ 16 = jmen. 20; ^30 mA. 

Napdtl na vyvodu 01: 

U oi = jmen. 700; 600 az 800 mV. 

Napdti na vyvodu 02: 

U 02 = jmen. 500:300 az 700 mV. 

NapStf na vyvodu 04: 

U 04 = jmen. 700; 600 az 800 mV. 

NapStf na vyvodu 09, P 3 , P 4 , P 5 sepnut: 

U og = jmen. 3,3; 3,0 az 3,6 V. 

NapStf na vyvodu 10: 

U io = jmen. 4,0; 2,5 az 5,5 V. 

Rozdfl napStf U 0A - U 01 : 

Uoa-Um =+20 mV. 

Proud do vyvodu 03: 

/03 = jmen. 2,2; 1,5 az 3,0 mA. 

Proud do vyvodu 06 (maly): 

/oe low = jmen. 300; 100 az 650 nA. 

Proud do vyvodu 06 (velky): 

/06 HIGH = jmen. 580; 400 az 850 (xA. 

Proud do vyvodu 15: 

/is = jmen. 2,1; 1,5 az 3,0 mA. 

NapStf na vyvodech 12, 13: 

U 12 , U 13 = 1,3 V. 

b) vysokofrekvencni udaje 


ZesilovaC Al: 


Strmost 


f = 1 MHz, C/| e) = 1 mV: 

S ai = jmen. 70; 40 az 100 mS, 

f = 10,7 MHz, U\«= 1 mV: 

Sai = jmen. 60; 35 az 90 mA. 

Vstupnf odpor, f = 1 MHz: 

Ri = 2,0 kQ. 

Vstupnf kapacita, f = 1 MHz: 

C j = 20 pF. 

Vystupnl odpor, f = 1 MHz: 

R o = 60 kQ. 

Vystupnf kapacita, f - 1 MHz: 

C 0 = 4,0 pF. 

ZesilovaC All: 


Strmost 


f = 455 kHz, C7, ef = 500 t iV: 

5ah = jmen. 1200; 600 az 1700 mS, 

f = 10,7 MHz, U\ ef = 500 |iV: 

S A ii = jmen. 500; 250 az 650 mS. 

Vstupnf odpor, f = 1 MHz: 

R i = 3,5 kQ. 

Vstupnf kapacita, f = 1 MHz: 

C, = 20 pF. 

Vystupnf odpor, f - 1 MHz: 

R 0 - 60 kQ. 

Vystupnf kapacita, f = 1 MHz: 

Co ~ 4,0 pF. 

Sm&ovad-oscildtor: 


Smesovacf strmost 


f = 10,7 MHz,ty, ef = 5 mV: 

Sc = jmen. 9,0; 5,5 az 12 mS. 

Smesovacf zisk 


f = 1 MHz.fosc = 1,455 MHz, 


U\ et = 5 mV, P 3 sepnut, P 2 v poloze^: 

A c = jmen. 2 , 2 ; 1,2 az 3,2 mS. 

Napeti oscilatoru 


f = 1,455 kHz, P 3 sepnut: 

U osc m/m - jmen. 1,9; =1,4 V. 

Vstupnf odpor smesovace, f - 1 MHz: 

R i = 6,5 kQ. 

Vstupnf kapacita smesovade, f = 1 MHz. 

Ct = 7,0 pF. 

Vystupnf odpor smSsovace, f = 1 MHz: 

R o = 200 kQ. 

Vystupnf kapacita smSsovace. f - 1 MHz: 

Co = 4,0 pF. 

OmezovaC/detektor FM: 


Vstupnf omezovacf citlivost (-3 dB) 


f = 10,7 MHz: 

S L ef = jmen. 500; <800 ^V. 

Obnoveny nf signal: 

U nf ei = jmen. 520; 400 az 640 mV. 

Pot/adenf amplitudove modutace: 

CRMam = jmen. 46; =40 dB. 

Celkove harmonicke zkresleni: 

k = jmen. 0.9; -2 %. 

Pomer signalu se §umem k sumu 


f = 10,7 MHz, ty lef = 100 mV, 


A f = ±75 kHz, f - 400 Hz: 

N = jmen.75; =60 dB. 

Vstupnf odpor, f = 10,7 MHz: 

Ri = 10 kQ. 

Vstupnf kapacita, f = 10,7 MHz: 

C i = 8,0 pF. 

Vystupnf odpor, f = 400 Hz: 

R o = 400 Q. 











Obr. 8. Vnitrni elektricke zapojenf 
UL1042N 

Integrovany obvod UL1042N se skiada 
ze dvou rozdilovych zesilovafiu, ktera 
tvofi tranzistory T, a T 2 , T 3 a T 4 . V jejich 
emitorovych vyvodech jsou zapojeny 
tranzistory T s a T 6 , jez pint funkci fizenych 
proudovych zdroju. Vnitrni elektricke za- 
pojeni obvodu je uvedeno na obr. 8. 

Rezistor Ri a diody D! az D 4 urfcuji 
potfebny klidovy proud vstupm'ho obvo¬ 
du. Propojene baze tranzistoru T, a T 4 
(stejne T 2 a T 3 ) tvori symetricky vstup 
horni 6asti obvodu. Samostatn6 vyvedena 
baze tranzistoru T 5 a T 6 tvori symetricky 
vstup dolni 6asti obvodu. Nab^ze tranzis¬ 
toru Ti az T 4 se privadi pres rezistory R 4 
a R 5 napati okolo 2,8 V, na baze T 5 a T 6 
napati asi 1,4 V pres rezistory R 2 a R 3 . Obe 
uvedena napeti urcuji klidove podminky 
funkce obvodu. 

Vstupni napeti U i a U 2 , ktera se maji 
sme§ovat, se privadeji na symetricke vstu- 
py horni a dolni Casti obvodu -vyvody 07 
a 08, 11 a 13. Vystupni signal U 0 se projevi 
, na kolektorech tranzistoru T, az T 4> k nimz 
je pristup na vyvodech0i? a 03. Ke spravne 
funkci symetrickeho smeSovade neni nut- 
ne pfiv£det na vstupy symetricke signaly - 
pfi nesymetrickem fizeni sm6§ova6e se vSak 
musi zablokovat nepouzity vstup konden- 
zatorem s prislusne velkou kapacitou. 
K tomu je tfeba dodat, ze pfi symetrickem 
rizeni je zesileni obvodu vetsi, naproti 
tomu prunik vstupnich signaiu do vystup- 
nich pres parazitni kapacity je men§i. 

Vyvody 10 a 12 se pouzivaji k pfipojeni 
vnejsich pfidavnych soucastek, ktere maji 
vliv na zesileni a linearitu dolni casti 

Tab. 3. Elektricka udaje UL1042N 


obvodu. Pfi zkratovani vyvodu 10 a 12 je 
zesileni obvodu maximalm, pficemz horni 
a dolni cast obvodu pracuje nelinearnS pfi 
vstupnich signaiech vatSich nez 26 mV. 

V klidovem stavu, kdy jsou oba vstupni 
signaly nulove, jsou si proudy l C s a / c 6 
rovny, stejne tak vystupni proudy/ 0 i a/ 0 2 - 
Jestlize vstupni napeti horni fiasti obvodu 
U i je rovno nule a bude pfivad§no pouze 
vstupni napati U 2 , budou se proudy/ C s a/ C6 
odliSovat o rozdil A I od klidove velikosti, 
avSak vystupni proudy lot a l 02 budou 
i nadaie stejne. Pro uvedeny pfipad plati 
vztah 

/ 01 —1c 1 + /c3 = (f C 5 + A/)/2 + (/ C 6 — AJ)/2 = 
— (f C5 + / ce)/2 

/ 02 = 1 C2 + 1 C 4 — (/c 6 — A/)/2 + (/ C 5 + AI)/2-~- 
= (/ C 6 + /cs)/2. 

Proudy / C i a / c 2 , stejne tak / C3 a / C4 se 
budou odliSovat o A/ od klidov6 velikosti 
i tehdy, bude-li vstupni nap£ti dolni 6asti 
obvodu U 2 nulov6 a priv4dWi se na 
obvod pouze vstupni napSti U 1 . Vystup¬ 
ni proudy / ai a / 02 budou v§ak jejich 
souCtem a budou si rovn6 shodnfi se 
vztahy 

/01 = (ICl + Aci-2) + (IC 3 “ A C3 _4) = 

= /ci + / C 3 

/02 = (fc4 + /C3-4) + (/C 2 _ A/ci- 2 ) = /C4 + Ic 2 ‘ 
Protoze plati/cs =/C6, bude 

A/ci-2 = A/ C3—4 = A/. 

Vystupni signal ve tvaru rozdilnych prou- 
du /01 a /02 se projevi jedinfe tehdy, budou- 
li obe vstupni napeti odli§na od nuly. 

Vystupni napati obvodu je proporcio- 
naini soudinu vstupnich napati horni 
a dolni casti obvodu s pfibliznym vztahem 



kde R L je zatazovaci odpor. 

U T napati 26 mV pfi teplota +25 °C, 

Uy vstupni napati horni casti obvodu, 
U 2 vstupni napati dolni casti obvodu, 
f? 10 az/? 14 emitorove rezistory, 

R 10 ’ at Rn vn6j§i emitorov6 rezistory. 
Vyse uvedeny vztah plati vzdy pro mala 
napati L/t aU 2 vesrovnani s napatimL/j, pfi 
nizkych kmitoctech a pfi odporech rezis- 
toru R 10 az/?, 2 >1/10/?io az R u - 

V tabulce elektrickych udaju (tab. 3) 
jsou uvedeny zakladni parametry obvodu 
UL1042N pfi teplota okoli 25 °C a napaje- 


cim napati 12 V. Vnejsi emitorove rezisto¬ 
ry tranzistoru T 5 a T 6 jsou pouzity ke 
zvatSeni proudu emitoru a ke zvatSeni 
smasovaci strmosti. Uvedene prubojna 
napati naznaCuje moznost pouzit integro¬ 
vany obvod v podminkach provozu s vel- 
kym vystupnim signaiem a zatazovaci 
impedanci ladaneho obvodu. Vatsi roz- 
kmit vystupniho napati (nez je prurazne 
napati U B r) Ize ziskat pouzitim ladaneho 
obvodu s odbockou uprostfed vinuti civ- 
ky, ktera je pfipojena k napajecimu napa¬ 
ti. Konce civky jsou pfipojeny k vystupu 
obvodu (vyvody 02 a 03). 

Integrovany obvod UL1042N se dodava 
v plastovem pouzdru DIL-14 s 2x sedmi 
vyvody ve dvou fadachstypovym oznade- 
nim pouzdra podie normy CEMI CE70. 
Funkce vyvodu: 02 03 - vystup, 05 - 
pfedpeti, 07 - vstup 1 nelinearni, 08 - 
vstup 1 Ijnearni, 10- delinearizace vstupu 
2,11 - vstup 2 linearni, 12 - delinearizace 
vstupu 2, 13 - vstup 2 linearni, 14 - 
zemnici bod, 07, 04, 06, 09- nezapojene 
vyvody. Nepouzite (nezapojene) vyvody 
se doporufiuje v provozu uzemnit. 

Mezni a charakteristicka udaje popiso- 
vanaho obvodu UL1042N jsou v tab. 3. 
V§echny uvedena udaje plati v maficim 
zapojeni podie obr. 9, ktera v podstate 
pfedstavuje symetricky smaaovaC s cizim 
buzenim z vnajsiho osciiatoru. Vstupni 
signal smaSovace ma kmitocet 100 MHz, 
signal z vnaj§iho osciiatoru ma kmitocet 
110,7 MHz. V zapojeni jsou pro tyto kmi- 
tocty uvedeny po6ty zavitu pouzitych ci- 
vek. Velkou pfednosti obvodu je jeho 
jednoduchost a maly vnajsi po6et souaas- 
tek, potfebnych k provozu. Pfitom sma§o- 
vaci strmost, mefena na kmitofitu 
455 kHz, je prumarna 5 mS. Oumova aislo 
7 dB zajiit’uje dobrou funkci sma§ovace. 

Provozni zapojeni smaSovade 
s UL1042N je vhodna konstruovattak.aby 
vyvody 07 a 08, popfip. 11 a 13 byly 
propojeny vazebnim vinutim. Mezi vyvody 
10 a 14 (zemnici bod) a 12 vu6i 14 se muze 
pfipojit po jednom rezistoru s odporem 
nejmana 220 Q, kterymi se zvatsi proudy 
a tim taz strmost sma§ovace. Vyvody 10 
a 12 se mohou propojit jakoukoli impe¬ 
danci. Jsou-li vyvody 10 a 12 galvanicky 
propojeny nakratko, smi mit vnaj§i rezis¬ 
tor z tohoto bodu vuci vyvodu 14 odpor 
nejmana 100 Q. Podie druhu zapojeni se 
muze mezi vyvody07 a 08 pfipojit konden- 
zator, kterym se potlaci pfipadna neza- 
douci kmitani smasovace v oblasti kmi- 
toctu VKV. 


Mezni udaje 


Napajeci napati: 

VnfySi rezistor pfipojeny k vyvo- 

Ucc = 4 32 15 V. 

dum 6. 10 a 14: 

Hjo/14 = 220 12, 

c. 12 a 14: 

R 12/14 = 22012. 

Rozsah pracovm'ch teplot okoii: 

& a = -25 ai +70 =C. 

Rozsah skladovaci teploty: 

9 st g = -40 ai +125 °C. 

Charakteristicka udaje 

Plati pfi Ucc = 12 v, fla = 25 °C 


Napajeci proud 

/ CCQ = jmen. 2,15; 1,4 az 2,9 mA. 

Vystupni proud — vyvod 02: 

/ 02 = jmen. 0,52; 0,36 az 0,68 mA. 

Vystupni proud — vyvod 03: 

Vystupni proud rozdilovy mezi 

/ 03 = jmen. 0,52; 0,36 az 0,68 mA. 

vyvody 02 a 03: 

/ 02^03 “ 3.Z +60 ^A. 

Vykonove zesileni, 
fn = 100 MHz, vstupni kmitotet, 

A G = jmen. 16,5; s 14dB. 

/, 2 =110,7 MHz, sme§ovaci kmitotet: 

Vstupni proud klidovy: 

Pruraznd napati mezi vystupy 02 a 03, 

I B5 - jmen. 1,1; 0,7 az 1,6 mA. 

ty 7 =C/ 8 = 0 V,/ 2 =/ 3 = 10 pA: . 

0(BH)2/3 = 25 V. 

Vystupni kapacita: 

Smesovacf strmost, 

002/3 = jmen. 6 pF . 

f m F = 465 kHz: 

I 0 IU 1 = jmen. 5 mS. 

Sumovy Unite!: 

F = jmen. 7 dB. 



Obr. 9. M&rici zapojeni sy- 
metrick^ho smdSovade 
UL1042N 


Obr. 10. Napijecf proud 
obvodu UL1042N v z&vis- 
losti na napAjecIm napStf 
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Celkovy napajeci proud obvodu l c c, 
ktery zahrnuje soucet proudu vyvodu / 2 , / 3 
a / 5 , je skutecne maly - pri napajecim 
napeti 12 V je 2,15 mA. Protoze vyrobce 
pripousti napajeci napeti vsirokem rozsa- 
hu od 4 V do 15 V, Ize zmensenim napaje- 
ciho napeti v pripade potfeby jeste dale 
zmensit napajeci proud. Zavislost napaje- 
ciho proudu na napajecim napeti je na 
obr. 10. Stredni hodnota proudu je vyzna- 
cena plnou carou, mezni dovolene prou- 
dy carkovanymi carami. 

Zavislost prubehu vystupnich proudu/ 2 
a / 3 na napajecim napeti je na obr. 11. 
Z prubehu je patrne, ze se vystupni prou- 
dy s napajecim napetim prilis nemeni. 
V doporucenem zapojeni pri napeti 12 V 
(s pridavnym kolisanim ±3 V, jak je tomu 
casto u smesovacu v prijimacich pro 
dalkove ovladani modelu) je vystupni 
proud terrier shodny. Podobny prubeh ma 
tez vykonove zesileni, ktere se pri vyse 
uvedenem kolisani napajeciho napeti 
meni jen velmi malo. Zesileni se zmensi na 
asi 14 dB pri dolnim meznim napeti 4 V. 
Graficka zavislost vykonoveho zesileni na 
napajecim napeti je na obr. 12. 

Integrovany obvod UL1042N je stopro- 
centnim analogonem obvodu S042P fir- 
my Siemens, od nehoz se ani elektricky, 
ani mechanicky nelisi. Proto Ize vyuzivat 
ve vsech publikovanych zapojenich s ob- 
vodem S042P bez jakychkoli uprav obvod 
polske vyroby UL1042N. 

Pri teto prilezitosti je treba pripome- 
nout, ze firma Siemens vyrabi dalsi stejny 
obvod, oznaceny S042E, ktery je vsak 
v kovovem pouzdru s deseti dratovymi 
vyvody ve sklenene pruchodce 5J10 podle 
normy DIN 41873 (obdoba pouzdra TO- 
-100). Vnitrni zapojeni tohoto obvodu 
vcetne zapojeni vyvodu je pro uplnost na 
obr. 13. 

Treti obdoba popisovaneho obvodu fir- 
my Siemens je oznacena S042G, je elek¬ 
tricky shodna se zakladnim provedenim 
S042P, je vsak urcena pro automaticke 
osazovani desek s plosnymi spoji techno- 
logii povrchove montaze. Rozdil spociva 
v provedeni pouzdra SO-14, specialne 
upraveneho pro povrchovou montaz. Za¬ 
pojeni vyvodu je shodne s typem S042P. 

Doporucena zapojeni 

Integrovany obvod UL1042N muze pra- 
covat v zapojeni smesovace, modulatoru 
nebo demodulatoru signalu s kmitoctem 
az do 200 MHz. Prakticky priklad jedno- 
ducheho smesovace pro pasmo VKV se 
vstupnim kmitoctem okolo 100 MHz, s la- 
denim zmenou indukcnosti sprazenych 
civek vstupniho a oscilacniho obvodu, je 
naobr. 14. K vystupuft? jepripojenacivka 
naladena na mf kmitocet 10,7 MHz. 

Na obr. 15 je priklad zapojeni kmitajici- 
ho smesovace pro pasmo diouhych, 
strednich a kratkych vln. Uvedene pocty 
zavitu pouzitych civek jsou urceny pro 
provoz na kratkych vlnach. V tomto zapo¬ 
jeni jsou pouzity k ladeni sprazene ladici 
kondenzatory vstupniho a oscilacniho 
obvodu. Na vystupu zapojeni je ladeny 
obvod s kmitoctem 460 kHz. 

Mezi nejzajimavejsi a nejpouzivanejsi 
zapojeni smesovace path' zapojeni podle 
obr. 16, ktere se pouziva pro kmitajici 
smesovace v prijimacich pro dalkove o- 
vladani modelu letadel nebo jinych hra- 
cek. Vstupni kmitocet smesovace 
27,12 MHz je dan pridelenym kmitoctem 
pro rizene modely. Oscilatorova cast za¬ 
pojeni je rizena krystalem s kmitoctem 
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Obr. 11. PrubSh vystupnich proudu 
obvodu UL1042N v zavislosti na na¬ 
pajecim napeti 



Obr. 12. Zdvislost vykonoveho zesileni 
obvodu UL1042N na napajecim napeti 
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Obr. 13. Vnitrni elektricke zapojeni 
obvodu S042E 



Obr. 14. Zapojeni smesovace VKV 
s obvodem UL1042N 



Obr. 15. Kmitajici smesovac pro pasmo 
diouhych , strednich a kratkych vln 
s UL1042N; uvedene pocty zdvitu civek 
plati pro prijem na kratkych vlnach 
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Obr. 16. Kmitajici smeSovac s krystaio- 
vym oscilatorem a obvodem UL1042N 
v prijimacich pro dalkove ovladani 
modelu 


26,66 MHz. Ladeny obvod mf stupne ma 
kmitoSet 460 kHz. Ve vlastnim mf zesilo- 
vaci se mohou pouzivat misto iadenych 
obvodu LC piezoelektricke mf filtry se 
stejnym kmitoctem. Pouzi]e-li se kremen- 
ny krystal pracujici s harmonickymi kmi- 
tocty, doporucuje se pripojit mezi vyvody 
10 a 12 civku vhodne indukcnosti, ktera 
zamezi kmitani na zakladnim kmitoctu 
krystalu oscilatoru. 

Zakladni zapojeni diferencniho zesilo- 
vace s obvodem UL1042N s vnitrni neutra- 
lizaci, ktery je vhodny rovnez jako omezo- 
vac, a ktery pracuje na kmitoctech az do 
50 MHz, je navrzeno na obr. 17. Zvetsi-li 



Obr. 17. Ndvrh zakladniho zapojeni 
diferencniho zesilovace UL1042N 

se pracovni proud, muze popsany dife- 
rencni zesilovac pracovat jeste na kmitoc¬ 
tech vyssich nez 100 MHz. 

Integrovany obvod UL1042N muze v za¬ 
pojeni vykonavat funkci smesovace, mo¬ 
dulatoru nebo detektoru signalu s kmi¬ 
toctem az do 200 MHz. Prakticke zapojeni 
pasmoveho prijimace pro prijem kratkych 
vln s dvojim smesovanim, v nemz obvod 
UL1042N pracuje jako symetricky souci- 
novy smesovac s oddelenym oscilatorem, 
je na obr. 18. Navrzeny vstupni obvod 
kratkovlnneho prijimace ma velmi dobrou 
citlivost, selektivitu, odolnost vuci krizove 
modulaci azrcadlovym signalum. 

Ve vysokofrekvencnim zesilovacim 

























stupni je pouzit tranzistor T 1( ktery pracu- 
je v zapojeni se spolecnou bazi s dvouob- 
vodovymi vstupnimi a vystupnimi filtry. 
Navrzene reseni zajist'uje jednak stabilni 
pracovni bod tranzistoru T, bez ohledu na 
provozni kmitocet prijimaneho signalu, 
jednak prispiva k velke selektivite vf zesi¬ 
lovace. Po vf predzesilovacim stupni se 
nevyzaduje velke zesileni (postacuje asi 
10 dB). Dosazene zesileni kompenzuje 
ztraty ve filtrech a zlepsuje pomer signalu 
k sumu. Dalsim stupnem je smesovac 
s integrovanym obvodem UL1042N, ktery 
pracuje s oddelenym smesovacem osaze- 
nym tranzistorem T 2 . 

Pouzite tranzistory T, aT 2 jsou vodivos- 
—ti p-n-p (napr. BF324, BF451 apod.), jejich 
vyber neni kriticky. Misto nich se mohou 
pouzit tez jine rovnocenne vf tranzistory 
p-n-p jako BF197 apod. Rovnezse mohou 
pouzit tranzistory s vodivosti n-p-n, ty 
vsak vyzaduji upravu napajeciho napeti. 

Signal z vf zesilovade se privadi na 
symetricky vstup 2 smesovace UL1042N 
(na dolni cast obvodu). Signal z oscilatoru 
se privadi na vstup 1 smesovace. Dolni 
cast obvodu je linearizovana odporem 
R gk- K vyvodu obvodu je pripojena nekoli- 
kaobvodova pasmova propust s kmitoc- 
tem prvni mezifrekvence. Druhy smeso¬ 
vac a zesilovac druheho mf kmitoctu je 
osazen integrovanym obvodem UL1203N. 

V popsanem zapojeni prijimace neni 
zavedena automaticka regulace zesileni 
primo ve vstupnim stupni (zesilovac vf 
a prvni smesovac). Uplna regulace zesile¬ 
ni ARZ je az u integrovaneho obvodu 
UL1203N. Celkove zapojeni a dynamika 
ARZ tohoto obvodu (nebo jeho analogonu 
A244D, TCA440) postacuje k zajisteni 
dobre funkce prijimace. 

Hlavni duvod, proc se ve vf zesilovaci 
nepouzilo rizene zesileni, je nasledujici: 
Jakmile se do prijimaneho pasma dostane 
silny signal, smisi se s ostatnimi prijima- 
nymi signaiy a ve vf zesilovaci slaby 
prijimany signai zanikne v §umu. Jestlize 
se ARZ nepouzije nebo zavede-li se ARZ, 
avsak smiseny signal bude mimo prena- 
sene pasmo zesilovace mf kmitoctu, bu- 
dou prebuzeny az nasledujici stupne 
(napr. smesovace kfizovou modulaci). 
Z uvedenych duvodu se proto v prvnim 
stupni nepouzilo ARZ a tim se zajistila 
jeho linearni funkce i pri velkem vstupnim 
signalu. 

Vysokofrekvencni zesilovac s tranzis¬ 
torem Ti ma male zesileni, avsak velkou 
selektivitu. Smesovac je navrzen pro li¬ 
nearni funkci pri velkych vstupnich sigria- 
lech. Integrovany obvod UL1203N, jehoz 
pomoci se realizuje ARZ, je veimi odolny 


vuci velkym vstupnim napetim. Jeho pou- 
ziti ma je§t§ dal§i prednost. Dioda D 2 muze 
demodulovat signaiy s modulaci AM 
a soucasne umoznuje odber signdlu jeste 
pred detektorem z vyvodu 07 obvodu 
UL1203N pro pouziti ve vnejsim demodu- 
latoru signalu modulovanych SSB. 
NBFM, nebo signalu CW. Jako filtr druhe¬ 
ho mezifrekvencniho kmitoctu slouzi pas¬ 
mova propust a keramicky filtr s kmitoc- 
tem 465 kHz. 

Na obr. 19 je zapojeni prijimace pro 
prijem veimi kratkych vln s kmitoctovou 
modulaci, v nemz integrovany obvod 
UL1042N pracuje jako symetricky kmitaji- 
ci smesovac, ladeny zmenou indukcnosti. 
Vstupni vf signal se privadi pres vstupni 
ladene obvody na symetricky vstup horni 
casti obvodu. Pfi velkem vstupnim signa¬ 
lu muze horni cast obvodu plnit funkci 
prvniho omezovaciho stupne. 

Dolni cast systemu obvodu UL1042N 
pracuje jako symetricky generator s kapa- 
citnim dolad’ovanim. Ackoii se na vstupu 
prijimace pouzil kmitajici smesovac, sig¬ 
nal z oscilatoru pronika do prijimaci ante- 
ny pouze nepatrne. 

Vystupni signal ze smesovace se odebi- 
ra nesymetricky z vyvodu 02. Ladeny 
obvod tvori civky L 4 , L 5 a kondenzator C )0 . 
Ladeny obvod prizpusobuje keramicky 
filtr k vystupu smesovace a tlumi signaiy 
s kmitocty mimo filtrem propustene pas¬ 
mo. Mezifrekvencni signal se zesiluje 
a omezuje v obvodu UL1200N. ktery obsa- 
huje koincidencni demodulator s obvo¬ 
dem pro posuv faze (tvori jej soucastky L 6 , 
L;, C 15 ). 

Popsany prijimac se muze dale doplnit 
o vysokofrekvencni pfedzesilovac, kte- 
rym se zvetsi citlivost. Zesileni prijimace 
(bez pridavneho vf predzesilovace) je asi 
10 jaV/20 dB. Udaje pouzitych civek: L, - 4 


zavity, L 2 = 1 zavit, L 3 = 2 + 2 zavity, L 4 - 22 
zavitu, L 5 - 3 zavity dratu CuL. 

Popsane priklady zapojeni nevycerpa- 
vaji moznosti vyuziti integrovanych obvo¬ 
du UL1042N v oboru prijimacu. K dosaze- 
ni vetsi strmosti je zapotrebi oscilacni 
napeti asi 0,5 V. Vyzaduje-li se vetsi zesi¬ 
leni, musi se prizpusobit integrovany ob¬ 
vod jak na strane vstupu, tak vystupu. Pfi 
vyssich kmitoctech je prizpusobeni vstu¬ 
pu dosti obtizne, coz zpusobuje velka 
vstupni kapacita obvodu (kapacitni reak- 
tance je mnohem mensi nez je vstupni 
odpor obvodu). 

S obvodem UL1042N Ize konstruovat 
rovnez veimi stabilni laditelne generatory 
pro prijimace/zesilovace. Velke stability 
zapojeni Ize dosahnout dvema zpusoby: 

- smesovanim signalu z krystalem rize- 
neho generatoru se signalem z ladeneho 
generatoru, ktery pracuje prevazne s niz- 
sim kmitoctem, 

- pouzitim smycky PLL. 

Pouziti vyvazeneho smesovace v gene- 
ratorech se smesovanim dvou signalu 
usnadnuje volbu zadaneho kmitoctu. 

Generator PLL se sklada z krystalem 
rizeneho generatoru s konstantnim kmi¬ 
toctem, z generatoru s laditelnym kmitoc¬ 
tem (VFO), delice kmitoctu, fazoveho de- 
tektoru a chyboveho zesilovace. Funkcni 
skupinove zapojeni generatoru se smyc- 
kou PLL, ktery umoznuje ziskat veimi 
stabilni zdroj s kmitoctem ladenym v ras- 
tru po 1 kHz, je na obr. 20. 

V amaterskych budicich SSB obvod 
UL1042N zjednodusuje konstrukci a do- 











referencin' napeti 



Obr. 20. Funkdnf skupinove zapojenf 
generdtoru se smydkou PLL 



Obr. 22. Zapojenf koincidendnfho de- 
modulAtoru signilu FM 


voluje ziskat dobre vlastnosti. Diky linea- 
rizaci dolni dasti obvodu Ize dosahnout 
maleho zkresleni modulace a navic neni 
potrebny velky rozkmit moduladniho sig¬ 
nalu, coz dale zjednodusuje konstrukci 
zafizeni. 

Dosahnout utlumu nosne asi 50 dB 
necini velky problem. Zavisi hlavne na 
navinuti symetrickych transformatoru 
a vhodnem vyberu diod kruhoveho modu- 
latoru. Podobne problemy spojene s de- 
modulaci prijimaneho signalu resi pouziti 
integrovaneho vyvazeneho smesovace. 

Na obr. 21 je zapojeni synchronizova- 
neho demodulatoru amplitudove modu- 
lovanych signalu. Na obvod UL1042N se 
privadeji dva signaly. Na vstup dolni casti 
obvodu, ktera pracuje v linearnim provo- 
zu, se privadeji signaly s modulaci AM, 
signal bez modulace s kmitodtem rovnym 
kmitoctu nosne se privadi na horni cast 
obvodu. Horni cast obvodu (tranzistory T, 
az T 4 ) pracuje jako synchronizovany pre- 
pinac, zpusobujici obraceni faze signalu 
prichazejiciho na dolni east obvodu. Rad- 
na cinnost demodulatoru je§t£ vyzaduje 
upravit velikost vstupniho signalu nebo 
zesileni dolni casti obvodu tak, aby nebyl 
signal pfebuzen. 

Signal privaddny na vstup horni casti 
obvodu je vytvoren ze signalu s modulaci 
nekolikanasobnym zesilenim a omezenim 
v pridavnem zesilovaci s integrovanym 
obvodem napr. typu UL1201N. Demodu- 
lacni zkresleni je v uvedenem obvodu 
mensi nez v tradicnim diodovem detekto- 
ru. Demodulovany signal muze byt mensi, 
navic pozadovaneho zkresleni se dosah- 
ne pri mensim zesileni mezifrekvencniho 
stupne. Popsane zapojeni muze rovnez 
plnit funkci demodulatoru signalu s mo¬ 
dulaci SSB nebo CW. Pri prijmu signalu 
CW se musi navic privest na horni cast 
obvodu signal z pomocneho generatoru 
(zaznejoveho oscilatoru). 

Integrovany obvod UL1042N muze 
slouzit i ke konstrukci demodulatoru kmi- 
toctove modulovanych signalu. Zapojeni 
demodulatoru je na obr. 22 (koincidencni 


demodulator). V porovnani s demodula- 
torem podle obr. 14 se lisi jen nepatme. 
Vstupni signal se po dodatecnem zesileni 
a omezeni obvodem UL1042N privadi 
bezprostredne na vstup dolni dasti obvo¬ 
du a pres vnSjsi dlen pro posuv f&ze Ci, C 2 
a rezonandni obvod LC se pak vede na 
horni dast obvodu. Rezonancni obvod LC 
je naladen na kmitodet nosne prijimaneho 
signalu, tj. na kmitocet stredu pasma 
propoudteneho mezifrekvendm'm zesilo- 
vacem. Jakmile prichazi. na obvod 
UL1042N pouze signal nosneho kmitoctu, 
je signal v horni casti obvodu posunut 
fazove o 90° vudi signalu v dolni casti. 
Shodne s jiz drive uvedenym vztahem 
bude vystupni napeti rovno nule, protoze 
U Q =AU i U 2 cos 90° = ,0. 

V uvedenem vztahu je A soucinitel pro- 
porcionality. 

Je-li na obvod privaden signal s jinym 
kmitoctem nez je kmitocet nosne (modu¬ 
lace FM), bude posuv faze ruzny, odlisny 
od 90°, na vystupu proto bude signal vetsi 
nez 0 V. 

Popsane obvody demodulatoru se na- 
vzajem prilis nelisi, takze je Ize casto 
sloucit do jednoho univerzalniho zapoje¬ 
ni. To plati zvladte pri provozu s nizsim 
mezifrekvencnim kmitoctem (napr. u pri- 
jimace podle obr. 18 apod ). Demodulator 
podle obr. 22 se muze pouzivat tez pro 
automaticke dolad’ovani kmitoctu v priji- 
macich pro pri'jem amplitudove modulo¬ 
vanych signalu. 

Prakticke zapojeni vstupniho ladiciho 
dilu prijimace FM signalu v pasmu 2 m je 
na obr. 23. Prednosti tohoto zapojeni je 
velka citlivost, selektivita a stabilita v pro¬ 
vozu. Mezifrekvencni kmitocet je 
10,7 MHz. Vstupni blok ma vf predzesilo- 
vaci stupen s polem rizenym dvoubazo- 
vym tranzistorem BF960, poprip. TESLA 
KF907, smesovacem, osazenym obvodem 
UL1042N, a tranzistorovym oscilatorem 
s AF239. 

Pomoci dalsich tri funkcnich bloku se 
muze ladici dil rozsirit o mf zesilovac 


s keramickym filtrem 10,7 MHz, FM detek- 
tor se skveldem a nf zesilovac. Cely priji- 
mac Ize sestavit na trech desk^ch s plo§- 
nymi spoji. 

Vysokofrekvencni predzesilovaci stu- 
pen s tranzistorem BF960 se vyznaduje 
velkym zesilenim (18 az 20 dB) a malym 
§umem (okolo 2 dB). Regulaciemitorove- 
ho napeti tranzistoru se muze ridit zesile¬ 
ni stupne. Tri ladene obvody v predzesilo- 
vacim stupni zajist’uji dobrou selektivitu. 

SmeSovaci stupen je osazen integrova¬ 
nym obvodem UL1042N, ktery ve spojeni 
s predchozim predzesilovacim stupnem 
s BF960 tvori vstupni zapojeni s velmi 
dobrymi vlastnostmi. Signal zvf stupne se 
privadi na vyvody07 a 08, signal z mistni- 
ho oscilatoru na vyvody 11 a 13 obvodu 
UL1042N. Mezifrekvencni signal se ode- 
bira na vyvodech 02 a03 tohoto obvodu. 

Mistni oscilator pracuje s germaniovym 
mesa tranzistorem p-n-p AF239 (poprip. 
sovetskym tranzistorem GT346A). Od 
jeho stability zavisi stabilita celeho vstup¬ 
niho dilu prijimace. Oscilator se ladi zme- 
nou napeti na varikapu BB105G nebo 
KB105G TESLA. Oscilator musi kmitat 
o 10,7 MHz nize nez je kmitocet prijima- 
neho signalu. 

Mezifrekvencni transformator muze byt 
jakehokoli vhodneho a kvalitniho typu. Za 
pozornost stoji miniaturni transform^tor- 
ky z ruznych vyrazenych japonskych pre- 
nosnych rozhlasovych prijimacu. Mf sig¬ 
nal se odebiraz jeho sekundarniho vinuti. 

Cely vstupni dil je sestaven na desce 
s plosnymi spoji, jejichz vykres je na obr. 
24a. Montazni vykres rozmisteni jednotli- 
vych soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 24b. Udaje pouzitych civek jsou 
uvedeny v tab. 4. 

Uvadeni vstupniho dilu do chodu je 
celkem jednoduche. Civky Lt az L 6 , na- 
vinute podle udaju vtabulce, upevnime na 
desku s plosnymi spoji. Jednotliva funkc- 
ni seskupeni soucastek oddelime stinici- 
mi pfepazkami a celek vlozime do krytu 
z cinovaneho plechu. Civky Li, L 2 a L 3 
naladime pomoci absorpcniho vlnomeru 



Obr. 21. Zapojenf synchronizovandho 
detektoru signalu AM 
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Obr. 23. Zapojenf vstupniho dflu prijfmade FM signdlu v pcismu 2ms obvodem 

UL1042N 














Tab. 4. Udaje civek vstupnfho ladiclho 
dflu prijimaCe pro p£smo 144 MHz po- 
dle obr. 23 


Civka 

Popis 

L, 

4 z dr4tu CuAg o prumSru 1 mm na 
telisku s prumerem 5 mm; odbocka 
civky je na 1,5. zavitu smferem od 
„studen6ho“ konce civky 

U, i-3, U 

4 z dratu CuAg nebo CuL o prumeru 
1 mm na telisku s prumerem 5 mm 

L4 

1 z (smycka) dr&tu CuPVC o prumeru 
0,6 mm, navinuty pres civku L 3 

u 

1 z dratu CuPVC o prumeru 0,6 mm, 
navinuty pres L 5 (smycka) 


na kmitocet 145 MHz, stejne jako civku L 5 . 
Praci usnadni cislicovy meric kmitoctu, 
pokud je k dispozici. Kapacitnim trimrem 
(muze byt foliovy) snizime kmitocet osci- 
lacniho obvodu o 10,7 MHzvuci kmitoctu 
prijimaneho signalu. Ladeni znovu opa- 
kujeme na prvnim kanalu, tj. okolo 
145,200 MHz a na prevadecovem kanalu 
145,850 MHz. Oscilator pakdoladime nej- 
drive na kmitocet 134,500 MHz, pak na 
135,150 MHz. 

Chceme-li prijimat signaly v celem kmi- 
toctovem rozsahu 145 az 146 MHz, musi 
se oscilator prelad’ovat vrozsahu od 134.3 
do 135,3 MHz. V tomto pripade se musi 
zvetsit kapacita kondenzatoru 3,3 pF, se- 
riove spojeneho s varikapem, nebo se 
musi experimentalne upravit odporovy 
delic napeti 100 kQ a 12 kQ, pokud nevy- 
hovuje uvedeny kmitoctovy rozsah oscila- 
toru. Doporucuje se pouzivat jen foliove 
kondenzatorove trimry, ktere jsou nejkva- 
litnejsi. S keramickymi trimry se nedosah- 
lo dobrych vysledku. 

Jakmile je vstupni dil zhruba naladen, 
propojime desku s plosnymi spoji s mezi- 
"HFrekvencnim zesilovacem s kmitoctem 
10,7 MHz vhodne konstrukce (pokud 
mozno s krystalovym filtrem). Vstupni dil 
je nejlepe naladit na kmitocet prevadece, 
potenciometrem 10 kQ se doladi jeho 
presny kmitocet a otacenim jadra v civce 
mf transformatoru vyladime maximalni 
vychylku S-metru. Otacenim trimru, para- 
lelne pripojenych ke krystalovemu filtru, 
zmen§ime vychylku S-metru naminimum. 
Nakonec doladime vstupni civky na vnejsi 
vychylku S-metru. Tim je ladeni prijimace 
dokonceno. 

Pri peclive montazi pracuje prijimac na 
prvni zapnuti. Pri ladeni oscilatoru se 
musi pracovat peclive a sledovat jeho 
kmitocet. Oscilator nesmi kmitat na kmi¬ 
toctu vyssim o 10,7 MHz, nez ma prijima- 
ny signal. Pokud by se tak vlivem ruznych 
montaznich uprav stalo, musi se upravit 
vhodnym zpusobem delict pomer poten- 
ciometru 10 kQ. Misto tranzistoru BF960 
se muze pouzit tez tranzistor BF961, 
BF900 nebo jiny polem rizeny dvoubazovy 
tranzistor MOS s obdobnymi vlastnostmi. 

Na obr. 25 je zajimave zapojeni konver- 
toru VLF s obvodem UL1042N pro prijem 
radiovych signalu v pasmu velmi diou- 
hych vln s kmitocty nizsimi nez 148,5 kHz 
(jsou oznacovany VLF - anglicka zkratka 
nazvu Very Low Frequencies). Na vstupu 
prijimace je pouzit polem rizeny tranzistor 
T, typu BF256, ktery pracuje jako aperio- 
dicky zesilovac. K jeho vystupu je pripo- 
jena nizkofrekvencni pasmova propust 
s meznim kmitoctem 190 kHz. Napet’ove 
zesileni prvniho zesilovaciho stupne je 
asi 5. 

Za pasmovou propusti nasleduje zesi- 
lovaci stupen s druhym polem rizenym 
tranzistorem T 2 , BF256, ktery vytvari na 
vystupu dva signaly v protifazi, jez se pres 
kondenzatory C 7 a C 8 privadeji na vstupy 
integrovaneho obvodu UL1042N. Rezis- 
tor R 6 zajistuje galvanickou vazbu mezi 



Obr. 24.a) Deska s plosnymi spoji 
vstupniho dilu prijimace signalu FM 
v pdsmu 2 m podle obr. 23, b) rozmis- 
t&ni soucdstek na desce s ploSnymi 
spoji podle obr. 24a (deska W211) 

vstupy integrovaneho obvodu, ktery pra¬ 
cuje jako kmitajici smesovac s krystalem 
rizenym oscilatorem. Ridici krystal s kmi¬ 
toctem 10 MHz je pripojen mezi vyvody 11 
a 13 integrovaneho obvodu, paralelne 
k nemu je pripojen doladovaci kondenza- 
tor s kapacitou 6 az 60 pF, jimz se rrtuze 
jemne doladit kmitocet oscilatoru, dany 
krystalem. 

K vystupu integrovaneho obvodu je 
pripojen vf transformator, kterym se pre- 
nasi vystupni signal konvertoru o kmitoc¬ 
tu 10 MHz na vstup komunikacniho priji- 
mace. Transformator je navinut natoroid- 
nim jadru s vnitrnim prumerem 8 mm, 
vnejsim prumerem 26 mm. Primarnivinuti 
ma 18 zavitu dratu CuL o prumeru 
0,25 mm, sekundarni 10 zavitu dratu CuL 



5 >- 


o prumeru 0,2 mm. Paralelne k primarni- 
mu vinuti je pripojen doladovaci konden- 
zator C 2 s kapacitou 6 az 60 pF. Slouzi 
k nastaveni nejv§tsiho vystupniho napeti. 
Otacenim trimru nastavujeme vystupni 
napSti na maxim&lni vychylku S-metru pri- 
pojen6ho komunikaCniho prijimaCe. 

Konvertor VLF se napaji napetim 12 V, 
pri nemz odebirazezdroje napajeci proud 
8,8 mA, nebo nap§tim 9 V, kdy je odb§r 
proudu 7,8 mA. 

Cela konstrukce konvertoru VLF je vel¬ 
mi zajimava jak z hlediska technickeho, 
tak provozniho. Proto k praktickym 
zkouskam poslouzi deska s plosnymi spo¬ 
ji podle obr. 26a. Montazni vykres rozmis- 
teni pouzitych soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 26b. 


C 4 ai C s C, 0 ai C 12 — styroflexovG, C* C e sloieny z 470 pF a 56 pF 


Obr. 25. Zapojeni konvertoru VLF 
s obvodem UL1042N pro prijem sig¬ 
nalu v pasmu velmi nlzkych kmitoctu 
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22k log 






















Obr. 27. Funkcni skupinove zapojeni 
A283D 



Obr. 26. a) Deska s ploSnymi spoji konvertoru VLF s obvodem UL1042N podle 
obr. 25, b) rozmistdnf soub&stek na desce s ploSnymi spoji podle obr 25a (deska 

W212) 

Integrovany prijimac AM/FM pflpustnou velikost vestaveny diodovy 

s nfekofrekvenenim zesilovaCem, s, ^“°vany obvod A 283 D je v piasto- 
A283D vem pouzdru DIL-16 s2x osmi vyvody ve 

dvou radach typu 21.1.1.2.16podlenormy 
Integrovany obvod A283D z vyroby TGL 26713. Funkce vyvodu:07-vyvazani 
podniku VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O mezifrekvence AM/FM, 02 - vstup mezi- 
v NDR obsahuje mimo vstupni jednotku frekvence, 03 - zemnici bod vysokofrek- 

pro pfijem kmitoctove modulovanych sig- vencnl, 04 - vystup smesovade AM, 05 - 

nalu v pasmu VKV vsechny funkcni skupi- prlpoj vnejslho oscilacnlho obvodu AM, 

ny rozhlasoveho prijlmace pro prljern 06 - vstup AM, 07 - vyvazani vstupnlho 

signalu AM a FM. Funkcni zapojeni obvo- stupne a smesovace AM, 08 - vystup 

du je na obr. 27. Obvod sdruzuje smeso- demodulatoru, 09 - vstup nlzkofrekvenc- 

vac-oscilator signalu AM, mezifrekvencnl nl, 10- zpetna vazba nf ,11- zemnici bod 

zesilovac AM, demodulator AM. mezifrek- nizkofrekvencnl, 12- vystup nf (prlpoj 

vencnl zesilovac FM, demodulator FM pracovnlho zatezovaclho obvodu), 13 - 

a uplny nizkofrekvencnl zesilovac s vy- pnpoj kladneho napajeclho napetl +U C c, 

stupnlm vykonem asi 320 mW. Diodovy 14. 15 - prlpoj vnejslho ladeneho obvodu 

stabilizator integrovany na cipu zajisfuje demodulatoru, 16 vystup napetl 

spolehlivou funkci obvodu v sirokem roz- AGC/AFC. 


Meznl a charakteristicke udaje obvodu 
A283D jsou v tab. 5. Plat! pri zapojeni 
soucastkv v zapojeni podle obr. 28. ktere 
uvadl vyrobce jako predepsane mericl 
zapojeni. Toto zapojeni se muze modifi- 
kovat rovnez jako doporucene provoznl 
zapojeni. Udaje civek pouzitych v mericlm 
zapojeni jsou v tab. 6. Jakost ladenych 
obvodu Qo se nastavl v hotovem prlstroji 
pripojenlm paralelnlho rezistoru potreb- 
neho odporu k ladenemu obvodu. 

Integrovany obvod A283D je vhodny 
pro pouzitl v malych a levnych rozhlaso- 
vych prijlmaclch kabelkoveho typu, kde 
odevzdava pomerne velky vykon pri tpale 
spotrebe napajeclho proudu. Z obr. 29 je 
patrny skutecne velmi maly klidovy napa- 
jecl proud pri prljrnu signalu AM a FM. 
S napajeclm napetlm se klidovy proud 
men! jen nepatrne. Zavislost na obr. 30 
ukazuje zmenu vystupnlho napetl na vy- 
stupu AFC (vyvod 16) pri rozladenl mf 
kmitoctu 10,7 MHz o ±0,3 MHz a kon- 
stantnlm vstupnlm napetl 1 mV. 

Napet’ove zesllenl naprazdno nf zesilo- 
vace v zavislosti na prenasenem kmitoctu 
je na obr. 31. Z prubehu je patrne velke 
konstantnl zesllenl 40 dB v rozsahu kmi¬ 
toctu 1000 az 12 000 Hz, pri nizslch a vys- 
slch kmitoctech se zesllenl prudce zmen- 
sl az na 37 dB. Uvedena zavislost plat! pri 
typickych pracovnlch podmlnkach pri na¬ 
pajeclm napetl 5,5 V. zatezovaclm odporu 
8Qa vystupnlm vykonu 300 mW. Dovole- 
ny pracovnl rozsah obvodu A283D je na 
obr. 32. Z diagramu Ize stanovit vhodne 
napajecl napetl v zavislosti na pouzitem 
zatezovaclm odporu pri teplote okoll 
+ 25 C. Zavislost spotreby napajeclho 
proudu celeho prijlmace na vystupnlm 
vykonu ve trech typickych pracovnlch 
podmlnkach je na obr. 33. Nejvetsl napa¬ 
jecl proud (asi 100 mA) odeblra prlstroj pri 


sahu napajeclho napetl od 3 V do 12 V, 
popr. pri proudovem napajenl proudem 
okolo 42 mA. 

Prijimac konstruovany s obvodem 
A283D se vyznacuje dobrou citlivostl pri 
prljrnu signalu AM, bodem nasazenl ome- 
zovanl signalu FM pri vstupnlm napetl 
okolo 56 |.tV. Integrovany obvod je vyba- 
ven vyvodem AFC, z nehoz Ize odebirat 
napetl pro rizenl vstupni jednotky VKV. 
Preplnac provozu AM/FM zarucuje sta- 
bilnl funkci a nezpusobuje zadne rusive 
vysokofrekvencnl napetl. 

Dalsl, celkem nezvyklou prednostl kon- 
strukce integrovaneho obvodu, je moz- 
nost proudoveho napajenl, obdobne jako 
je tomu u obvodu tzv. injekcnl logiky. Pri 
proudovem napajenl snasl provoznl na¬ 
petl az 13 V. Toto napetl vyrovnava na 

























Tab. 5. Elektrickd udaje A283D 


Mezni udaje 

Napajeci napeti: 

U B = 3 1 ' a£ 12 2) V. 

Napijecl proud 


d a = —10 az +55 °C: 

/ B ^ 50 4) mA. 

d a = +70 “C: 

/ b s 39 mA. 

Vystupni proud vrcholovy: 

/ om ^ 400 mA. 

Ztrdtovy vykon celkovy 


d a = +70 c C: 

P tot < 600 mW. 

Rozsah provoznich teplot: 

d a = —10 az +70 °C. 

Charakteristickd udaje 

Staticke udaje. (Plati pri =: 25 °C —5 K.) 

Celkovy napajeci proud. 


U B = 5,5 V, pri FM: 

I B = jmen. 12,4; < 20 mA. 

Napdjecl napeti pri proudovdm napdjeni, 


l B = 42 mA ± 0,42 mA, pri FM: 

d B = jmen. 12,3; ^ 14,3 V. 

Stredni napeti zesilovade nf, 


U b = 3V, pri AM: 

(7,2^ 1,16 V, 

U b = 3V, pri FM: 

L/ 12 s 1,16 V, 

/ B = 42 mA, pri AM: 

> 

CO 

CO 

VII 

CD 

/ B = 42 mA, pri FM: 

U 12 ^ 6,8 V. 

Stejnosmdrnd napdt! na vystupu AGC/AFC, 


U b = 3V, pri AM: 

U 16 < 1,56 V, 

U B = 3 V, pri FM: 

U, 6 < 2,21 V, 

/ B = 42 mA, pri AM: 

d 16 < 1,55 V, 

/ B = 42 mA, pri FM: 

Lf, 6 < 2,49 V. 

Dynamicke udaje 

ZesilovaC AM: f t A m = 1 MHz ± 1 kHz, f MF = 

455 kHz ± 5 kHz, 

f NF = 1 kHz + 30 Hz, mod. = 0,3, pri AM 


Nizkofrekvendni napeti na vystupu 


demodulcitoru, 


Lh am = 20 nV i 4 nV: 

U Nf = jmen. 56; g 30 mV, 

U\ am = 100 mV + 20 mV: 

Uhf = jmen. 128; < 200 mV. 

Odstup signdlu k Sumu na vystupu 


demodulcitoru, 


• am = 20 jjV ±4 nV: 

(S+N)/N = jmen. 19,5; > 16 dB. 

Zkresleni na vystupu demodulcitoru, 


U, A M = 100 mV + 20 mV: 

k sr = jmen. 1,4; < 6%. 

1 Zesilovac FM: f, FM = 10,7 MHz ± 103,5 kHz, f NF = 1 kHz + 30 Hz, 1 

V = + 22,5 kHz + 675 Hz, pri FM 


Nizkofrekvendni napeti na vystupu 


demodulcitoru, 


U | FM = 1 mV i 0,2 mV: 

U NF = jmen. 99; ^ 65 mV. 

Zkresleni na vystupu demodulcitoru, 


U\ fm = 1 mV i 0,2 mV: 

k w = jmen. 0,24; < 1,5%. 

Potladeni AM, 


(/, FM = 1 mV + 0,2 mV, mod. = 0,3 

a am = jmen. 49; s 32 dB. 

Vstupni napeti pro nasazeni omezovdni: 

£7it = jmen. 56; < 120 (iV. 


ZesilovaC NF: f NF = 1 kHz ± 30 Hz, 

R L = 8 n, pri FM 

Vystupni vykon, 

k = 10% ±2%: 


P 0 = jmen. 322; ^ 300 mW. 

Vstupni napeti, 

U 0 = 1,55 V ± 0,23 V: 


£7i nf = jmen. 17,5; <30 mV. 

Napdfovy zisk naprizdno: 


A u0 = jmen. 40 dB. 

Vstupni odpor: 


R i = jmen. 350 kn. 


1 ) Pri men§im nap§ti neni zarucena funkce obvodu. 

2) Pri nap^jeni z nap§fov£ho zdroje. 

3) Pri pouziti integrovaneho stabitizaCniho zapojeni. 

4) Pri nap&jeni z proudov6ho zdroje. 

5) Velicina U n je takove vstupni napeti, pro kterd plati 


u NF (Un) 
U Nf (1 mV) 


=0,71. 
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malem napajecim napeti 5,5 V. Se zvet§e- 
nim napeti na 12 V se spotreba proudu 
zmensi asi na polovinu, ovsem musi se 



Obr. 29. ZAvislost klidove spotfeby 
napajeciho proudu obvodu A283D 
v zavislosti na napajecim napdtf pri 
prijmu signalu FM a AM 


pouzit podstatne vetsi zatezovaci impe¬ 
dance k dosazeni stejneho vystupniho 
vykonu. 

Na obr. 34 je uveden priklad doporuce- 
neho zapojeni integrovaneho obvodu 
A283D v uplnem dvourozsahovem priji- 
maci pro prijem velmi kratkych a stred- 
nich vln. Ve vstupni ££sti pro prijem VKV 
je pouzit na vf predzesilovacim stupni 
tranzistor n-p-n BF314, dalsi tranzistor 
BF255 pracuje jako kmitajici smesovac. 
Pouzity mf filtr 10,7 MHz je keramicky 
(napr. Stettner SFE 10,7 MA, Componex 
10.7MF-18 ci jiny vhodny typ). Vystup 


Tab. 6. Udaje pouzitych civek v mericim 
zapojeni obvodu A283D podle obr. 28 


Filtr 

f o 

Go 

Pocet zavitu 

1 

1455 kHz 

60 

n , :n 2 = 105 : 9 

2 

455 kHz 

100 

n 3 :n A :n 5 ^ 69:126:8 

3 

10,7 MHz 

72,6 


4 

10,7 MHz 

30 

n 8 : n 9 18:13 

5 

455 kHz 

60 

n 6 :n 7 vinuto bitilarne 

L = 5 z dratu CuL o 0 0,35 mm na vzduchove civce o 
0 3 mm 


filtru je primo pripojen ke vstupu mf 
zesilovace (vyvod 02). Udaje civek priji- 
mace jsou v tab. 7. 

Pri prijmu stanic v pasmu strednich vln 
se privadi signal z feritove anteny indukc- 
ni vazbou na pasmovou propust Li 0 , L n , 
jejiz vinuti Ln je pripojeno primo ke 
vstupu AM (vyvodyG6 a 07). Vinuti Li 0 tvori 
spolu s ladicim kondenzatorem C 2 i a do- 
lacfovacim trimrem C 22 ladeny rezonancni 
obvod. Oscilacni obvod pro pasmo stred- 
nich vln tvori civka L, 2 s ladicim konden¬ 
zatorem C ,9 (je sprazen s C 21 ), dolad’ova- 
cim trimrem C 18 a pevnym kondenzatorem 
5,6 pF. Civka Li 3 prenasi oscilacni kmito- 
cet na vstup oscilatoru integrovaneho 
obvodu. Mezifrekvencni pasmova pro¬ 
pust 455 kHz je dvojita. Tvori ji mf trans- 
formator L 14 , Li 5 , pripojeny odbockou asi 
ve tretine vinuti k vystupu oscilatoru (vy¬ 
vod 04). K vystupu sekundarniho vinuti 
transformatoru je pripojen keramicky filtr 
455 kHz (napr. Stettner CFU445H, Com¬ 
ponex LBF6 nebo podobny), kterym se 
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Tab. 7. Udaje civek pou2itych v pri- 
jimaCi s A283D podle obr. 34 


CEvka 

Pocet 

z£vitu 

Drat CuL 
0 [mm] 

J3dro 

Li 

4 

0,45 

17,5 x 3 mm se zavitem 

L2 

5 

0,45 


U 

5 

0,45 

vzduchova civka 0 0 3,5 mm 

L 4 

3 t 3 

0,45 

vzduchova civka 0 0 2,7 mm 


12 

0,25 

1 

l 6 

2 

0,25 

| 7,5 x 3 mm se zavitem 

Lr 

7 

0,25 

p4smovy filtr 10,7 MHz 

La 

7 

0,16 

[ 

La 

5 

0,16 

j pasmovy filtr 10,7 MHz 

LlO 

96 

0,25 

) feritova antena 

L„ 

6 

0,25 

1 0 08 x 130 mm 


78 

0,09 

1 

Ll3 

7 

0,09 

j filtr oscilafiniho obvodu 


18 

0.09 


Ll5 

46 + 100 

0,09 

j mf filtr 455 kHz 

Ll6 

72 + 72 

0,09 

mf filtr 455 kHz 

Hi, H 3 

feritova perliika 
tranzistoru 

3 0 2,1 x 3 mm na vyvodu 

Tl z 

16 

0,25 

vzduchova civka 0 0 2 mm 

TI 4 

6 

0,15 

feritova perlifika 

0 0 2,1 x 3 mm 


dosahuje veike selektivity prijimace. Vy- 
stup keramickeho filtru je pripojen ke 
spolecnemu vstupu mf zesilovace (vyvod 
02 ). 

Jiny priklad pouziti integrovaneho prijl- 
mabe A283D ukazuje zajimave zapojeni 
uplneho prijimade pro poslech stanic 
v pasmu 27 MHz podle obr. 35. Signal 
z anteny se privadi pres tlumivku Li na 
odbocku civky L 2 ladeneho obvodu,vyvo- 
dy vazebni civky L 3 jsou pripojeny na 
vstup prvniho stupne AM a smeSovace 


Tab. 8. Udaje pouzitych civek v pri- 
jimafii signalu 27 MHz s obvodem 
A283D podle obr. 35 


Civka 

Pofiet 

ZclVitU 


jadro 

Li 

3 

0,25 

7,5 x 3 mm se zavitem 

L 2 

3 + 4 

0,25 

1 na spolecnem jadru 

L 3 

3 

0,25 

1 7,5 x 3 mm se z&vitem 

l 4 

8 


| na spolednem jadru 

L 5 

1 

mm 

J 7,5 x 3 mm se zavitem 

L6 

154 

H 

j mf filtr 455 kHz 

l 7 

30 


\ 

L8 

76 + 76 

0,08 

mf filtr 455 kHz 

- 

Tl 

■ 

0,25 

feritova perlitka 0 0 

2,1 x 3 mm 



Obr. 35. N&vrh zapojeni krystalem 
rlzeneho prijimace pro prljem signalu 
v pdsmu 27 MHz s obvodem A283D 



Obr. 36. a) Deska s ploSnymi spoji krystalem rlzendho prijlmade pro prljem 

, - - i-w-s s /2 signalu 27 MHz podle obr. 35, b) rozmlst&nl soucastek na desce s ploSnymi spoji 
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(vyvody 06 a 07). Integrovany obvod pra- 
cuje s vnejbim, krystalem rizenym oscila- 
torem, pracujicim na kmitoctu 26,550 az 
26,685 MHz, ktery je osazen kremikovym 
tranzistorem n-p-n typu BC238 (nebo 
TESLA KC238). K vystupu smesovace je 
primo pripojen vstup prvniho mf zesilo- 
vace ktery pracuje se selektivni'hn kera- 
mickym filtrem 455 kHz a naslednym mf 
transformatorem, tvorenym vazebnim vi- 
nutim L 7 a ladenym obvodem L 6 s konden¬ 
zatorem 220 pF. 

K vystupu mf zesilovace (vyvody 15 
a 14) je pripojen ladeny obvod demodula- 
toru. Z mf zesilovace seodebira signal pro 
obvod potlaceni sumu (skvelc). Tento 
obvod tvori tranzistor BC238 (KC238), na 
jehoz b£zi se pres potenciometr R 9 
(100 kQ, logaritmicky) privadi signal ode- 
birany z mf stupnb. Demodulovany signal 
z vyvodu 08 se kapacitni vazbou privadi 
pres regulator hlasitosti Re (100 kQ, loga¬ 
ritmicky) na vstup nizkofrekvencniho ze¬ 
silovace. K jeho vystupu je pres tlumivku 
a elektrolyticky kondenzator pripojen 
reproduktor s impedanci 8 Q (proti zemi). 

Nekolik informaci k pouzitym civkam 
(tab. 8): 

Li - 3 zavity, L 2 - 3 + 4 zavity, L 3 - 3 zavity, 
L 4 - 8 zavitu, L 5 - 1 zavit, navinuto dratem 
CuL o prumeru 0,25 mm, zelezove srou- 
bovaci jadro Neosid 7F1; 

L 6 - 154 zavitu, L 7 - 30 zavitu, L 8 - 76 + 76 
zavitu, navinuto dratem CuL o prumeru 
0,08 mm na hrnickovych jadrech Neosid 
7A1. Tlumivka Tl - 4 zavity dratu CuL 
o prumeru 0,25 mm na feritove perlicce. 

Pri pouiiti zelezovych jader z jinych 
materialu by se musel pravdepodobne 
pocet zavitu upravit podle potreby. 

K praktickym zkouSkam popsaneho 
prijimabe je urbena deska s plosnymi 
-epoji podle obr. 36a. Montazni vykres 
rozmisteni pouiitych soubastek nadesce 
s ploSnymi spoji je na obr. 36b. 

Integrovany obvod A283D je celkem 
zdarilym analogonem obvodu TDA1083 
firmy Telefunken, od nbhozse v nekterych 
elektrickych udajich mime odchyluje. 
Funkcne je vsak uplnym analogonem. 
Oba obvody jsou vnejsim provedenim 
a zapojenim vyvodu zamenitelne. 


Integrovany obvod pro priji'mace 
AM-FM A4100D 

System integrovaneho obvodu 
A4100D, jehoz vyrobcem je VEB Halblei- 
terwerk, Frankfurt/Oder v NDR, sdruzuje 
uplny prijimac pro prijem rozhlasovych 
vysilabu s modulaci AM az do kmitobtu 
30 MHz, vybaveny vnitfm'm demodulato- 
rem signalu AM, a zcela oddeleny zesilo- 
vac mf signalu FM s koincidencnim de- 
modul^torem, indikatorem pole a vystup- 
nim stupnem AFC. Integrovany obvod je 
navrzen pro pouziti predevsim v kufriko- 
vych a domacich pfijimacich tak, ze jej Ize 
napajet napetim v sirokem rozsahu od 
4,5 V do 15 V. 

Vyse uvedenych vlastnosti se dosahlo 
podstatne zlepsenou technologii vyroby 
cipu. Pouzitim ruznych uprav v zapojeni 
jako je samodinne rizeny vysokofrekvenc- 
ni predzesilovac, vystup oscilatoru, kapa- 
citnimi diodami vazany mezifrekvencni 
zesilovac signalu AM s demodulatorem 
a aktivni m'zkofrekvencni pasmovou pro- 
pusti, spolecny vystup napeti, umerneho 
intenzite pole signalu AM a FM a prepina- 
ni druhu provozu nabizi vyrobce kon- 
strukterum pristroju soucastku, po ktere 
dlouho touzi. Navic prijimac AM a mf 
zesilovac FM sdruzeny do jedine soucast- 
ky prinasi technicke a ekonomicke pred- 
nosti. 


<iUrv 



Funkcni skupinove zapojeni obvodu 
A4100D je na obr. 37. Cely obvod se 
aktivuje jednoduchym pripojenim napaje- 
ciho napdti k vyvodu 16, poprip. 17. 
Vnitrni oddelene zapojeni slouzi ke stabi- 
lizaci pracovniho bodu a tim i dynamic- 
kych vlastnosti v celem rozsahu nap&jeci- 
ho napeti. Soubastka je v plastovem pouz- 
dru DIL-22 s 2x jedenacti vyvody ve dvou 
radach s rastrem 2,54 mm a odstupem Fad 
10,16 mm. 

Funkce vyvodu: 01 - zemnici bod, 02- 
pripoj vnejSiho obvoduLC oscilatoru, 03- 
vystup 6itace,04 - vystup mf,05- vysoko- 
frekvencni regulacni casova konstanta, 
06, 07 - vf vstup sign&lu AM, 08, 09 - mf 
vstup signalu FM, 10 - pripoj blokovaciho 
kondenz&toru, 11 - vystup AFC, 12, 13 - 
pripoj vnbjbiho obvodu LCR pro posuv 
faze. 14 - nizkofrekvenbni vystup casti mf 
FM, 15 - vystup pro pripojeni mericiho 
pristroje, 16- pripoj kladneho nap^jeciho 
napeti FM, 17- pripoj kladneho nap^jeci- 
ho napeti casti AM, 18 - pripoj kondenza- 
toru mf regulabni basove konstanty casti 
AM, 19- nizkofrekvencni vystup c^isti AM, 
20 - vstup mf c4sti AM, 21 - pripoj 
blokovaciho kondenzatoru 1 (iF, 22 - vy¬ 
stup stabilizovaneho napeti 2,8 V. 

Provoz prijimabe signalu AM 

Vstupni signal se zesiluje v symetric- 
kem vysokofrekvencnim zesilovabi s ma- 
lym sumem (diferencni stupen)semitoro- 
vym a kolektorovym diodovym rizenim 
s regulacnim rozsahem okolo 45 dB (po- 
dobne jako je tomu u obvodu A244D). 
Zesileny signal se privadi pres integrova- 
nou p&smovou propust 30 MHz (slouzi 
k potlaceni rusivyoh signalu s vySSim 
kmitoctem, napr. silnych vysilacu VKV) na 
ctyrkvadrantovy nasobic, ktery pracuje 
jako smebovab. 

Na vystupu smesovace (proudovy 
zdroj) je integrovan usmernovac mezi- 
frekvencniho signalu, ktery zpozdene ridi 
pres regulacni zesilovac vysokofrekvenc- 
ni predzesilovac. Tim se dosahlo dobreho 
pomeru signalu k sumu. Zmenou rozdilu 
stejnosmerneho napeti z vyvodu 04 na 
vyvod 17 v dusledku ubytku napeti na 
odporuflv Ize nastavit bod nasazeni regu- 
lace vysokofrekvencni casti (napr. 
MJ rv = 25 mV urcuje bod nasazeni regu- 
lace asi pri vf vstupnim napeti 300 nV). 


Vystupni signal integrovaneho oscilb- 
toru s vnitrni zpbtnou vazbou je amplitu- 
dovb stabilizovan regulabnim zapojenim, 
takze k vyvodu 02 pripojeny*ladeny osci- 
labni obvod muie mit impedanci vpomer- 
ne Sirokem rozsahu. S pripojenym ladb- 
nym obvodem se efektivni napeti oscilb- 
toru omezi asi na 200 mV. Vysledkem je 
rovnez omezeni rusiveho vyzarovani osci¬ 
latoru prijimabe na minimum. Z oscilatoru 
se signal vede pres dobre navrzeny emito- 
rovy sledovab s proudem emitoru okolo 
110 pA; proto je mozne odebirat z oscila¬ 
toru signal oscilabniho kmitoctu a priva- 
det jej na dalsi funkbni celky (jako je 
zapojeni pro zobrazeni kmitoctu, zapoje¬ 
ni PLL apod.), aniz by se tim binnost 
oscilatoru ovlivnovala nezadoucim zpu- 
sobem. 

Mezifrekvencni signal se po prislubne 
selekci zesiluje vtristuphovem, kapacitni- 
mi diodami vazanem mezifrekvenbnim 
zesilovabi s vlastnostmi pasmove propus- 
ti. Prvnim mf tranzistorem se signal regu- 
luje az na uroveh 55 dB. Vazba mezifrek- 
vencnich stupnu s kapacitnimi diodami 
dovoluje kvalitne zpracovat signaiy pri 
minimainich nakladech na vnbjbi sou- 
castky. Za mf zesilovacem nasleduje 
vnitrni demodulator obalove krivky signa¬ 
lu s nezkreslenym usmembnim signalu 
s vrcholovou hodnotou (emitorovy sledo¬ 
vab s nabijecim kondenzatorem). 

K dalbimu vyhlazeni demodulovaneho 
mf signalu slouzi integrovana aktivni tri- 
stupnova nf dolni propust ve speciainim 
zapojeni (pracuje bez vnejbiho kondenza¬ 
toru) s celkovym meznim kmitobtem asi 
6,5 kHz. Tim je dan dostatebny utlum 
rusiveho vyzarovani mf signalu pri malem 
nf vystupnim odporu (asi 270 Q). Stejno- 
smerne napeti, vznikajici pri demodulaci, 
se pouziva v regulabnim zesilovabi pro 
rizeni mezifrekvence. Casovou konstantu 
regulacniho napeti Ize nastavit vnejsim 
kondenzatorem, ktery se pripoji k vyvodu 
18 (kapacita kondenzatoru asi 22 (xF). 
Regulacni napeti slouzi rovnez jako indi- 
kacni napeti na vystupu indikatoru sily 
pole. 
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Provoz prijlmade signaiu FM 

Z kanalovdho volice odeblrany mezi¬ 
frekvendnl signal se ^esiluje a omezuje 
v Sestistupnovdm omezovaclm zesilovadi 
se vstupnlm stupnem s malym Sumem. 
Koincidendnl demodulator demoduluje 
spolu s vnejslm laddnym obvodem, zapo- 
jenym jako posunovad faze, kmitodtove 
modulovany signal priv£ddny na demo¬ 
dulator pres integrovane kapacitni diody. 
Demodulator nevyzaduje zadnd speciaini 
upravy ke zmendenl zkresleni prubehu 
faze (pracuje jako cisty nasobic, podobnd 
jako v obvodu A225D). 

Nlzkofrekvencnl signal pak postupuje 
pres vf vyhlazovacl clen s kapacitnimi 
diodami pres obvod ,,proudoveho zrca- 
dla“ nanf vystup svystupnlm odporem asi 
180 Q. 

Z demoduiatoru rlzeny dvojdinny prou- 
dovy vystup s libovolne volitelnym klido- 
vym napetlm pusobl jako zapojeni AFC. 
Napeti pro indikator sily pole vznika v me- 
zifrekvendm'm zesilovadi a demoduiatoru. 
Toto napeti se muze odeblrat na spolec- 
nem vystupu pri provozu AM a FM (vyvod 
15) a pou^lvat jak pro indikaci, tak pro 
prlpadne dais! zpracovanl. 

Integracl dvou uplnych, na sobe funkc- 
ne nezavislych funkcnlch skupin prijlma- 
ce na spolecny dip, se podstatne zlepsila 
hustota soucastek celeho obvodu 
A4100D, takze se musel zvolit kompromis 
mezi velikostl cipu a poctem potrebnych 
vyvodu, ktere obvod vyiaduje z hlediska 
konstruktera prijlmade. Skutecne dosa- 
zene funkce a dobre vlastnosti obvodu 
predstavujl optimainl resenl. 

Elektricke udaje integrovaneho prijl- 
mace A4100D jsou uvedeny ve trech ta- 
bulkach (zvia§f meznl udaje a provoznl 
podminky, zvlast' zakladnl a provoznl uda¬ 
je funkdnl skupiny pro prljem signaiu AM 
a FM). Udaje plat! v mericlm zapojeni 
podle obr. 38. V zapojeni jsou pouzity 
laddne obvody: Fii: Oscilacnl obvod 
s kmitoctem 1,445 MHz, O 0 = 50. Fi 2 : Mf 
pasmovy filtr 455 kHz. Odporem R p2 se 
nastavl rezonancnl odpor obvodu 
naprazdno R p0 = 11 kQ pri nezapojenem 
vinutl L 22 . Vinutl L 22 se vyvazl tak, ze pri 
zatlzenl nahradnlm odporem 3 kQ (rezis- 
tor zapojen z vyvodu 20 na zem) se 
dosahne prevodnlho pomeru z vyvodu 04 
na vyvod 20 typicky -18 dB. 

Fi 3 : Obvod pro posuv faze dasti prijlma- 
ce FM; mf kmitodet 10,7 MHz, O 0 = 25. 

Mezifrekvendnl dast pro zesilovanl sig¬ 
naiu FM pracuje nakmitoctu 10,7 MHzse 
slrkou pasma ±75 kHz. Nf vystupnlnapetl 
pri vstupnlm signaiu 1 mV je 450 mV. 
Zesilovac ma velmi dobre vlastnosti pri 
potlacovanl signaiu AM (vyrobce uddva 
potladenl prum§rne 63 dB). Cast AM a FM 
pracuje s malym zkreslenlm, ktere nepre- 
sahuje pri strednl urovni modulace 1 %. 

Velmi cennou vlastnosti popsaneho 
obvodu je moznost vyuzlt promdnneho 
vystupnlho napeti na vyvodu 15, napr. pri 
prljmu kmitodtove modulovanych signaiu 
k buzenl vhodneho indikatoru slly pole 
(ruckoveho meridla, zapojeni se svetelny- 
mi diodami apod.), poprlp. se muze toto 
nap§tl privadet na pomocny vstup pro 
referencnl napeti stereofonnlho dekode- 
ru typu A4510D pro rlzenl Slrky baze. 
Zavislost vystupnlho napeti vyvodu 15 na 
vstupnlm napeti FM je na obr. 39 a to pro 
zatezovacl odpor 3,3 kQ a pro vystup 
naprazdno. Na obr. 40 je dalst dulezity 
prubdh proudu AFC v zdvislosti na rozla- 
denl mf cast! 10,7 MHz. 
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Prlklady zapojeni 


Tab. 9. Elektrick6 udaje A4100D 


Na obr. 41 je typicke zapojeni integro¬ 
vaneho obvodu A4100D v rozhlasovych 
prijlmadlch kufflkoveho a stolnlho typu. 
Zapojeni dasti AM ma vzhledem k pouzite- 
mu mf filtru asi o 4 dB mend! vysokofrek- 
vencnl zesllenl nez ma typicke zapojeni 
podle obr. 37. Dany bod nasazenl regula- 
ce pri vstupnlm napeti 10 az 15 mV upra- 
vuje pri pouzitl feritove anteny optimainl 
vlastnosti pri rusivych signaiech z pru- 
myslovych zdroju, aniz by se pritom zhor- 
sil odstup s/d. Pripojenl bezne feritove 
anteny necinl zddne problemy. S beznou 
feritovou antenou se v pdsmu strednlch 
vln dosahuje citlivosti 500 nV/m, coz je 
u prijimace s 10 velmi dobra citlivost. 
Zapojeni osciiatoru se proti jinym navr- 
hum zjednodudilo, nebot’ vyuzlva clvek 
bez odbocek a vazebnlch vinutl. 

Zapojeni kmitodtove modulovane casti 
integrovaneho obvodu A4100D podle obr. 
41 s modernlmi funkcnlmi skupinami jako 
je posuv faze pasmoveho filtru, vyvazenl 
nesymetrie AFC, monofonnl a stereofonnl 
vystup, regulovatelnd splnacl uroven ste¬ 
reofonnlho dekoderu (rezistorem R 3 ) do- 
voluje vsestranne vyuzlt teto modern! 
soudastky v" nejruznejslch typech rozhla¬ 
sovych pfijlmacu. Spolu s diskretnlm mf 
zesilovacem FM s tranzistorem SF225 se 
zesllenlm 10 az 15 dB se dosahne celkove 
dobreho odstupu pri dobrych vlastnos- 
tech obvodu pri potlacovanl signaiu AM. 

Jestlize se nepripojl (nebo odpojl) na- 
pajacl napeti na jednu z nepouzlvanych 
cast! prijimace (AM nebo FM), bude nf 
vystupnl stupeh vestavu velke impedance 
u nepouzlvane casti. Toto usporaddnl 
dovoluje pouzlvat spolecny vyvod jak pro 
cast AM, tak FM prijimace. 

Dais! zapojeni obvodu A4100D podle 
obr. 42 ma odliSne navrzenou vysokofrek- 
vencnl dast, dovolujlcl linearnl provoz. 
Rezistorem R se nastavuje zpetna vazba 
na konecnou stabilnl velikost, vstupnl 
signal se pomocl ,,oscilacnlho kmitoctu" 
0 Hz nasobl (linearnl provoz). 

Pri zvysenych pozadavclch na stabilitu 
chodu osciiatoru se muze pouzlt vnejsl 
osciiator podle zapojeni na obr. 43. U to- 
hoto zapojeni se musl volit impedance na 
vyvodu 02 tak mala, aby se nedosahlo 
podmlnek pro vznik oscilacl vnitrnlho 
osciiatoru. 

N§kolik doporuceni pro spravne pouzitl 
obvodu A4100D 

Vyrobce doporucuje konstrukterum 
volit provoznl napeti integrovaneho obvo¬ 
du A4100Dvrozsahu4,5 Vaz15 V.vnemz 
zaruduje spolehlivou cinnost obvodu. 
Vdechny zakladnl a typicke udaje jsou 
vSak mereny a v tabulkach uvaddny pri 
strednlm napajeclm napeti 10 V. Prestoze 
oba prijimace signaiu AM a FM se vyzna- 
cujl velmi malou spotfebou proudu v klidu 
(pri nulovem vstupnlm signaiu), hod! se 
obvod rovnez pro male prenosne kabel- 
kove nebo kufrlkove rozhlasove prijimace 
napajene z bateril 9^. 

Prijlmac signaiu AM muze pracovat 
v kmitodtovem rozsahu od 100 kHz do 
30 MHz. Mezifrekvendnl kmitodet se 
muze volit v rozsahu od 200 kHz do 
700 kHz, proto vyhovl bezne mf transfor- 
matorky 455 kHz, poprlp. keramicke filtry 
se stejnym kmitoctem. 

Deska s plosnymi spoji se musl navrho- 
vat jako vzdy tak, aby byla vyuzita maxi- 
mainl plocha desky. Prlvod a rozvody 
napajeclho napeti se doporucuje bloko- 
vat kondenzatory 33 nF a 10 ^iF proti zemi. 

K zamezenl rusivych proudu v integro- 
vanem obvodu pri provozu AM se doporu- 
cuje pripojit referencnl napeti pro pracov- 


Meznl udaje 

Napijeci nap6ti dasti AM: 
Napijeci napiti disti FM: 

Proud vyvodu 15: 

Proud vyvodu 22: 

Rozsah provoznich teplot okoli: 

U cc 17 = 16,5 V. 
t/cc 16 ^ 16,5 V. 

—^ is = 1,5 mA. 

—/ 22 = 1 »0 mA. 

= —10 si +70 c C. 

Provoznl podminky 

Napijeci napiti disti AM: 
Napijeci napiti disti FM: 
Kmitodet oscilitoru: 

Vcc 17 = 4,5 aM5V. 

U cc 16 = 4,5 az 15 V. 
f osc = 0,5 az 30 MHz. 


nl rezistor AFC k vyvodu 11. Pruchod. 
signaiu pri provozu FM je nejvyhodnejsl 
volit naprlc deskou vuci poloze integrova¬ 
neho obvodu. 

Vysokofrekvendnl dast AM 

Vstupy06 a 07 jsou funkcne rovnocen- 
ne. Symetricke buzenl vstupu je mozne. 
Vyzkousene zapojeni mf filtru je na obr. 
41. Z duvodu dobre regulacnl schopnosti 
vf stupne se doporucuje volit zatezovacl 
impedanci na vystupu smesovace (vyvod 
04) v rozmezl 10 az 15 kQ. 

Prevodni pomer se doporucuje volit 
tak, aby vf zesllenl/4 , JHF (6 az 20) bylo 20 az 
25 dB. 

Volbou vf zesllenl A uhf Ize nastavit bod 
nasazenl regulace celeho prijimace. 

Do prlvodu napajeclho napeti obvodu 
vyvazanl smesovace (vyvod 04) se ma 
zasadne zapojit pokud mozno regulova- 
telny rezistor R v (k vyvodu 17), pricemz se 
doporucuje dodrzet ubytek na tomto re- 



Obr. 38. M&rict zapojeni integrovaneho 
obvodu A4100D 



Obr. 39. ZAvislost vystupnlho 
napeti U 15 na vstupnim napeti FM 
obvodu A4100D 




Tab. 10. Z6kladni a provozni udaje A4100D — 6&st AM 


Z6kladni udaje 

Plati pri0 a = 25 °C - 5 K, U c c = 10 V, £7 4 = £7cc - 25 mV, 

F = 1 MHz, fmod = 1 kHz, F mf = 455 kHz_ 


Spotfeba v klidu, 

£7,= 0 V.fl, = 50 Q: Icc ^ 20 mA. 

Vystupni napdtl nf, 

Lh = 20 nV, mod. = 30 %: U g 30 mV, 

£7,= 10 mV, mod. = 30%: i/ n( <130mV. 

Zkreslenl, 

U\ = 10 mV, mod. = 80 %: fc ^ 4,5 %. 

Oc/sfup s+5 k §umu, 

U\ - 20 nV, mod. = 30%: S+N/N^20dB. 


Provozni udaje v doporuben6m mericim zapojeni (obr. 28) 

Plati pri0 a = 25 °C, U C c = 10 V, f = 1 MHz, A£ 7 rv = 25 mV _I 


Informativni udaje 


SmdSovacI strmost: 

S c = 18 mS. 

Sitka pdsma vf (—9 dB): 

AF* = 30 MHz. 

Prurazovi pevnost mi, 

U, = 2 OmV: 

D = 36 dB. 

MezifrekvenCnf Wst 

Vstupnl odpor: 

R i mi = 2,5 kfi. 

Bod nasazeni regulace: 

L/ rv = 50 M V. 

Regulainl rozsah: 

af?v = 49 dB. 

Vstupnl napdtl maximdlnl: 

U, i 32 mV. 

Vystupni mezivrcholovd napdtl 6itaie, 
W = 1,445 MHz: 

O 3 m/m = 200 mV. 

Zkreslenl, 

(7, = 100 mV, mod. = 80%: 

k < 10%. 




Tab. 11. Z&kladni provozni udaje A4100D — 66st FM 


Z4kladni udaje 

Plati pfi tf. = 25 °C - 5 K, U C c = 10 V, f = 
/V = ±75 kHz,Go = 25 

10,7 MHz, F mod = 1kHz, 

Vystupni nap&ti nf, 

£7, = 10 mV: 

£7 n) g 300 mV. 

Potladenl AM, 

£7, = 10 mV, mod. = 30%: 

a M p 2 55 dB. 

Zkreslenl, 

U\ = 10 mV: 

k± 2 %. 

Spotfeba proudu v klidu, 

£7, = 0V,/? 2 = 50n: 

l C c ^ 14 mA. 

Provozni udaje v doporuCen6m zapojeni (obr. 38) 

Plati pFifl a = 25°C,£7 C c = 10 V, 

f = 10,7 MHz, AF = ± 75 kHz, /afc = 0 mA 

Klidovy proud, 

£7| = 0 V: 

/ cc ~ 10 mA. 

Stabilizovand napdtl — vyvod 22: 

£7 22 = 2,8 V. 

Vstupnl efektivnl napdtl pro nasazeni 


omezovini, 

Anf = — 3dB: 

£7i om = 25 nV. 

Vystupni napdtl nf, 

£7, = 10 mV: 

Us n( = 450 mV. 

Zkreslenl, 

£7, = lOmV, f = ± 22,5 kHz: 

k = 0,25 %, 

£7i = lOmV, F = ± 75 kHz: 

Hr = 1,1%. 

Potladenl AM, 

mod. = 30 %, AF = 22,5 kHz: 

Sam = 63 dB. 

Vystupni proud maximdlnl AFC, 

AF = ± 400 kHz: 

1 AFC = ± 150 |lA. 

Odstup s/S k Sumu, 

£7,= 10 mV, AF = 22,5 kHz. 

S+N/N = 77 dB. 

Vystupni napdtl pro indikdtor — vyvod 15, 
U\ = 10 mV: 

£7i 5 = 2,3 V. 

Bod nasazeni omezovdnl: 

£7) om i 50 mV. 


































Uosc*150mV 

Obr. 43. Pripojenf osciladniho napSti k 
obvodu A4100D z cizfho zdroje pri 
provozu s modulacf AM; vysokofre- 
kvendnf strmost (pomdr l MF /Ui) je 
17 mS 

zistoru (mezi vyvody 04 a 17) v rozmezi 
5 mV az 30 mV. Rezistorem F? v se mu2e 
nastavovat bod nasazeni regulace vf stup- 
ne pri vstupnim napeti L/, = 150 pV (U s asi 
0,7 V). V dusledku nap6fove nesymetrie je 
f? v v rizenem zesilovaCi bezpodminecne 
nutny. Protoze v obvodu je zavedena 
vnitrni vf regulace, neni mozno zavest 
odporovou vazbu na vystupu smeSovace 
(A U pouze z rezistoru /? v ). 

Kondenzator regulafini casove zaklad- 
ny, pripojeny k vyvodu 05, musi mit kapa- 
citu nejmene 22 ^F (z duvodu zkresleni), 
jako optimalni se doporucuje 47 jiF. 

Privod napajeciho napeti obvodu osci¬ 
iatoru se ma pripojit k vyvodu 22. K potla- 
6eni parazitnich kmitu je vhodne do vyvo¬ 
du 02 zapojit utlumovy rezistor (napr. 
s odporem 47 Q), prip. feritovou perlicku. 

VetSimu kapacitnimu zatizeni vyvodu 
03 se musi zamezit, nebof zmensuje am- 
plitudu vystupniho signalu. 

Mezifrekvendni zesilovac AM 

Kondenzator casove regulacni kon- 
stanty, pripojeny k vyvodu 18 ma mit 
kapacitu nejmene 22 jiF. K vystupu indi- 
kace sily pole se doporucuje pripojit 
regulovatelny rezistor 25 kQ, kterym Ize 
prizpusobit uroven pro rizeni nasledujici- 
ho stupne. 

Signaly rusivych vysilacu, ktere pronik- 
nou do mf zesilovacich stupnu, jsou pri- 
mo demodulovany, proto se doporucuje 
dobre odstinit cele funkcni skupiny. Rusi- 
va napeti v pasmu dlouhych a strednich 
vln mohou vznikat tim, ze oscilatorem 
vyzarovany signal z vyvodu 04 projde pres 
lad£ny obvod mf zesilovace. Indikatorsily 
pole pak ukazuje napeti i pri nulovem 
vstupnim signalu. Taktozobrazene napeti 
rusiveho signalu zavisi na kvalite pouzi- 
tych selektivnich obvodu. 

Sirku demodulace mf zesilovace se 
doporucuje omezit nf pasmovou propusti 
na 5 az 7 kHz. 

Mezifrekvencni zesilovac FM 

Jakost obvodu pro posuv faze ma byt 
v rozmezi 20 az 30, nebof jeji velikost 
znacne ovlivnuje zkresieni. Lepsiho 
zkresleni Ize dosahnout pouze s pasmo- 
vym filtrem pro posuv faze. 

Strmost AFC Ize volit pracovnim rezis¬ 
torem na vyvodu 11. Tento vyvod ma byt 
blokovan kondenzatorem s kapacitou 
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nejmenC 2,2 pF. Pri dokonalem n^vrhu 
pracovnich podminek Ize dosahnout 
AFC = 0a minim£lm'ho zkresleni, jestlize 
se vyuzije pridavneho proudu, kterym se 
napdji vyvod 11. 

Integrovany obvod A4100D je koncepc- 
ne velmi dobry prijimac pro vSestranne 
pouiiti v nejruzn4j§ich rozhlasovych priji- 
macich. K provozu vyzaduje minimalni 
poCet vnejSich souC^istek, spolecny pro- 
voz AM a FM ma radu ekonomickych 
vyhod a prednosti, prijimac se muze na- 
pajet stejnosmernym napetim v Sirokem 
rozsahu. DalSi prednosti obvodu je vnitrni 
demodulace AM, fizeny oscil^tor, dobre 
regulaCni vlastnosti, dobra citlivost pri 
prijmu jak AM, tak FM signalu a aktivni nf 
pasmova propust pri provozu AM. 

Z hlediska svStove ekvivalence je po- 
psany integrovany obvod dobrym analo- 
gonem vyrobku Siemens TDA4100, od 
ktereho se prakticky funkcne neliSi. 


Integrovany dekoder stereofon- 
ni'ch signalu A4510D, A4510D1 

V literature bylo pops&no nekolik typu 
dekoderu stereofonnich signalu, ktere 
byly vice ci men§ dokonale, cimz bylo 
dano jejich prakticke vyuziti. Novy inte¬ 
grovany obvod - dekoder stereofonnich 
sign&lu A4510D z vyroby VEB Halbleiter- 
werk, Frankfurt/Oder, NDR, je urcen pro 
pouziti pri mensich napajecich napetich, 
ma menCi spotrebu nap^jeciho proudu, 
proto se hodi pro pouziti v prenosnych 
rozhlasovych pfijimacich pro prijem ste- 
reofonniho (i monofonniho) vysilani 
v pasmu VKV. 

Integrovany obvod A4510D dekoduje 
stereofonni signal z rozhlasovych vysila¬ 
cu a rozdeluje jej do dvou kan&lu - 
praveho R a leveho L. Obvod je urcen pro 
dva postupy dekodovani - pro postup 
spinaci a postup maticovani. Postup mati- 
covani je ncikladnejCi, nebof vnejsi zapo- 
jeni obvodu vyzaduje vice soucastek. Vy- 
uziv^ oddelovani pridavneho stereofonni- 
ho signalu z komplexniho signalu MPX 
ladenym obvodem LC. Pri spinacim po- 
stupu neni zapotrebi zadnych vnejsich 
soucastek pro vnejsi oddeleni signalu. 

Cinnost dekoderu je velmi stabilni a ne- 
podleha vlivu zmen napajeciho napeti, 
nebof vnitrni stabilizacni zapojeni napaji 
napetim 3 V vSechny dulezite funkCni 
skupiny obvodu. Proto jsou vsechny cha- 
rakteristicke udaje obvodu v Siroke mire 
nezavisle na napajecim napeti. Pri mono- 
fonnim provozu se musi obvod napajet 
napetim vetSim nez 4,5 V, pri stereofon- 
nim provozu napetim vetsim nez 5 V. 

Funkcni skupinove zapojeni obvodu 
A4510D je uvedeno na obr. 44. Dekoder 
sdruzuje tyto funkcni skupiny: 

- napajeci zdroj jednotlivych funkcnich 
skupin, 

- vstupni operaCni zesilovac, 

- zapojeni PLL k vyrobe pomocne nosne 
vcetne deliCe, 

- zapojeni pro porovnavani faze k aktiva- 
ci prolinani signalu mono - stereo 
a indikace provozu stereo, 

- dekoder, slozeny z demodulatoru 
a matice, 

- zapojeni k prolinani provozu mono 
a stereo. 

Integrovany obvod A4510D je vyro- 
ben technologii bipolarni analogove in- 
jekcni techniky l 2 L. Dodavase v plastovem 
pouzdru DIL-18s2x deviti vyvody vedvou 
radach s rastrem 2,54 mm. Funkce vyvo¬ 
du: 01 - zemnici bod, 02- oscilator RC, 
03, 04 - pripoj dolni propusti pro PLL 
(porovnavani faze 1), £75 - vstup pilotniho 
signalu, .06, 07 - pripoj dolni propusti 



k identifikaci stereofonniho signalu (po¬ 
rovnavani faze 2), 08 - vystup signalu 
19 kHz, popr. prolinani stereo - mono,09 
- vystup nf, levy kanai L, 10 - vystup nf, 
pravy kanai R ,11 - vstup L+R, 12 - vstup 
L-R, 13 - referenCni napCti, 14 - vystup 
operacniho zesilovaCe, 15 - invertujici 
vstup operacniho zesilovace, 16 - nein- 
vertujici vstup operadniho zesilovaCe 
(vstup signalu MPX), 17 - pripoj kladneho 
napajeciho napeti U c c. 18 - pripoj indi- 
kacni zarovky stereofonniho provozu. 

Popis cinnosti 

Napajeci napeti, ktere se privadi na 
vyvod 17, se uvnitr obvodu stabilizuje ve 
dvou nezavislych, konstrukCne shodnych 
stabilizacnich zapojenich na napCti 3 V. 
Jeden stabilizator napaji vstupni operaCni 
zesilovac, demodulator, matici a nf vy- 
stupni zapojeni. Druhy stabilizator napaji 
oscilator, delici zapojeni, stupnC pro po¬ 
rovnavani faze a prolinani mono - stereo. 
Cinnost stabilizatoru Ize prerusitzmen§e- 
nim napSti na vyvodu 18 na napeti mensi 
nez 0,4 V. Uvedenym vnitrnim napajecim 
napCtim se napaji v§echny funkcni skupi¬ 
ny dekoderu, ktere spolehlive pracuji az 
do mensiho pripustneho vnejsiho napaje¬ 
ciho napeti 4,5 V. 

Vstupni stereofonni signal MPX se pri- 
vadi kapacitni vazbou pres vyvod 16 na 
neinvertujici vstup operacniho zesilova¬ 
ce. Vstupni odpor je udavan typicky 
100 kQ. Podle zpusobu zapojeni operac¬ 
niho zesilovace Ize linearizovat kmitocto- 
vou charakteristiku zpracovavaneho 
signalu. 

VnejSim zapojenim vyvodu 15 Ize upra- 
vovat amplitudu a fazovy prubeh signalu 
MPX podle vztahu: 

„ 1 + j coC K (Ri + R K ) 

i 4- 

Vnitrni zapojeni PLL, integrovane na cipu 
obvodu A4510D, se skiada z porovnavaci- 
ho zapojeni faze 1 s dolni propusti, zesilo¬ 
vace regulacniho napeti, osciiatoru a deli¬ 
ce l 2 L. 

Oscilator pracuje na principu spinace 
prahovych napeti, pricemz se stfidave 
nabiji a vybiji vnejsi kombinace RC na 
vyvodu 02. Promennym rezistorem Ize 
nastavit pilovite napeti na volnobezny 
kmitocet 228 kHz. Nasledujici spouSteci 
obvod dodava na vstup delifce obdainiko- 
ve impulsy. Delic l 2 L, slozeny z delice 
v pom§ru 2:1, Johnsonova kruhoveho 
cita6e a logickeho clenu, dodava na vy¬ 
stup pomocnou nosnou s kmitoctem 
38 kHz (Q-i) pro demodulator (Q 2 ), sig- 
naiy 19 kHz (Q 3 , Q 4 ) pro porovnavani 
faze 1 a (Q 5 , Q 6 ) pro porovnani faze 2. 
Prubahy spinacich signalu jsou na obr. 45. 

Mimoto je pro vyvazeni signalu 19 kHz 
k dispozici na vyvodu0fi signal o kmitoctu 
osciiatoru, deleny dvanacti (vystup s vel- 
kou impedanci, asi 200 kQ). 

Pri porovnavani faze 1 se signal 19 kHz 
porovnava s pilotnim signaiem uplneho 
signalu MPX. Vysledne napeti je po pru- 
chodu dolni propusti vyfiltrovano vnejsim 
clenem, pripojenym k vyvodum 03 a 04, 
dale zesileno v rizenem zesilovaci, preme- 
neno na regulacni proud a ten synchroni- 
zovan oscilatorem. Synchronizacni signal 
osciiatoru je vuci pilotnimu fazove posu- 
nut o -90°. 

V porovnavacim obvodu faze 2 se po¬ 
rovnava spinaci signal 19 kHz s pilotnim 
signaiem. Vysledne napeti se filtruje dolni 
propusti, pripojenou k vyvodum05 a 07. 

Ve stavu klidu vznika maximum napeti 
na nasledujicim spoustecim obvodu, tak- 
ze pri pilotnim signalu dostatecne ampli- 







Obr. 44. Funkdni skupinovd zapojeni obvodu A4510D, A4510D1 



Obr. 45. Prub&hy spinacich kmitodtu v obvodu A4510D, 
A4510D1; Q u Q 2 — spinaci kmitodet 38 kHz, 0 3 , Q 4 — spinaci 
kmitodet 19 kHz pro PLL, Q s , Q 6 — spinacf kmitodet 19 kHz 
pro urdeni stereo, U P — pilotnf signal 19 kHz (vdetnd pomoc- 
nd nosnd 38 kHz) 


tudy (asi 10 mV) sepne spousteci obvod 
a aktivuje se budic indikatoru stereo 
spolu se zapojenim k prolinani mono - 
stereo (rizeni sirky baze). 

Budic indikatoru se sklada z omezova- 
neho proudoveho zdroje, ktery chrani 
integrovany obvod pred pretizenim nad- 
mernym proudem. Maximum proudu in- 
dikatorem (zarovkou) se pohybuje okolo 
50 mA. Z technologickych duvodu je sta- 
noven jeho rozptyl od 35 mA do 60 mA. 
Aktivovany regulator sirky baze dodava 
pracovni proud pro spinac 38 kHz v de¬ 
modulatoru. 

Integrovany obvod A4510D dekoduje 
signal MPX na oba nf signaly L a R dvema 
—postupy. Funkce obou postupu je v pod- 
state shodna a je patrn& ze zjednodusene- 
ho funkbniho zapojeni na obr. 46. 



Uh 

Obr. 46. ZjednoduSene zapojeni deko- 
deru obvodu A4510D, A4510D1 


U spinaciho postupu (radkovy multi- 
plexni provoz) se signal MPX privadi 
z vystupu operacniho zesilovace (vyvod 
14) do spinaciho demodulatoru (vyvod 12) 
a do matice (vyvod 11). V synchronnim 
demodulatoru se demoduluje signal (L-R) 
z pridavneho stereofonniho signalu a pri¬ 
vadi se na matici. V matici se scita soucto- 
vy signal (L+R), takze na nf vystupech 
jsou pak signaly L a R. Horni a dolni 
postranni pasmo MPX (v matici jsou spo- 
luprenasena stejne jako zbytek nosne) 
budou na vystupu po deemfazi 50 ^s 
dostatecne silne potlacena. 

Pri maticovem postupu (kmitoctove 
multiplexni provoz) se ladenym obvodem 
LC (rezonancni kmitocet 38 kHz) oddeli 
pridavny stereofonni signal z komplexni- 
ho signalu MPX a je navazan k synchron- 
nimu demodulatoru indukcne. Souctovy 
signal se ze signalu MPX oddeli dolni 
propusti a privadi do matice. 

Demodulace probiha stejnym zpuso- 
bem jako u spinaciho postupu. Oddeli se 


souctovy signal a pridavny stereofonni 
signal a pred demodulaci se musi k potla- 
ceni zbytku nosne pouzit vyhlazovaci clen 
s malou casovou konstantou (1 az 1,5 ^is). 

Matice pracuje podle nasledujicich 
vztahu: 

U L = ( L + R) + a(L - R) = 

= L (1 +a) + R (1 -a) 

U* = (L+ R)-a(L-R) = 

= L (1 -a) + R(1 + a) 

Pomoci prolinaciho zapojeni mono - 
stereo Ize zmensit amplitudu prolinaciho 
signalu 38 kHzatim demodulovany rozdi- 
lovy signal (L - R) menit o cinitelea. Jak je 
patrno z obr. 45, neni zeslabeny signal 
pomocnd nosnd 38 kHz ze signalu MPX ve 
fazi se spinacim systemem 38 kHz pri 
,,rozr&dkovane“ PLL. Zpusobuje to John- 
sonuv kruhovy citac, ktery dodava pra- 
vouhle signaly 38 kHz, ktere maji defino- 
vany posuv faze (p = jt/6 poprip. cp = jt/12 
vuci pilotnimu signalu 19 kHz. 

Aby se optimalne vyklicoval pridavny 
stereofonni signal v demodulatoru, je 
fazove o ji/12 posunut pilotni signal pro 
PLL (vyvod 05) vuci pilotnimu signalu 
v uplnem signalu MPX kondenzatorem 
C (8,2 nF) a integrovanym rezistorem 
R (3,8 kQ). 

Spinaci impulsy 38 kHz (Q, a Q 2 ) se 
specifickym klicovacim pomerem 3:1 jsou 
fazove posunuty o 180 '. Dekodovaci ste¬ 
reofonni signal je tim oprosten od neza- 
douci treti harmonicke signalu 38 kHz. 

Pri stereofonnim prijmu signalu FM se 
zhorsuje odstup signalu k sumu, jakmile 
se zacne zmensovat uroveh vysokofrek- 
vencniho signalu. Natacenim prijimaci 
anteny, coz je bezny pripad u autopf ijima- 
cu, muze byt v dusledku ruznych odrazu 
a utlumu signal z anteny velmi rozdilny. 
Odstup stereofonniho signalu od sumu se 
muze udrzet na prijatelne urovni regulaci 
sirky baze. 

Protoze v pridavnem stereofonnim sig¬ 
nalu vznikaji rusive sumy, udrzuje se 
uroveh sumu na pripustne velikosti po¬ 
moci polem zavisle amplitudove regulace 
signalu (L - R). Tato regulace se realizuje 
zmenou amplitudy spinacich impulsu 
38 kHz stejnosmernym ridicim napetim 
na vyvodu 08. Stejnosmernym ridicim 
napetim zavislym na sile pole (s urovni 0 
az 1 V) Ize ridit cinitel a v maticovych 
vztazich (1) a (2) pfeslechoveho utlumu 
v mezich a p = 0 (pri monofonnim provo- 
zu) az a p max ^ 3 dB (pri provozu stereo¬ 
fonnim). 

Elektricke udaje obvodu A4510D, 
A4510D1 vtab. 12 plati v mericim zapojeni 
podle obr. 47, a to v casove multiplexnim 


MPX Uref 



Obr. 47. Mericf zapojeni obvodu 
A4510D, A4510D1 v dasovd multiplex¬ 
nim provozu 

provozu. Jak jiz bylo uvedeno, velkou 
prednosti konstrukce popsaneho deko- 
deru je dokonala provozni schopnost 
pracovat v §irokem rozsahu napajeciho 
napeti od 5 V do 18 V, coz je idealni jak 
pro pouziti soucastky v rozhlasovych pri- 
jimacich pro motorova vozidla, tak v pre- 
nosnych prijimacich. 

Nektere doplnujici udaje k charakteris- 
tickym udajum v tab. 12 jsou v grafickych 
zavislostech. Z obr. 48 je patrny 
rozsah regulace §lrky b§ze obvodu 
A4510D. Prubeh regulace je linearni pri- 
blizne od naphti 0,5 V na vyvodu 08 (pro 



Obr. 48. Regulacni charakteristika Sirky 
baze obvodu A4510D (zdvislost pre- 
slechovdho utlumu na napdti vyvodu U 8 ) 
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Tab. 12. ElektrickS udaje A4510D, A4510D1 


Mezni udaje 


A lapijecl napitl: 

Ucc 17 “ 0 si 18 V. 

Napitl indikainl iirovky — vyvod 18: 

U\s — 0 si Ucc V. 

Pomocni napitl — vyvod 08: 

t/e = 0 ai 3 V. 

Proud indikainl iirovky — vyvod 18 


A4510D: 

/ is ^ 60 mA, 

A4510D1: 

/ 18 ^ 50 mA. 

Ztritovy vykon celkovy: 

P, 0 ,< 1,5 W. 

Teplota pfechodu: 

^ 150°C. 

Rozsah provoznlch teplot okoll: 

9 a = —10 az +70 °C. 

Doporu£en6 provozni podminky 

Napijecl napitl 


A4510D: 

Ucc = 4,5 ai 18 V, 

A4510D1: 

Ucc = 3,5 ai 18 V. 

Minimilnl napijecl napitf pro 
stereofonnl provoz 


A4510D: 

l/cc s? 5,0 V, 

A4510D1: 

Ucc Z 4,0 V. 

Vstupnl napitl maximilnl na vyvodu 16 


signil MPX, mezivrcholovS velikost: 

U | MPX M/M ^ 1 V. 

Charakteristick6 udaje A4510D, A4510D1 

Udaje plati pri 9 a = 25 °C — 5 K, U c c = 8 V 

Spotfeba proudu (bez iirovky) 


spinaC S-i sepnut: 

1 cc = 10; < 15 mA. 

Spotfeba proudu pri provozu mono 


spinaC St rozpojen: 

/ cc = 6 ; s 8 mA. 

Napiti budiie indikainl Iirovky 
(kontrola odpojeni osciiatoru). 


S, otevfen, S 2 v poloze b: 

1 18 OFF S 0,4 V, 

Si sepnut, S 2 v poloze b: 

1 is on — 0,9 V. 

Nlzkofrekveninl vystupni napitl 
provoz mono, signal MPX ”, 
vyvod 18 nezapojen, Si otevfen 


levy kanai: 

U 9 ml m/m = 390; 250 az 500 mV, 

pravy kanai: 

U iomr m/m = 390; 250 a 1 500 mV. 


1) Signal MPX na vstupu U t MPX M /m = 700 mV, = 1 kHz, U P M/M 


Nlzkofrekveninl vystupni napitl 


provoz stereo, signal MPX 1) , 


U 8 = 1V, 


Si sepnut, S 2 v poloze a 


levy kanai: 

U 9S l m/m = 800; 500 az 1000 mV, 

pravy kanai: 

U. iosr m/m = 800; 500 ai 1000 mV. 

Rovnoviha zesllenl kaniiu 


provoz mono, signal MPX ”, 


vyvod 18 nezapojen, Si otevfen: 

3sm = 0,15; ^ 1 dB. 

Pfeslechovy utlum 


U B = 1 V, signal MPX ”, 


Si sepnut, S 2 v poloze a: 

a p = 40; > 30 dB. 

Zkresleni 


U impx m/m = 700 mV, 1 = 1 kHz 


vyvod 18 nezapojen, Si otevfen 


provoz mono: 

k = 0 , 2 ; < 0,6 %, 

provoz stereo: 

k = 0 , 2 ; < 0,6 %. 

Potlaieni signilu 19 kHz 


Up m/m = 70 mV, f p = 19 kHz 


Si sepnut, S 2 v poloze a : 

Q 19 = 31 \ ^ 28 dB. 

Odstup signilu k iumu 


R i = 2,7 kfi, Si otevfen: 

#s/n = 79; ^ 60 dB. 

Vystupni odpor 


levy kanai: 

f?09 = 1,5 kQ, 

pravy kanai: 

floio = 1,5 ko. 

Prahovi urover) stereo 


zapnuto A4510D (A4510D1) 

Up on m/m = 10 mV (41 mV), 

vypnuto A4510D (A4510D1) 

U p off m/m = 5 mV (20 mV). 

Pfepnuto na provoz mono 


A4510D: 

U C c = 4,8 V, 

A4510D1: 

(7 C c = 3,85 V. 

Rozsah zachycovini 


A4510D: 

A7f = ± 1000 Hz, 

A4510D1: 

Af F = + 750 Hz. 

Informativni udaje 

Vstupnl odpor: 

f?i = lookn. 

Potlaieni signilu 38 kHz: 

3 38 = 40 dB. 


70 mV, f p = 19 kHz. 2) U P — pilotnl signal. 


pfeslechovy utlum 5.dB) do 0,85 V (pro 
utlum 34 dB). Pfeslechovy utlum v zavis- 
losti na kmitoctu osciiatoru se naproti 
tomu m§niv rozsahu 18,6 kHz do 19,4 kHz 
pouze o 4 dB (maximum pfeslechoveho 
utlumu 39 dB je na kmitoctu 18,9 kHz). 

Zavislost preslechoveho utlumu a niz- 
kofrekvendniho vystupniho napeti na mo- 
dulacnim kmitodtu je na obr. 49. Oba 
prubehy plati pfi vstupnim signaiu MPX 
s kmitoctem 15 kHz a napetim 1,1V, pre- 
emfazi 50 ps a konstantnim napSti 1 V na 
vyvodu 08. Cin'tel zkresleni se zvetsuje 
v rozsahu vst-ipniho napeti MPX od 
200 mV do 600 mV jen nepatrne. Stredni 
hodnota zkresleni pri jmenovitem vstup¬ 
nim napeti je 0,1 %. Se zvetsujicim se 



Obr. 49. ZSvislost preslechoveho utlu¬ 
mu a p a nf vystupniho napeti na 
moduladnfm kmitodtu obvodu A4510D 
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vstupnim napdtim se pri 800 mV zvfetSuje 
na 0,16 %, pri napeti 1 V je 0,25 %, pri 
napeti 1,1 V se prudce zvet§i na 0,4 %. 

Doporucena zapojeni 

V praxi se pouzivaji pouze dve zakladni 
provozni zapojeni integrovanych obvodu 
A4510D. Na obr. 50 je zapojeni obvodu 
s casove multiplexnim provozem a regu- 
laci sifky baze. V podstatd je to nejjedno- 
dussi a nejlevnejSizapojeni, ktere vyzadu- 
je jen velmi malo vnejSich soucastek. 
Zapojeni je vybaveno regulatorem kmi¬ 
toctu osciiatoru (pro doladeni). Jako re- 
gulacni napeti, potrebne k rizeni prolinani 
mono - stereo, se pouziva vystupni nape- 


MPX 




Obr. 50. Typickd provozni zapojeni 
obvodu A4510D, A4510D1 jako stereo- 
fonnl dekodbr v casove multiplexnim 
provozu s regulacl sirky b£ze 


Obr. 51. Typicke provozni zapojeni 
obvodu A4510D, A4510D1 jako stereo- 
fonnl dekoder v Casove multiplexnim 
provozu bez regulace Sirky baze 


ti, umerne intenzite pole (z vyvodu inte- 
grovaneho obvodu, napf. A4100D nebo 
A225D). 

Druhe provozni zapojeni podle obr. 51 
vyuziva casove multiplexniho provozu 
bez regulace sirky baze. Zapojeni je slozi- 
tejsi a nakladnejsi. Na vystup operacniho 
zesilovace je pfipojen pasmovy filtr - 
transformator s pfevodnim pomerem 1:2. 
Sekundarni vinuti transformatoru je pri- 
pojeno na vstup referencniho napeti, dru- 
hym koncem na vstup L-R. S obema 
popsanymi typickymi zapojenimi Ize do- 
sahnout v podstate stejne dobrych vy- 
sledku. 

Jeste nekolik doporuceni k pouziti ob¬ 
vodu A4510D: 












Tab. 13. Elektrick6 udaje pA758PC 


Mezni udaje 

Nap&jecl nap&l: 

Ucc = 18 V. 

Napijecl nap&tl po dobu max. 15 s: 

Ucc = 22 V. 

Nap6tl na svorce terovkovGho budiie 


pri vypnute zarovce STEREO: 

U.7 = 22 V. 

Ztritovy vykon celkoyy: 

Ftot = 730 mW. 

Rozsah provoznlch teplot okoll: 

9 a = 0 az 70 °C. 

Rozsah skladovaclch teplot: 

^ stg = —55 al +125 °C. 

Teplota vyvodu pri pAjeni po dobu 


max. 10 s: 

260 °C. 

Charakteristick6 udaje ( 

menovit6, popf. min., max.) 

Plat! pri a = 25 °C, U c c = 12 V, pilot 30 mV ef„ U { M px (L = R, bez 

pilotniho signalu) = 300 mV ef., f mo <s = 400 Hz nebo 1 kHz, neni-li 

uvedeno jinak 


Pflkon proudu (indikadni zSrovka 


vypnuta): 

/ cc = 26; < 35 mA. 

Proud indikadni l&rovky stereo: 

/ 7 = 150; ^ 75 mA. 

Napitl na vyvodu budiie idrovky 


1 L = 50 mA: 

U 7 = 1,3; < 1,8 V. 

Posuv stejnosmirniho napitl na 


kaid6m vystupnim vyvodu: 


provoz stereo -> mono: 

= 30; s 150 mV. 

Potlaienl zvlninl napajeciho napdti 


f = 200 Hz, U e i = 200 mV: 

SVR = 45; > 35 dB. 

Vstupni odpor: 

Ri = 35; ^ 20 kQ. 

Vystupnl odpor: 

R o = 1,3, 0,9 az 2kn. 

Oddilenl kanilu 


/ = 100 Hz: 

S = 40 dB, 

1 = 400 Hz: 

S = 45;>30dB, 

1 = 1 kHz: 

S = 45 dB. 

Vyviienl kanilu : 

0,3; < 1,5 dB. 

Napitovi zesflenl If = 1 kHz): 

A u = 0,9; 0,5 ai 1,4. 

Vstupni urove/i pilotniho slgnilu 


indikacni ii rovka zapnuta: 

L/i puot et: 15; <20 mV, 

indikacni zarovka vypnuta: 

U | pilot ef• ^ 2 mV. 

Hystereze vstupni urovni pilotniho 


signilu — indikacni Zarovka ze 


-. stavu vypnuto do stavu zapnuto: 

At/ 1 puot: 7; > 3 dB. 



Obr. 52. Funkdnf skupinovb zapojeni obvodu \A758PC 


Rozsah zachycenl: 

4; 2 aZ 6 %. 

Celkovi zkreslenl harmonickymi 


ef. urovefi signAlu MPX = 600 mV, 


..pilot" vypnut: 

k = 0,4, < 1 %. 

Potlaienl signilu 19 kHz: 

a 19 = 35, g 25 dB, 

38 kHz: 

a38 = 45, ^ 25 dB. 

Potlaienl sloiky signilu SCA ’h 

a sca = 70 dB. 

Odpor ladinl VCO 2) : 

flvco = 23,3; 21 aZ 25,5 kn. 

Posuv kmitoitu VCO 


0°C<« a ^25 °C: 

H = + 0 , 1 ; < ± 2 %, 

+25°C +70°C: 

d = -0,4; ^ +2 %. 


’> MSreno stereofonnim signAlem obsahujfcim 80 % sloiky stereo, 
10% pilotniho signAlu a 10% sloiky SCA podle definovanych 
podminek FCC pro rozhlasovd vysllAnt. 

2l Celkovy odpor z vyvodu 15 na zem, potrebny k nastavenl 
referenbniho kmitobtu 19 kHz ±10 Hz na vyvodu 11. 


Privod napajeciho napeti se musi blo- 
kovat kondenzatorem co nejblize k inte- 
grovanemu obvodu. 

Pri navrhovani soucastek oscilatoru na 
vyvodu 02 se musi volit rezistory a kon¬ 
denzator s nejlepsimi vlastnostmi, malym 
tepelnym soucinitelem a uzkymi toleran- 
cemi. 

Vazebni kondenzator na vyvodu 05 ma 
mft co nejmensi toleranci. Dolni propust, 
pfipojena k vyvodum 03 a 04, ma mit 
doporucene hodnoty soucastek, bimz 
jsou automaticky dodrzeny meze zachy- 
covaciho a prldrin6ho rozsahu. 

Male zmeny kapacit kondenzatoru, pri- 
pojenych k vyvodumOfi, 07, nemaji zadny 
vliv na spinaci Proven pri stereofonnim 
provozu. 

Tolerance kondenzatoru deemfaze ve 
spinacim provozu se ridi pozadavky na 
kmitoctovy prubeh. Nedoporubuje se 
vsak pouzivat soucastek s vetsimi toleran- 
cemi nez 10 %. 

Funkcni rozdll mezi integrovanymi ob- 
vody A4510D a A4510D1 neni zadny. Obe 
soucastky se odlisuji pouze v nekterych 
elektrickych vlastnostech, rozdily jsou 
patrne z tabulky elektrickych udaju. 

Z hlediska konstrukcniho se musi volit 
odpor rezistoru Ri u obvodu A4510D 
13 kQ, u A4510D1 16 kQ. Kondenzator 
330 pF na vyvodu02 m& byt polystyrenovy 
nebo keramicky. 

Integrovany stereofonni dekoder 
A4510D je priblizne analogon dekoderu 
Siemens TCA4510, od nehozse nekterymi 
parametry odlisuje. Funkcne a zapojenim 
vyvodu je vsak obvod A4510D pine sluci- 
telny a muze TCA4510 spolehlive nahra- 
dit. Dalsi obdobny dekoder Siemens 
TCA4511 je funkcne sice rovnez obdobny, 


avdak pracuje s vetsim napajecim nape- 
tim od 8 do 18 V. Dolni mez napeti 
TCA4511 je vydsi, proto jej dekoder RFT 
A4510D muze nahradit. Pro uplnost je 
treba dodat, ze dekoder TCA4510 v novem 
vydani sveho katalogu Siemens jiz neuva- 
di (vypustil jej z vyroby). 

Multiplexm dekoder 
stereofonniho signalu pA758PC 

Integrovany obvod |.iA758PC Tungsram 
je monoliticky multiplexni dekoder ste- 
reofonniho kmitoctove modulovaneho 
signalu, vybaveny fazovou smybkou PLL. 
Obvod dekoduje stereofonni signal.do 
leveho a praveho nizkofrekvencniho ka¬ 
nalu pri soubasnem potlaceni pilotniho 
signalu, ktery je obsazen v uplnem vstup- 
nim signalu. Soucasti obvodu je automa¬ 
ticky prepinac provozu mono-stereo a bu- 
dici obvod pro napajeni vnejsiho indika- 
toru stereofonniho prijmu. Integrovany 
obvod se napaji jednim kladnym napetim 
v sirokem rozsahu, k provozu 10 potrebu- 
je jen maly pocet vnejdich soucastek. 
Vyvazuje se pouze jednim trimrem (nasta- 
veni kmitobtu oscilatoru). K provozu ne- 
jsou zapotfebi z£dn6 vndj§i ladbnb 
obvody. Dekoder je vhodny pro pouziti 
v sifovych a automobilovych rozhlaso- 
vych prijimacich. Funkcni skupinovb 
zapojeni dekoderu s vyznacenim nej- 
potrebnejSich vnbjbich sou66stek je na 
obr. 52. Integrovany obvod pA758PC je 
v plastovbm pouzdru (P) 9B s 2x osmi 
vyvody ve dvou fad^ch. Obdobny za- 
hraniCni typ je vyrobek Fairchild pA758. 

Funkce jednotlivych vyvodu: 01 - vstup 
zesilovace slozeneho stereofonniho sig¬ 


nalu, 02 - vystup zesilovade stereofonni¬ 
ho signalu,#? - deemfaze leveho kanalu, 
04 - vystup levbho kanalu (L ),05 -vystup 
praveho kanalu (R ),06 - deemfAze prave¬ 
ho kanalu ,07 - vystup pro rizeni indikato- 
ru stereo, 08 - zemnici bod, 09, 40 - filtr 
prepinace, 11 - kontrolni vystup pilotniho 
sign&lu 19 kHz, 12 - vstup amplitudoveho 
detektoru a f^zoveho detektoru pilotniho 
sign&lu, 13, 14 - pripoj filtru smydky PLL, 
15- pripoj clenu/?C oscilatoru, 16- pripoj 
napajeciho nap§ti +U CC . 

Doporudene zapojeni 

Na obr. 53 je zapojeni stereofonniho 
dekoderu s 10 pA758PC. a samocinnym 
prepindnim provozu mono-stereo. Mul¬ 
tiplexni stereofonni signal MPX se privadi 



Obr. 53. Zapojeni stereofonniho deko- 
ddru s obvodem [\A758PC 
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navstupobvodu (vyvodfl/) pfeselektroly- 
ticky kondenzdtor 2 nF. Vystupni signal 
po dekbdovam Ize odebirat na vyvodech 
04 a 05 k dalSimu nf zesileni. Navyvodu7 7 
je k dispozici testovaci, signal 19 kHz. 
Spr4vn§ Ize kmitocet oscilCitoru nastavit 
odporovym trimrem R 4 , pripojenym pres 
6len RC kvyvodu 15. Doporudene nap£je- 
ci napeti dekoderu je 12 V. Spravna funk- 
ce obvodu vyzaduje pouzi't presne rezis- 
tory s toleranci ±5 %, kondenzatory sto- 
leranci ±20 % (mimo kondenzator 
ktery muze mit toleranci az +100 %, 
-20 %) a C 6 s toleranci ±5 %. Tolerance 
rezistoru R 3 mCi byt ±1 %, R 4 ±10 %. 
Doporudene zapojeni plati soucasn§ jako 
merici zapojeni s vyslednymi elektrickymi 
udaji podle tab. 13. 

INTEGROVANE OBVODY 
PRO TELEVIZNI 
PftlJiMACE 

lntegrovan& obvody pro 
dekoctery barevnych signdlu 
PAL/SECAM 


N6kolikalet§ zkuSenosti s provozem 
integrovanych obvodQ v dekod£rech 
barevnych sign&lu PAL/SECAM II. ge- 
nerace v televiznich prijimaCich a po- 
kroky ve vyrobni technologii analogo- 
vych obvodu vySsiho stupn§ integrace 
umoznily vyvoj novych integrovanych 
obvodu pro dekod§ry III. generace. Je- 
jich vyuMm se jednak zmenSuje prac- 
nost ve vyrob6 televiznich prijimaCu 
a vyrobni nCiklady, jednak zv6t§uje spo- 
lehlivost provozu. Pro pouJiti v deko- 
d6ru barev a obrazov6 6Cisti jsou ur6e- 
ny tri nove integrovands obvody z vyroby 
kombin&tu VEB Mikroelektronik ve 
Frankfurtu/O., NDR. Jsou to obvody 
A3510D — dekod6r PAL, A3520 — de- 
kod6r SECAM, A3501 — obrazovCi 
kombinace. 

Dekod6r PAL A3510D 

Integrovany obvod A3510D obsahuje 
vgechny funkcni skupiny potrebn6 pro 
uplne dek6dov£ni sign£lu v norm6 
PAL. FunkCni skupinov6 zapojeni 
obvodu je na obr. 54. V podstatS Ize 
rozdelit funkSni skupiny obvodu do 
t6chto hlavnich oboru: 

— rizeny zesilova6 barev s odpojitel- 
nym budiCem pro zpofd’ovaci linku 
a zapojenim pro vyklidovCmi synchroni- 
zadniho signCilu barvy; 

— napSfovCt 6cist referen6niho a ridi- 
ciho nap§ti s referendum oscilcitorem 
8,8 MHz, ddlidem 2:1 s klidovanym po- 
rovnavCmim fcize, zapojenim pro zi- 
skCivCmi regulacniho napdti barvy, za¬ 
pojenim k identifikaci signCilu PAL 
a od§t§peni barvy; 

— demoduladni 66st se synchronnim 
demodulcitorem (R-Y) a (B-Y), klopnym 
obvodem PAL a spinadem PAL, odpoji- 
telnym diferendnim stupnem barvy. 

Integrovany obvod A3510D Ize pou- 
zivat v prijimadich pro prijem pouze ba- 
revndho sign^lu PAL i v ,,dvounormo- 
vych“ pristrojich pro prijem signCilu 
PAL/SECAM. Elektricke udaje obvodu 
jsou v tab. 14. Soudcistka se dodcivCi 
v plastovdm pouzdru DIL s 2x dvan&cti 
vyvody ve dvpu radCich. 
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Obr. 54. Funkdnl skupinovb zapojeni obvodu A3510D se zAkladnfmi vn&jSfmi sou- 

ddstkami 


Funkce vyvodu: 01 — vstup barvo- 
nosndho signalu, 02 — blokov&ni zesi- 
lovade signalu barev, 03, 04 — pripoj 
vazebniho kondenzCitoru zesilovade 
barvy, 05 — vystup budice zpoid’ovaci 
linky, 06 — predpfeti pro zpozddny ka- 
ndl, 07 — vstup zpo2d§neho kancilu 
barvy, 08 — pripoj kondenzcttoru pro 
ovl^id^ni 6asov6 konstanty doby 
n£b§hu, prip. doby dob§hu stejno- 
sm6rn6 urovne rozdilovdho sign&lu 
barvy, 09 — pripoj kladn6ho napcije- 
ciho nap§ti +U C c , 10 — vystup rozdilo- 
v6ho signalu barvy — (B-Y), 11 — vy¬ 
stup rozdiloveho signalu barvy -(R-Y), 
12, 13 — pripoj f^zovaciho 6lenu do- 
lad’ovaciho nap§ti, 14 — vystup pro pri- 
pojeni krystalu 8,8 MHz, 15 — zpStno- 
vazebni vstup pro pripojeni krystalu 
8,8 MHz referenCniho oscil^toru, 16 — 
pripoj kondenzcitoru Casov6 konstanty 
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Obr. 55. Definice tvaru impulsu SCI — 
sloiendho trlurovfiovdho synchroni- 
zadnlho impulsu, kterym se zabezpedu- 
je obnovenl a udrzovAnf urovn§ derne a 
vyklldovinf signalu v dobd fidkovych a 
snlmkovych zp&tnych b&hu 


identifikafcniho signalu barvy a odpoje- 
ni barvy, 17 — pripoj kondenzcitoru 6a- 
sov6 konstanty pro ziskCmi regula6ntho 
nap6ti AVC zesilovace barvy, 18 — 
pripoj kondenzdtoru pro referen6ni na- 
p6ti, 19 — pripoj kondenzCitoru 6asov6 
konstanty pro vypnuti barvy, 20 — 
vstup slozen6ho impulsu synchroniza- 
ce (SCI), 21 — vystup spinaciho odpo- 
jovace barvy, 22 — pripoj vyhlazova- 
ciho kondenz^toru regula6niho napSti 
AVC zesilova6e barvy, 23 — vystup ze- 
sileneho barvonosn§ho signalu, nasta- 
veni oscil^toru, 24 — pripoj zCiporndho 
pdlu nap^jeciho nap6ti. 

Barevny signal PAL se priv^di na 
vyvod 01 rizeneho zesilovace barvy, 
ktery je proveden jako diferen6ni zesi- 
lovac se zp6tnou vazbou. Vyvod 02 se 
musi pro stridavou slozku napdti uzem- 
nit. Mezi emitory diferencniho stupn§ 
jsou regulovateln6 zpetnovazebni rezi- 
story, kter£ ovlivhuji zesileni stupn6 a 
jsou rizeny ze zesilova6e regula6niho 
nap6ti. 

Za zesilova6em barvonosn6ho sig- 
n6lu n^sleduje omezovaci stupeh, ktery 
omezuje napSti signalu barvy pri dvoji- 
t6 jmenovite urovni, protore prili§ velk^ 
urover) signalu by vyzadovala zna6ny 
utlum signdlu v odpojovacim stupni 
barvy. Po omezeni se rozdSli signal 
barvy do dvou v§tvi. Jednou v6tvi se 
privadi primo, druhou vStvi na zpoid’o- 
vaci kanal. Ve zpoid’ovaci v6tvi dorazi 
signal, kdyz z n6j byl vykli6ov6n syn- 
chronizacni signal barvy, pres emitoro- 
vy sledovac na vyvod 05, ke kter£mu je 
pripojena ultrazvukova zpo^d’ovaci lin- 
ka. Pri ,,dvounormov6m“ provozu (pri 
prijmu signalu PAL/SECAM) se linka 
paralelne pripoji k integrovan6mu 
obvodu A3520D, takze se musi dosta- 
te6ne silne utlumit ne vzdy prim6fen§ 
vhodny signal. Proto se budici stupeh 
pro zpoid’ovaci linku pripojuje pres 
spina6 barvy pri provozu PAL, zatimco 
pri prijmu signalu SECAM se uzavre. 
Stejne tak se budici stupen uzavre pri 
prijmu cernobil6ho signalu. Druh pro¬ 
vozu se v praxi prepinCi zmenou urovn6 
stejnosmerneho napdti. 

Na vystup zpozd’ovaci linky je pripo- 
jen regulovatelny rezistor, ktery slouzi k 
vyrovnani toleranci utlumu. Zpozd6ny 






























Tab. 14. Elektricka udaje dekodaru PAL, A3510D 

Vystupni napiti signalu barvy 


Mezni udaje 



d, m/m = 10mV 2)3 : 

U 5 m/m s 2,2 V. 

Plati v cel 6 m rozsahu provoznich teplot okoli i 


Utlum signilu barvy 





d, m/m = 200 mV 2)3)4) : 

d 5 > 56 dB. 

Napiject nap&i: 

dec = 10 ,8 az 13,2 V. 


Spinaci napiti barvy 


Napiti na vyvodu 19: 

d 19 a i do dec- 


barva vypnuta, 


Proud vyvodu 05: 

—Is ^ 10 mA. 


di = OV,d 20 = 1 V,d, 6 =d 18 , 


Proud vyvodu 21: 

/ 21 < 11 mA. 


l 2 1 = 10 mA: 

d 2 , < 500 mV, 

Proud vyvodu 10: 

—/io i 1 mA. 


barva zapnuta, 


Proud vyvodu 11: 

—/ii < 1 mA. 


di = OV,d 20 = 1 V,di 6 = 4 V, 


Ztritovy vykon celkovy: 

Pto.Sl.1W. 


/ 21 = 10 

d 2 , g 12 V. 

Rozsah provoznich teplot okoli: 

9 a = 0 az +70 °C. 


Stejnosmimi napiti na vystupech: 





rozdilov 6 ho signalu barev a 


Charakteristicka udaje 



vykonov^ho budibe 


(0 a = 25°C -5 K, dec = 12 V) 



barva zapnuta, 

d io = jmen. 8 ; 7,5 al 8,5 V, 




d i = 0 V, d 2 o = 1 V, di 6 = 4 V. 

Vystupni napiti rozdflov 6 ho 
signalu barvy 




d t1 = jmen. 8 ; 7,5 az 8,5 V, 

signal -(R-Y), d, M /m + v = 100 mV, 




d 5 = jmen. 8,5; 8,0 al 9,0 V, 

signal PAL, 



barva vypnuta, 


± v — skok ve stredu fadku: 

du m/m jmen. 1,05; 0,74 az 1,48 V, 


d, = 0V,d 2 o = 1V,di6=d 18 : 

di 0 = jmen. 4; 3,0 ai 4,5 V 

signal -(B-Y), d, m/m ±u = 72 mV, 




d„ = jmen. 4; 3,0 ai 4,5 V, 

signal PAL, 




d 5 = jmen. 4; 3,0 az 4,5 V. 

+ u — skok ve stredu radku: 

dio m/m jmen. 1,33; 0,94 a 1 1,88 V. 


Napitizbytku nosni (4,4 MHz) na 


Pomir rozdilovych 



vystupech rozdilov 6 ho 


signilu barvy: 

dii m/m /dio m/m = 0,71 a i 0,87 mV. 


signalu barev 


Zeslabeni rozdiloviho 



di m/m ± v = 100 mV 2 >, 


signalu barvy 



signal PAL, s i v — skokem ve 


di m/m + v = 200 mV, signal PAL, 



stredu r&dku: 

d io m/m s 30 mV, 

+ v — skok ve stredu radku: 

d r_y ^ 60 dB, 


di m/m ± u = 72 mV 2) 


d i m/m + u = 144 mV, signal PAL, 



signal PAL, s ± u — skokem 


± u — skok ve stredu radku: 

d b-y ^ 60 dB. 


ve stredu r£dku: 

dn M/M S 30 mV. 

Spotreba proudu obvodu 



Zvlnini napiti H/2 na vystupu R-Y 


d, = OV,d 20 = 1 V: 

Ice = jmen. 55; 40 a 1 75 mA. 


di = 0 V, d 16 = 4 V 2) : 

d ii m/m s 10 dB. 

Rozsah vstupniho napiti: 

d, m/m = 10 a* 200 mV. 


Zisk oscilitoru: 

A osc > 8 dB. 


2) Tvar impulsu SCI (typu sandcastle — plskov6ho hradu), priveden6ho na vyvod20, je 
definov4n na obr. 55. 

d 5 m/m (s pfepnutlm f£ze chrominance) 

A) ds = 20 lg- 

Us m/m (bez prepnuti faze chrominance) 


U m/m (s prepnutim f^ze chrominance) 

1) d = 20 Ig- 

d.. m/m (bez prepnuti f£ze chrominance) 

3) Signal PAL s + v — skokem uprostred radku. 


signal barvy se pak priv&di' pres vyvod 
07 na synchronizaSni demodulator. V 
pnm§, nezpo2d$n6 v6tvi je zarazen na- 
pefovy d6liC, ktery slou2i jako zeslabo- 
vafi barvov6ho signalu. Smyslem jeho 
funkce je zmen§it uroveft signalu o nej- 
v6t§i utlum shodnS s utlumem zpozcfo- 
vaci linky. Pomoci nastavovaciho rezi- 
storu na vyvodu 07 Ize vzdy porovnavat 
a vyvazovat urovefi signalu ze 
zpo2d£n6ho kanaiu k signalu z kanaiu 
pfim6ho, ktery se pak privadi na syn- 
chronizadni demodulator. 

Galvanickou vazbou v prima v6tvi se 
pren6S( na synchronizaSni demodu¬ 
lator spolu s nosnym kmitoCtem barvo- 
v6ho rozdiloveho signalu rovnez uro- 
veft stejnosm§rn6ho napati. Toto stej- 
nosm£rne nap£ti je ve zpo2d£ne v£tvi 
preru§eno zpozd’ovacf linkou. Proto se 
stejnosm£rn6 nap£ti na vyvodu 06 z 
prim£ho signalu pouziva jako predp£ti 
pro zpozdlny signal. Nosna rozdilo- 
v£ho signalu barvy se synchronizovanS 
demoduluje v dvoj£inn6m spinacim 
stupni, konstruovan£m jako krfzove 
vazany diferencni zesilovaS. Jeho emi- 
tory se fidi z proudovych zdroju, ktere 
jsou modulovany signalem nosn£ho 
kmitoCtu rozdilovych signalu barvy. 
Kri2ov£ v^zand dvojfiinne stupn£ jsou 
rizeny referencnim signaiem ziskanym 
ze sign£lu pomocn£ho nosneho kmito- 
ctu barvy. 

Soucet a rozdil nosneho rozdilovdho 
signalu barvy se vytvarl vhodne zapoje- 
nym rozdilovym zesilovaCem v syn- 
chronnlm demoduiatoru, v nemz se bifi- 
larnim vinutim rozd£luje v dusledku pa- 
ralelnlho provozu zpozd’ovaci linky 
,,dvounormov£ho“ dekod£ru. Demodu- 
lovane signaiy prichazejf pres koncovy 


stupeft jako zaporn6 rozdilove signaiy 
barvy na vystupy (vyvody 10 a 11), od- 
kud je muzeme odebirat k dal§imu 
zpracovani v integrovandm obvodu 
A3501D, ktery slou2i jako ,,obrazova 
kombinace". 

Synchronni demoduiatory vyklteuji 
b£hem radkov6ho a zatemnovaciho in- 
tervalu v impulsnlm kliCovacim stupni 
(a spole£n£ s vystupnim stupn£m pre- 
pojl posuvem stejnosmSrnd urovnS na 
vystupni emitorovd sledovade) ty vstup- 
nl signaiy, kter£ nemaji charakter sig¬ 
nalu PAL. 

Odpojovat vystupy obvodu A3510D 
je nutn£ v dusledku paralelniho provo¬ 
zu s obvodem dekoderu SECAM 
A3520D, jak jiz bylo uvedeno pri pre- 
plnanl budifce pro zpo2d’ovaci linku. 
Stejnosm£rn6 nap£fov£ skoky na roz¬ 
dilovych vystupech barvy musl byt do- 
state£n£ pomal6, dm2 se zamezi ru§i- 
v^mu zbarveni obrazu — toho se do- 
sahne prepinanim zviaatniho stupna 
pro posuv urovne stejnosm§rnaho na- 
pati. Rychlostnf skok je urden kapaci- 
tou pou2itaho vnajSiho kondenzatoru 
na vyvodu 08. 

Referen6ni signaiy nosnaho kmitodtu 
s urditou tazi, potrebna pro synchronni 
demodulaci (je to vlastna spinaci na- 
pati), se ziskavaji pomoci krystalem 
rizenaho referenfiniho osciiatoru s kmi- 
tottem o dvojnasobku kmitoStu nosna 
barvy, z privedenaho synchronizadniho 
signalu barev pres'tazovou regulaCni 
smyCku. Faze se porovnava na kmito- 
ctu nosna barvy, ktery se ziska daienim 
2:1 pri poiadovana tazi 90°. Jako refe- 
renCni signal (R-V) a (B-Y) se pak pri- 
vadi na synchronizacni demodulator. 
Synchronni signal barvy, potrebny pro 


porovnavani faze, se ziska v kliCova- 
nam zesilovacim stupni burstu. Dola- 
d’ovaci napati, odvozena z tazovaho 
diskriminatoru, se filtruje na vyvodech 
12 a 13 pripojenych denem RC, dm2 
jsou pevn§ dany dynamicka vlastnosti 
tazovaciho regulatniho obvodu. 

Predtim ne2 referenCni signal (R-Y) 
vybudi synchronni demodulator, reali- 
zuje spinaC PAL Fadkova alternujici 
fazova prepnuti o 180° tohoto signalu. 
Spravna sekvence spinaCe PAL se 
odvodi z faze alternujiciho barvovaho 
synchronizaSniho signalu ve fazovam 
diskriminatoru, ktery dodava pres de¬ 
modulator H/2 a klopny obvod PAL 
fazova spravny spinaci signal s kmito- 
atem poloviny radku pro spinaC PAL. 
Uvolhovaci signal klopnaho obvodu 
PAL se ziska porovnanim s kmitoitem 
burstu v demoduiatoru H/2 a privede 
pres identifikaCni zapojeni na prahovy 
detektor. K dosa2eni velkaho odstupu 
ru§eni pro identifikaci a synchronizaci 
PAL se demodulator H/2 provozuje v 
kliCovanam re2imu. IdentifikaCni zapojeni 
fidi rovna2 pri schazejicim synchroni- 
zatnim signalu barvy nebo pri nesprav- 
na sekvenci Schmittuv klopny obvod, 
ktery barvu zpozdana odpoji. Casova 
konstanta se uriuje kapacitou konden¬ 
zatoru, pripojenaho k vyvodu 19. Regu- 
laani napati zesilovaCe barvy se ziska z 
neklidovanaho a nevyhlazenaho sig¬ 
nalu demoduiatoru H/2 usmarfiovaCem 
,,kvazivrcholova“ hodnoty. RegulaCni 
napati se pak privadi pres regula6ni ze- 


I j Do 61 











Obr. 56. Funkdnf skupinovti zapojenf A3520D se zAkladnfmi vn&j$fmi souddstkami 


silovaC na v^vod 22, kde se vyhladl a 
pfivede na Hditeln6 zpetnovazebnl od- 
pory v zesilovabi barvy. 

Potrebnb kllbovacl impulsy burstu 
pro rlzenl klopnbho obvodu PAL, kllbo- 
vanbho zesilovabe burstu, demoduieto- 
ru H/2 a vykllbovaclho stupnb ve vyko- 
nov6m budibi, stejnb tak vykllbovane 
redkovb a obrazovb impulsy se odvozu- 
jl v prahovem detektoru z kombinova- 
nbho kllbovan6ho signeiu, pFivedbneho 
na vstupnl vyvod 20. Vyv^ienl deko- 
dbru PAL se omezuje pouze na vyvcize- 
nf amplitudy demoduietoru zpozdbnl a 
volnobeinbho kmitobtu referenbnlho 
osciietoru. 

Integrovany obvod A3510D je 
funkbnl obdobou dekodbru PAL vyrob- 
cu Philips — Valvo — RTC — Mullard 
typu TDA3510. 

Dekod6r SECAM A3520D 

Integrovany obvod A3520D sdruzuje 
v§echny funkbnl skupiny, potrebnb pro 
zlskbnl obou rozdllovych signblu (R-Y) 
a (B-Y) barvy ze signblu SECAM. 
Obvod se muze pouzlvat v prijlmablch 
pro prljem signblu v normb SECAM i v 
,,dvounormovych“ prijlmablch ve spo- 
jenl s dekodbrem PAL typu A3510D. 
Funkbnl skupinovb zapojeni obvodu je 
na obr. 56. 

Integrovany obvod A3520D sdruiuje 
nbsledujlcl funk6nl skupiny: 

— Cast s rizenym zesilovabem barvy a 
odpojovatelnym budibem zpozd’ovaci 
linky, omezovabi pro prlrny a zpozdbny 
signal, 

— krlzovy splnab SECAM, 

— demodulacnl cast s demodulbtorem 
PLL (R-Y) a (B-Y) s automatikou uplna- 
cl urovne (odvozenou z kmitobtu f Q ), 
rozdllovb vystupnl stupnb barvy s odpo- 
jovabem barvy, 

— obvod pro upravu impulsu praho- 
vym detektorem, 

— obvod, v nemz vznikajl zpozdbnb 
impulsy s delkou 1 ns pro uplnbnl 
a identifikaci, 

— identifikaci (na bbzi kmitobtu f Q ), 
klopny obvod SECAM, odpojovab bar¬ 
vy. 

Elektricke udaje obvodu A3520D 
jsou v tab. 15. Soucastka se dodbvb 
v plastov6m pouzdru DIL s 2x btrnbcti 
vyvody ve dvou radbch. Funkce vyvo¬ 
du: 01 — pripoj blokovaclho konden- 
zbtoru signblu barvy, 02 — vstup 
identifikabnlho obvodu, 03 — zemnici 
bod, 04 — vystup identifikabnlho obvo¬ 
du, 05 — pripoj kladneho napbjeclho 
napetl +U C c (mimo demodulbtory), 06 

— pripoj vnbjblho identifikabnlho clenu 
RC, 07 — pripoj clenu RC pro zaplnbnl 
barvy, 08 — vystup nezpozdeneho 
splnaclho signalu barvy, 09 — pripoj 
kondenzatoru oscilatoru rozdlloveho 
signalu barvy (B-Y), 10 — pripoj vyhla- 
zovaclho kondenzatoru demodulatoru, 
11 — pripoj pambfoveho kondenzatoru 
urovnb Seme rozdlloveho signalu barvy 
(B-Y), 12 — pripoj kondenzatoru deem- 
fbze rozdlloveho signalu barvy (B-Y), 13 

— vystup rozdlloveho signalu barvy (B- 
Y), 14 — pripoj napajeclho napetl +U CC 
demodulatoru (B-Y) 15 — pripoj na¬ 
pajeclho napetl + U C c demodulatoru (R- 
Y), 16 — vystup rozdlloveho signalu 
barvy (R-Y), 17 — pripoj kondenzatoru 
deemfbze (R-Y), 18 — pripoj pambfo- 
veho kondenzatoru urovnb berne roz¬ 
dlloveho signalu barvy (R-Y), 19 — 
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pripoj kondenzatoru oscilatoru rozdllo- 
vbho signalu barvy (R-Y), 20 — pripoj 
clenu RC prozpozdbnl 1 ^s ,21 — vstup 
synchronizabnlho signalu, 22 — vstup 
impulsu SCI, 23 — vstup zpozdbnbho 
barvoveho signalu (ze zpozd’ovaci lin¬ 
ky), 24 — zemnici bod, 25 — vystup 
barvov6ho signalu (ke zpozd’ovaci lin- 
c e),26 — vyhlazenl regulaCnlho napetl, 
27 — vstup upln6ho barevn6ho signalu 
FBAS, 28 — pripoj vyhlazovaclho kon- 
denz^toru zvonov^ho filtru. 

Barevny signal SECAM se pfiv^dl 
pres vyvod 27 na vstup rlzendho zesilo- 
va5e barvy, ktery je zapojen jako 
zp§tnovazebnl rozdllovy stupeh. Vyvod 
zesilovaCe 28 se pro stfldav6 proudy 
must uzemnit. Predp§tl b£ze se priv^dl 
pres clvku lad£n6ho obvodu filtru ,,zvo- 
nov6ho“ typu na vyvody 27 a 28. 

Mezi emitory tranzistoru rozdlloveho 
stupne jsou regulovatelne zpetnova- 
zebnl rezistory, kter£ ovlivnujl zesllenl 
stupnS v z&vislosti na urovni vstupnlho 
signalu. Jejich odpor je rlzen ze zesilo- 
va6e regulaCnlho nap§tl. Regulafcnl na¬ 
petl vznike usmSrnenlm signaloveho 
napetl. Potrebny vyhlazovacl konden- 
zator se pripojuje k vyvodu 26. Signal 
barvy prochezl k omezovaclmu zesilo- 
vaCi v pflm6m kanctlu, k fazov6mu 
diskriminetoru identifika6nlho zapojeni 
a k zesilovaclmu stupni. Takto zeslleny 
signal SECAM prichazl pak pres vyvod 
02 na vn6j§l identifika6nl obvod a pres 
obvod posuvu urovne stejnosmern6ho 
napetl do budiclho stupne ultrazvukove 
zpoid’ovacl linky. 

Obvod pro odpojenl barvy rldl uro- 
veh stejnosmerneho napetl emitoro- 
v6ho sledovaSe, ktery spine vykonovy 
budid s prlchodem vstupnlho napetl 
SECAM (s prlchodem signalu PAL 
nebo cernoblleho signalu jej naopak 
vyplne). Signal barvy pak postupuje 
pres vyvod 25 na zpozd’ovaci linku a 
pres vyvod 23 na omezovacl zesilovac 
zpozdeneho sign&lu. Na omezovac 
v prlmem nebo zpozdenem signalu 
pusobl krlzovy splnab SECAM, ktery se 
spina klopnym obvodem SECAM. Ve 
spravne sekvenci pak preplna 
zpozdene a prime signaly na prlslu§ne 
demodulatory. Krlzovy splnac se- 


skiede ze dvou p£ru krliove vezan\/ch 
rozdllovych zesilovabu, zapojenych ve 
vystupech omezovaclch stupnu. ftlzeny 
jsou klopnym obvodem SECAM v 
bezlch, obdelnlkovym signeiem s kmi- 
toetem poloviny fedku. 

KmitoStove modulovane signeiy bar¬ 
vy postupujl z rozdllovych vystupu 
krlzoveho splnabe na demoduietory FM 
PLL, ktere tvorl demodulaCnl system 
bez nutnosti vyvazov£nl. Tyto demodu¬ 
latory se v podstate skiedajl z fazoveho 
porovnevaclho obvodu a napetove 
rlzen6ho oscilatoru. Jako refereninl 
kmitoCet se pouilvajl oba klidove nos- 
n6 kmitoCty SECAM, ktere se zaklliujl 
specialnlm kllcovaclm impulsem pro 
fazove porovnevenl behem zpetneho 
behu urovne berne a doladl napefovb 
rizenym osciietorem. 

,,Volnobezne“ kmitobty napetovb 
rlzen6ho osciietoru VCO se urcujl ka- 
pacitami vnejSIch kondenzetoru, pripo- 
jenych k vyvodum 9 a 10. Vystupnl 
signaly fezovych diskriminetoru behem 
viditelneho redku tvorl demodulovane 
z^porne rozdllove signaly -(R-Y), po- 
prlp. -(B-Y), ktere je§te prochezejl 
deemfazl, vytvorenou vnejSImi konden- 
zetory, pfipojenymi k vyvodum 12 a 17. 
Po pruchodu splnatelnym vystupnlm 
stupnem jsou pak k dispozici na vyvo- 
dech 13 a 16 pro dais! zpracovenl 
v obvodu obrazove kombinace 
A3501D. 

Zakllcov&nlm obou klidovych kmito- 
etu nosne barvy behem horizontalnlho 
zatemhovaclho intervalu bude regene- 
rovana vztafne uroven pro rozdllove 
signaly barvy v kazd6m redku. Tim je 
zaji§tena velke stabilita uplnaclho zapo¬ 
jeni. Kllbovacl impuls pro zakllcov&nl 
klidovych kmitobtu nosne barvy se 
zlskava z gener^toru uplnaclch impul¬ 
su, ktery pracuje s radkovym synchro- 
nizabntm impulsem, na vyvodu 21. 
Uplnacl impuls deiky 1 ^s lezl na zadnl 
urovni cerne signalu BAS, casove pres- 
ne tak, aby se jiz klidove kmitocty 
SECAM objevily, ale zatemhovacl inter¬ 
val jeste trval. 

K rlzenl klopneho obvodu SECAM 
obsahuje system obvodu A3520D iden- 
tifikabnl zapojeni, ktere je potrebnb 





















Tab. 15. Elektrick6 udaje A3520D 


Mezni udaje 

Plati v ce! 6 m rozsahu provoznich teplot okoli 

Napiject napStf: 

Ucc = Us = U 14 = t/ is 

= 10,8 a2 13,2 V. 

Proudy vyvodu 


vyvod 5. 08: 

/ 8 s 5 mA, 

vyvod 6. 13: 

—/ 13 < 5 mA, 

vyvod 6 . 16: 

—/i 6 $ 5 mA, 

vyvod 5 .25: 

“^25 = 12 mA, 

Ztritovy vykon celkovy: 

F.oi ^ 1.7 W. 

Rozsah provoznich teplot okoli: 

9 a = 0 az 70 °C. 

Charakteristicka udaje (# a = 25 °C, U C c= 12 V) 

Vystupni napiti rozdilovdho signilu barvy 
signal (R-Y), 

^ 27/28 m/m = 100 mV, l/ 6 = 2 V 1)3,4)5) : 

U 16/3 m/m = 0,74 az 1,48 V, 

signal (B-Y), 

u 27/26 m/m = 100 mV, l/ 6 = 2 V 1)3W5 >: 

U 13/3 m/m = 0,94 al 1,88 V. 

Pomir rozdilovych signilu barev 

U 16/3 M/M 

U 27/28 m/m = 100 mV, t/ 6 = 2 V 1)3W5 >: 

U 13/3 M/M 


= 0,71 ai 0,87. 

Utlum signilu 

U 27/28 m/m = 200 mV, d 6 = 7,7 V 1)3)4,5) : 

a i 6 £ 60 dB, 
a i 3 i 60 dB. 

Spotfeba napijeciho proudu 

U 27/28 = 0 V, L/22 = 1 V: 

Ice ^ 110 mA. 


1) Bez vf preemfctze. 

2) f (B _Y> = 4,250 MHz, Af (e _ Y) = 0; 

_y) = 4,406 MHz, _ y) — 0. 

3) /, B -y) = 4,250 MHz, A, B -y) = 230 kHz; 

f ( R_ Y) = 4,406 MHz, A/ (R _ Y) = 280 kHz. 

4) Signal na vyvodu 22: Kladny vykliCovany rddkovy impuls, 
amplituda impulsu 4 V. 

5) Signal na vystupu 21: 0,4 V; 0 V. 

6 ) Utlum preslechu je d£n vztahem: 


a 13/16 = 20 log 


a, 3 i»x>5> 

u r Y) = 4,406 MHz, f (H „ Y) = 280 kHz l 
l ^(b-y) = 4,250 MHz, f {b—y> = 0 J 


7) Utlum preslechu je d£n vztahem: 

II 1)2)4 )5) 

a 16/13 = 20 log ■■ ■ ■ . ' iws).-. -^- 

u is 1 ' )5> f ( r-y, = 4,406 MHz, r (R _ Y) = 0 

L ^(b-y) = 4,2 


,250 MHz, f ib—y> = 230 kHz 


Saturadnf napiti spinaelho stupni barvy 
barva vypnuta 

(727/28 = 0V ,(/ 6 = 7,7 V,i / 22 = IV, 

/ 8 = 5 mA: 

Ue sat S 500 mV. 


Vystupni proud spinaciho stupni barvy 
modry ridek 
(7 8 =(7 C c,(7 6 = 2V: 

/ 8 ^ 10 nA. 


Steinosmirni napiti na vystupech 
rozdiloveho signaiu barev 
(727/26 = 0 V, (7 22 = 1 V: 

(7 ,3 = 5,5 az 6,5 V, 


Saturainl napiti barvy 
barva vypnuta, 

/ 20 = 1 mA,(7 2 i = 0 V,(7 22 = 2 V: 

(7 ,6 = 5,5 ai 6,5 V. 

U 20 sat = 500 mV. 


barva zapnuta, 

/ 20 = 1 mA, (7 2 i = 0 V, (7 22 = 1 V: 

(7 20H S 12 V. 


Stejnosmirni napiti na vystupu barvy 
(7 6 = 7 V, (7 27 / 2 8 = 0 V, barva vypnuta: 

(7 25 S 5,5 V, 


(7 6 = 6 V, (7 27/ 28 = 0 V, barva zapnuta: 

£7 25 >7,0V. 


Vystupni napiti vystupu barvy 91 
(727/28 m/m = 100 mV, l/ 6 = 2 V 1)2,4 > 5 >; 

(725/24 M/M ^ 1.8 V, 


( 727/28 m/m = 200 mV, (7 6 = 2V 1 > 2 > 4 > 5 >: 

(725/24 M/M ^ 3,4 V. 


Utlum signilu barvy 1)2)4)S,8 >: 

3 25/24 = 56 dB. 


Utlum pfeslechu rozdilov 6 ho signaiu barev 111 
U 6 = 2 V,(727/26 m/m = 100 mV 6 ': 

3 16/13 = 32 dB, 


U 6 = 2 V, (7 2 7/2s m/m = 100 mV 7 : 

3 13/16 = 32 dB. 


Vystupni napiti pro identlfikaci 

U 27/28 m/m = 100 mV: 

U 2 m/m & 2,2 V. 


Vystupni napiti H/2 10) 

Ri = 3,9 kQ, U 27/28 m/m = 100 mV, 1 * 2 * 4 ' 5 *: 

U a m/m ^ 1,5 V. 



8 ) Utlum signaiu barvy je dan vztahem: 


325/24 = 20 log 


u 2 5 (Us = 2 V, U 27/2B = 100 mV) 
U 25 (U 6 = 7,7 V, = 200 mV) 


9) ZkouSka nap 6 fov 6 ho rozsahu vstupu barvy. 

10) ZkouSka vstupni citlivosti identifik'ace pomocl utlumu 
34/2 = 23 dB. 

11) VCetn 6 zpoicTovacfho vedeni. 


— klifiovanf urovnS Cern6 pro matico- 
van6 a zaclonSnd signaiy, 

— tri shodnd kanaiy pro zpracovanf 
signaiu R, G, B (kan£ly B, G s 
vyvazemm bil6), 

— linearnf nastavovani kontrastu a ja- 


z duvodu prepinani klopndho obvodu 
radkovym kmitoCtem, a dale pro sprav- 
nou funkci a sekvenci kfizov6ho 
spinafie. V identifikaSmm zapojeni se 
odvodi z klidovych kmitodtu nosne 
SECAM na zadni urovni cern6 identifi- 
kacni signal a spinaci signal barvy. 
K vyvazenf na aritmetickou stredni 
hodnotu tohoto burstu signaiu SECAM 
slouzi paralelni lad§ny obvod, pripoje- 
ny vne obvodu k vyvodum 02 a 04. 
LadSny obvod pracuje s vnitfnim fazo- 
vym diskriminatorem, cimz je zajistSna 
sekvence 6erven£ho a modreho fadku. 
SouCasne s tim synchronnS pracuje 
klopny obvod SECAM se spinacim 
rytmem vstupniho signaiu. 

Prejde-li klopny obvod SECAM ze 
synchronni sekvence, nebo neni-li pri- 
jfman barevny signal SECAM, vyrobi 
identifikacni zapojeni pres spinac pra- 
hovych urovni urcite spinaci nap£ti, jez 
odpoji vystupni stupnd a vykonovy 
budici tranzistor. Tim se umozni para¬ 
lelni provoz s dekoderem PAL A3510D. 

Potrebna klicovnci impulsy k rizeni 
klopneho obvodu SECAM, generatoru 
upinacich impulsu a vyklicovaciho 
stupnd na rozdilovych vystupech barvy 
se odvozuji v prahovem detektoru 
z kombinovanych klifiovych impulsu 
SCI, ktere se privadSji na vystupni 
vyvod 22. 

Vyvazovani dekod6ru SECAM se 
omezuje na nejjednodu§si postupy ja- 


ko je spravnd nastaveni ,,zvonovaho“ 
filtru, nebof zvoleny zpusob demodula- 
ce FM nepotrebuje zadne slozita postu¬ 
py vyvazovani. 

Integrovany obvod A3520D je zdari- 
lou obdobou analogick6ho typu Phi- 
lips-Valvo-RTC-Mullard TDA3520, od 
nehoz se svou funkci neliSi, i kdyz 
nektera elektricke parametry nema 
definovany shodn§. 

Obrazova kombinace pro barevn& te- 
levizni pfijimade, A3501D 

Integrovany obvod A3501D sdruzuje 
na spolecn6m 6ipu v§echny funkfcni 
skupiny, kter6 jsou potrebna pro zpra- 
covani jasov6ho signaiu a referenCnich 
signaiu barvy nutnych k rizeni konco- 
vych obrazovych stupnu R, G, B. 
Vn£j§imi stejnosmarnymi napStimi date 
umozrtuje nastaveni sytosti barvy, kon¬ 
trastu a jasu, jakoz i vn£j§i zaclonSni R, 
G, B. 

FunkCni skupinova zapojeni obvodu 
je na obr. 57, elektricka udaje jsou 
v tab. 16. System integrovandho obvo¬ 
du sdruzuje nasledujici funkcni skupi¬ 
ny: 

— linearni nastavovani sytosti barvy 
vstupnimi barvovymi rozdilovymi 
signaiy, 

— matice (G-Y) a R, G, B, 

— prepinad zdroje signaiu pro linearni 
zacloneni R, G, B, 


su, 

— obvod pro vykliCovani horizontainich 
a vertikainich signaiu, prahovy de- 
tektor kombinovanych kliCovanych 
impulsu, 

— diferenCni zesilovaC se zp§tnovazeb- 
nimi vstupy pro stabilizaci konco- 
vych stuphu R, G, B, 

— dva elektronicka potenciometry pro 
vyvazeni biia v kanaiu zelena a 
modra, 

— obvod pro omezeni SpiSkovaho 
proudu elektronovaho paprsku 
obrazovky. 

Integrovany obvod A3501D se do- 
dava v plastovdm pouzdru DIL-28 
s 2x atrnacti vyvody ve dvou radach 
s rastrem 2,54 mm a odstupem rad 
15,4 mm. Funkce vyvodu: 01 — vystup 
zelena, 02 — zpetnovazebni vstup 
zelena, 03 — pripoj pamafovaho kon- 
denzatoru pro rizeni upinani ve vystup- 
nim obvodu modra, 04 — vystup 
modra, 05 — zp§tnovazebni vstup 
modra, 06 — pripoj kladnaho napaje- 
ciho napati, 07 — pripoj pamafovaho 
kondenzatoru pro rizeni upinani v na- 
stavovacim stupni jasu modra, 08 — 
pripoj pamafovaho kondenzatoru pro 
rizeni upinani v nastavovacim stupni 
jasu zelena, 09 — pripoj pamafovaho 
kondenzatoru pro rizeni upinani v na- 
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vnejsf signaly 



Obr. 57. Funkdni skupinove zapojeni obvodu A3501D se zAkladnimi vndjSimi 

soud&stkami 


stavovacim stupni jasu hervene, 10 — 
vstup tnurovftov^ho slozen6ho syn- 
chronizahnlho impulsu SCI, 11 — vstup 
pro preplnenl signeiu, 12 — vstup 
vn£jslho signeiu modre B, 13 — vstup 
vnejslho kaneiu zelene G, 14 — vstup 
vnejSiho signalu 6ervene R, 15 — vstup 
signalu Y, 16 — vstup pro nastaveni 
sytosti, 17 — vstup rozdllove barvy 
£erven6, 18 — vstup rozdllove barvy 
modre, 19 — vstup pro nastaveni 
kontrastu, 20 — vstup pro nastaveni 
jasu, 21 — vstup pro nastaveni zesilo- 
vace modre ,22 — vstup pro nastaveni 
zesilovade zelene, 23 — vstup pro 
nastaveni omezovenl proudu paprsku 
obrazovky, 24 — zemnicl bod, 25 — 
prlpoj pamefoveho kondenzatoru pro 
rlzenl uplnenl ve vystupnim obvodu 
cervene, 26 — vystup cervene, 27 — 
zpetnovazebnl vstup cervene, 28 — 
prlpoj pamefoveho kondenzatoru pro 
rlzenl uplnenl ve vystupnim obvodu 
zelene. 

Rozdllove signeiy —(R-Y) a —(B-Y) 
z dekoderu barev se prived£jl pres 
kondenz&tory na vyvody 17 a 18 inte¬ 
grovaneho obvodu A3501D. Oddeiova- 
cl kondenzatory slouzl k oddhlenl 
obvodu od stejnosm£rnych slozek, kte¬ 
re mohou byt soucastl privedenych 
rozdllovych signalu barvy. Behem zad- 
nl urovn£ cerne nasleduje vnitrnl 
uplnenl na uroveh stejnosmerneho na¬ 
petl, clmz se dosahne srovnatelne 
stabilnl urovne stejnosmerneho napetl. 

Za uplnaclm regulacnlm stupn£m 
nasledujl naobou rozdllovych kaneiech 
barvy elektronicke potenciometry, kte¬ 
re slouzl k nastavovenl sytosti barvy 
vnejslm rldiclm stejnosmernym na- 
petlm, jez se privedl na vyvod 16. 
V matici (G-Y) se pak vytvorl signal (G- 
Y) z rozdllovych signalu barev (R-Y) a 
(B-Y), odpovldajicl dematicove rovnici. 

(G-Y) = —0,51 (R-Y) —0,19 (B-Y). 
(Signal je v praxi vytvoren integrovanou 
vnitrnl odporovou kombinacl.) 

Jasovy signal Y, ktery je potrebny 
k vytvoren! signalu R, G, B, se privedl 
pres zpozd’ovacl linku (slouzl k vyrov- 
nenl doby dekbdovcinl) na vyvod 15. 
Signeiy R, G, B se vytv&rejl ve trech 
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oddelenych maticovych stupnlch, ve 
kterych se priclte jasovy signal Y k 
rozdllovym signeium (R-Y), (G-Y) a (B- 
Y). Za maticovymi stupni jsou zarazeny 
zesilovacl stupne, kter6 jsou vybaveny 
preplnaci zdroje signeiu a ovladajl se 
rldiclm signeiem, prived£nym na vyvod 
11 . 

V zavislosti na zmlnenem splnaclm 
nap£tl prochezejl do kaneiovych zesilo- 
vacu bud’ signify R, G, B z maticovych 
stuphu nebo vn6j§l signaly R, G, B, 
ktere jsou privedeny kapacitnl vazbou 
na vyvody 12, 13 a 14. Uvedene tri 
vyvody se b£hem zadnl urovne 6erne 
pripojujl na uroveh cern6 maticoveho 
stupne. Pri prepnutl zdroje signalu jsou 
proto skoky v urovni cerne zanedbatel- 
ne male. 

Funkce uplnaclho zapojeni predpo- 
klada synchronismus vnitrnlch a vn£j- 
slch signalu R, G, B. Po prepnutl 
signalu nasledujl v kazdem ze trl 
zesilovaclch kanalu samostatne stup¬ 
ne, slouzlcl k nastavovenl kontrastu a 
jasu. 

zapojeni pro nastavovenl kontrastu 
je vybaveno podobnym elektronickym 
potenciometrem, jakeho se pouzlva pri 
nastavovenl sytosti barev. Kontrast 
v§ech trl kanalu se souCasne rldl 
pomocl jednoho stejnosmerneho na¬ 
petl, jez se pfivadl na vyvod 19. 

V nastavovaclm stupni jasu se uroveh 
cerne signalu R, G, B privede na uroveh 
stejnosmerneho napetl, coz se zajisfuje 
tez vnejslm rldiclm stejnosmernym na- 
.petlm, privedenym na vyvod 20. 

V tomto stupni je pouzito regulacnl 
zapojeni, ktere se kllcuje behem zadnl 
urovne cerne. Vnejsl kondenzetory na 
vyvodech 7, 8, 9 slouzl k akumulovenl 
regulacnlch velicin urovni signalu barvy 
mimo dobu kllcovenl. 

Za nastavovaclmi stupni kontrastu 
a jasu n&sledujl vykllcovacl stupne, 
v nichz se pomocl vykllhovanych hori- 
zonteinlch a vertik&lnlch impulsu, kter6 
se zlskevajl z kombinovaneho trlurov- 
hoveho klieoveho impulsu SCI, upnou 
na uroveh cerne, popr. ultraherne. 
Rozstepenl kombinovaneho impulsu 
SCI, ktery se privedl vyvodem 10, 
prejlme diskriminetor prahove urovne, 
v nemz se pak vyrabejl jednotlive 
casove omezene kllcovacl signeiy. Na 
vystupu diskriminetoru je k dispozici 
uplnacl impuls, urCeny k uplnenl vstup- 


nlch stuphu, externlch signeiu R, G, B, 
Nzenl uplnenl v nastavovaclm stupni 
jasu a koncovych stupnlch. 

Po kll5ovaclch stupnlch nesledujl 
omezovacl stupne pro v§echny tfi zesi¬ 
lovacl kaneiy, ktere omezenlm zpraco- 
vevanych signeiu zabrahujl prebuzenl 
tranzistoru koncovych stuphu. Za ome- 
zovaclmi stupni v kaneiu modre 
a zelene jsou zarazeny elektronicke 
potenciometry, jimii se rldl vyvezenl 
bile pomocl stejnosmerneho napetl, 
privedeneho na vyvody 21 a 22. Zeslle- 
nl v kanalu 6erven6 je pevne nastaveno 
vnitrnl upravou. 

Za vyrovnevaclmi stupni blie je 
v kazdem kaneiu zarazen regulaCnl 
stupen uplnenl a budicl stupeh, kter6 
jako rozdllovy zesilovad bud! pfes vyvo¬ 
dy 04, 01 a 26 koncov6 stupne obrazo- 
vych zesilovahu. Z duvodu stabilizace 
pracovnlho bodu a linearizace kmito- 
etoveho prenosu jsou koncove stupne 
vezeny na rozdllove zesilova£e pomocl 
vyvod u 05, 02 a 27. 

Zpetnovazebnl signeiy na vyvodech 
05, 02 a 27 prichezejl rovnez na vnitrnl 
uplnacl regulaCnl stupne. Behem kll£o- 
venl je tak pripojen pres kllCovacI 
stupne a obvod zp£tne vazby ke 
kazdemu barevnemu kaneiu druhy 
uzavreny regulahnl obvod s velkym 
zesllenlm smyhky. Tlmto zpusobem se 
stabilizuje uroveh stejnosmerneho na¬ 
petl signeiu barvy na katodech obra¬ 
zovky, ktere pak slouzl jako vzta2ne 
hodnota prub£hu signeiu mimo dobu 
kllCovenl a je akumulovena vnej§lmi 
kondenzetory, pripojenymi k vyvodum 
03, 25 a 28. 

Trvale pusoblcl vazba na budiclch 
stupnlch se muze v dusledku jakosti 
regulace kllCovaneho regulaCnlho 
obvodu zmen§it na velikost, ktere je 
potrebne pro optimeinl prenosov6 
vlastnosti. K vyvodu 23 integrovan6ho 
obvodu je pripojen diskriminetor pra¬ 
hove urovne, jez slouzl k vyhodnocenl 
vrcholov6ho proudu elektronov6ho pa¬ 
prsku (katodoveho proudu) obrazovky 
a prlmo ovlivnuje nastavovacl stupne 
kontrastu a jasu, £lmz chrenl barevnou 
obrazovku pred nebezpecnymi nad- 
mernymi vrcholovymi proudy katody. 

VSechny elektricke vlastnosti integro- 
vaneho obvodu A3501D jsou v tab. 16. 
Jmenovity rozkmit signeiu pro dosaie- 
nl 75 % hodnoty barvy udevajl pracovnl 
podmlnky napetl barvy, jasov6ho 
a vnej§lch signeiu barev: 

U R. Y 1,05 V, 

L/ B -y 1,33 V, 

Uy 1,0 V, 

U(R, G, B) SXtl ,0 V. 

Integrovany obvod A3501D je 
funkcnlm analogonem integrovaneho 
obvodu vyrobcu Philips — Valvo 
— RTC — Mullard typu TDA3501. 


Popis dinnosti integrovaneho deko¬ 
deru II. generace 

Zakladnl funk£nl skupinove zapojeni 
dekoderu PAL/SECAM je navrzeno na 
obr. 58. V podstate se dekoder skiede 
ze trl funkcnlch cestl, ktere jsou sdru- 
zeny vzdy do spole£n6ho systemu 
jednoho ze trl jiz popsanych integrova- 
nych obvodu. Ke zpracovenl signeiu' 
PAL slouzl integrovany obvod A3510D, 
signeiu SECAM obvod A3520D. Po- 
slednl z popsanych obvodu, typ A3501, 
zpracoveve signeiy barvy a signei jaso¬ 
vy. 

Systemove potrebny signal barvy 
vyzaduje, aby signei FBAS pro§el pes- 












Tab. 16. Elektrick6 udaje obvodu A3501D 


Mezni udaje 

Odaje platf v cel6m rozsahu provoznich teplot okoli 
Napijeci napitf: 

Vystupni napitf na 01, 04, 26: 

Vstupnf napitf zpitnovazebnf: 

Regulainl napitf vnitrn§ nastavene 
vstupu 03,25,28: 
vstupu 07, 08, 09: 

Vstupnf napitf klfiovacf: 

Vstupnf napitf pro pfepnutf signilu: 

VnijSf signil pro zacloninf: 

Vstupnf napitf pro nasycenf barvy: 

Vstupnf napitf pro rfzenf kontrastu: 

Vstupnf napitf pro rfzenf jasu: 

Vstupnf jasovy signil Y: 

Vstupnf signil rozdflu barev: 

Vstupnf signil pro dynamicki 
rfzenf bfli: 

Vstupnf napitf pro omezenf proudu 
katodoviho paprsku: 

Vstupnf proud Yfzenf jasu: 

Ztritovy vykon celkovy: 

Rozsah provoznich teplot okolf: 


” K vyvodu se nesmf pfipojit zAdn6 vn£j§f stejnosm§rn6 napStf. 


0 cc = 10,8 az 13,2 V. 

U i, t/ 4 , U 26 = U cc/2 alUcc + 1 V. 

U 2 ,Us,U 2 i = 0 aiU cc- 

03, O25, U21 = 1 ), 

U7,U a ,U 9 = \ 

U \o = 0 alUcc- 
U u = —0,5 az +3 V. 

0 i2, 0,3, 0, 4 = 1 )- 
U, 6 = 0alU cc /2. 

U ig = 0 az U cc/2. 

U 20 — O atU cc/2. 

0 , 5= 1 )- 
dl7,£/,8 = 1 ). 

U 2 ), U 22 = 0 aiUce¬ 
il 23=0 3Z 0 cc- 
/2o^5mA. 

Pto. ^ 1,7 W. 

9 a = 0 a l 70 C°. 


Charakteristicka udaje A3501D 

Staticke udaje ( 9 a = 25 °C, U c c = 12 V) 

Celkovy odbir proudu: 

/ cc = 122 mA. 

Vstupnf proud rozdflu barev 


U 10 <6,5 V,0, 8 = 4,2 V: 

/ 17, /,8 = 2 pA. 

Vstupnf proud pro zacloninf 


L/ 10 < 1 V,(/,i = 1 V, 


d 14 = 3,5 V: 

/14 = 5 nA, 

0,3 = 3,5 V: 

113 nA, 

0,2 = 3,5 V: 

/12 = 5 jiA. 

Vstupnf proud klfiovacfho vstupu 


0, o = 0 V: 

—1 10 = 100 nA. 

Vstupnf proud pro nasycenf barvy 


0, 6 = 4 V: 

/16 = 20 (,A. 

Vstupnf proud ffzenf kontrastu 


0,9 = 4 V, 0 20 = 3V: 

/, 9 = 2,5 nA. 

Vstupnf proud Yfzenf jasu 


O,9 = 4V,O 20 = 1 V: 

—1 20 = 10 mA. 

Vystupni proud vrcholovy 


0 27 = 9 V, 0 2 6 = 8,2 V: 

— / 2 6^4mA, 

0 2 = 9V,0 1 = 8,2V: 

—/, < 4 mA, 

0 5 = 9V,0 4 = 8,2V: 

—/ 4 < 4 mA. 

Vstupnf napitf zpitni vazby 


bihem vyklfiovanf 


0, 0 ^ 7,5 V: 

U 27 , U 2 , 0 5 = 5,87 az 6,03 V. 

Informativnf udaje 

Prepnuti signilu (vyvod 1/): 


S/gna/ pro zacloninf: 

0„Z 0,9V. 

Signil pro otevrenf clony: 

0„i 0,3V. 

Detektor SCI (sandcastle) — vyvod 10: 


Horizontalnf a vertikalnf impuls 


(vyklfdovanf na ultraSernou): 

0, 0 = 2 a2 3 V. 

Horizontilnf impuls 


(vyklfcovanf um6l6 Serna): 

O,o = 4 az 5 V. 

Upfnacf impuls 


t ip > 3,5 ns: 

0,o ^7,5 V. 

Dynamick6 udaje 


Plat! pri 9 a = 25 °C, O cc = 12 V, 0 16 = 3 V, 

0,9 = 3,4 V, O 20 = 2,7 V, 


neni-li uvedeno jinak 


Chyba matice (G— Y) 1 ) 


0,7,0,8 = 890 mV 2 ), 3 ): 

| FM | ^ 5 %. 

Jmenoviti zesfleni mezi vstupy rozdflu 


barev a vstupy zpetne vazby: 

A u 17/27 = — 2 az +0,5 dB, 


A u 18 / 5 = — 2 az +0,5 dB. 

Jmenovite zesfleni mezi vnSjSfmi vstupy 


R, G, B a vstupy zpStne vazby, 


0„ = 1 V: 

A u 14/27 — — 1 sz +1 dB, 


Au 13 / 2 “ — 1 3Z +1 dB, 


A u 12 / 5 = — 1 32 +1 dB. 



1) Matice (G—V) musf splfiovat podmmku: 
£/(g—y) = k( 0,511 / ( r_y) — 0,19L/, e _ Y) ), 
tj. pom§r zesfleni A u 17/2 aA„ 18/2 musf byt 


kde/c je zesfleni zelenaho kanAlu (= 1). 
Chyba matice (G—Y) je d£na vztahem 


2) Jako vstupnf napdtf se pou2fv£ pravouhia napSti s kmitoCtem 
f = 62,5 kHz ± 10 % a k = 0,5. Uvedena vstupnf napatf je rovno 
nap^jecimu napatf U C c - Upfnacf impulsy jsou synchronm se 
vstupnfm napatfm, jejich kmitofiet je 15,625 kHz ± 10%. 
Uvedena polarita vstupnfho napatf se vztahuje na polohu urovn§ 
signalu vu6i upfnacf urovni (spfnacf impuls ke kladn6mu vrehu 
-» urovefi signalu zAporna, upfnacf impuls na Zciporn6m vrehu 
-» uroveh signalu kiadna). 

3 ) U W - upfnacf impuls. 

4) Jmenovita urovefi £erna je rozdfl mezi urovnami Cerna a 
vyklfCovana 5erne (umSia Serna) pri napStf U 2 o = 2 V, vztazmo k 
jmenovitamu signalu BAS (IVs 100 %). 

5) Rozdfl ke klfSovacf urovni Serna, vztazeny k jmenovitamu signalu 
BAS (1 V a 100 %). 

6 ) Posunutf urovnS signalu pri U 20 = 1 V vuSi U 20 = 2 V ve smaru 
Serna pri vstupnfm napetf t/, 5 = 316 mV. 
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Obr. 58. Funkdnf 
skupinov6 zapojenf 
integrovandho deko- 
d6ru II. generace s 
obvody A3510D, 
A3520D a A3501D 


FBAS 


dy A3510D, A3520D a A3501D bylo 
podrobnS pops4no jii v minulych Cis- 
lech AR Fady B na pFfkladech tuzem- 
skych televizoru. Proto se omezfme 
pouze na dvS z£kladnf zapojenf, kter£ 
doporuCuje vyrobnf podnik RFT. Na 
obr. 59 je upln§ zapojenf „dvounormo- 
v6ho“ dekod6ru s obvody A3510D 
a A3520D. Na dal§fm obr. 60 je zapoje¬ 
nf obrazov6 kombinace s obvodem 
A3501D. Z obou zapojenf jsou zfejm6 
pozadavky na vn§j§f souc£stky. V zapo- 
jenfch jsou rovnfei uvedeny vyvaSovacf 
body. Pouzitfm popsanych trf obvodu 
se podstatnS zmen§f n£roky na po£et 
vn6j§fch sou£6stek, zjednoduSuje se 


movym filtrem, pFizpusobenv'm pod- 
mfnk6m syst6mu PAL, poprfp. syst6mu 
SECAM. Takto upraveny signal postou- 
pf do prfslu§n6ho dekoddru. V deko- 
d6ru PAL, poprfp. SECAM se signal 
barvy rozddlf na nosne sign£lu F (R . Y) 
a F(b-y)- Po jejich demodulaci jsou na 
vystupech dekod^ru k dispozici roz- 
dflov6 sign&ly barvy (R-Y) a (B-Y). 

Navrfeny system pfepfn£ automatic- 
ky vnitfnfm identifikafcnfm zapojenfm 
pFiv£dSn6 sign^ly, kter6 bud’ propustf 
na vystup dekod6ru, nebo jejich pru- 
chod zablokuje. Ultrazvukov£ zpozcfo- 
vacf linka, pou2fvan£ k rozdSlenf sig- 
n£lu, se pouzfv£ paralelnS pro oba 
syst6my. Vypu§t§nfm jednoho z inte- 
grovanych obvodu dekoddru, napr. 
A3510D, okamiitS vznik& ..jednonor- 
movy“ dekoddr SECAM, poprfp. pfi 
vypu§t§nf obvodu A3520D dekod6r 
PAL. Oba tyto integrovan6 obvody 
obsahujf upln6 funkCnf zapojenf, kter6 
vyiaduje zvoleny’ barevny system pro 
svou Cinnost. Syst6mov6 nez&visl6 sou- 
64stky jsou soustFed§ny ve tretfm 
obvodu — obrazov6 kombinaci 
A3501D, ktery je v2dy nutny k provozu. 

Oba rozdflovd sign^ly (R-Y) a (B-Y) 
a oddSleny jasovy signal Y, ktery 
proch^zf rovn§2 zpozcfovacf linkou, se 
pFiv6d§jf vazebnfm kondenz6torem na 
obrazovou kombinaci A3501D. Po de- 
maticov&nf se v obvodu vytvorf 2£dan§ 
urovnS sign£lu barvy, R, G, B. 

Vn6j§fmi rfdicfmi stejnosmSrnymi na- 
p6tfmi je mo2no v obvodu A3501D 
nastavovat na z^danou urovefl sytost 
barvy, kontrast a jas. Dal§f vlastnost 
obvodu umoihuje zaclonit vn§j§f sig¬ 
nify R, G, B, coi je 2&doucf napr. pri 
zobrazov^nf £asov6ho udaje internfch 
hodin, fcfsla zvolen6ho kan£lu, televiz- 
nfch her, textu, obrazovych textu apod, 
na stfnftku obrazovky. 

Vystupnf stupn6 obrazove kombina¬ 
ce A3501D Ffdf vnSj§f tranzistorov6 
stupn§ koncoveho obrazov6ho zesilo- 
vaie, u nichz se vyuzfv£ zp§tn6 vazby 
z integrovan^ho obvodu. 

Ke klfcov£nf barevn6ho dekod^ru 
a obrazov6 kombinace se pouzfv& 
kombinovany trfurovhovy impuls sig- 
n6lu SCI, ktery obsahuje jednak klffio- 
vacf impuls burstu, jednak r£dkovy 
a snfmkovy impuls zatemfiovacfho 
zp§tneho b§hu. Uvedeny kombinovany 
impulsnf signal SCI se priv^df do 
spole6n6ho rozvodu na vSechny tri 
integrovane obvody dekod^ru. Vnitf¬ 
nfm prahovym diskriminatorem se 
v kazd§m obvodu rozdSiujf jeho slozky 
k dal§fmu vyuzitf. 

Zpracov^nf barevnych sign£lu obvo- 


FBAS 



Obr. 59. UplnP zapojenf dvounormovbho dekodbru SECAM/PAL s obvody 

A3510D a A3520D 
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Obr. 60. Zapojenf koncoveho stupnS obrazovdho zesilovade s obvodem A3510D 
















Obr. 61. Funkdnf skupinovd zapojeni obvodu TBA920, TBA920S 


vyvaZoveni a realizuji se racionalizaCni 
vyrobni technologickd postupy ve vyro- 
be a pouiiti dekodCru PAL/SECAM. 

„Horizont&lm“ kombinace 
TBA920, TBA920S 

IntegrovanC obvody TBA920, 
TBA920S mad’arske vyroby MEV 
(Tungsram) jsou obvody pro horizon¬ 
tal (radkovd) rozkladove stupnC 
v televiznich pFijimacich. Sdruzuji Fad- 
kovy osciietor pracujici na principu 
prahovych hodnot, oddelovaci stupen 
impulsu s vykliCovanim ruseni, fezovy 
porovnevaci obvod mezi synchroni- 
zaCnimi impulsy a osciietorem, fezovy 
porovnevaci obvod impulsu zpCtnCho 
b§hu Fedku se zatemfiovacim interva- 
lem, preplnanl Casov6 konstanty 
a strmosti i pri provozu s videorekor- 
dCrem, koncovy stupefi pro Fizeni roz- 
kladovdho tyristoru nebo budici stupnC 
koncovdho tranzistoru rozkladovdho 
stupnC. 

SouCestka je v plastovCm pouzdru 
DIL-16 s 2x osmi vyvody ve dvou 
Fadech; s puvodnim prototypem sou- 
Cestky, TBA920, TBA920S firmy Philips 
je pln£ ekvivalentnl a zamCnitelne. 
Odaje obvodu jsou v tab. 17. Funkce 
vyvodu: 01 — prlpoj kladnCho napeje- 
clho napCti, 02 — vystup obvodu pro 
Fizeni koncoveho stupnC horizontalniho 
vychyloveni, 03 — vstup f&zoveho po- 
sunovaCe, 04 — vystup f&zovdho kom- 
paretoru, 05 — vstup impulsu Fedko- 
veho zpCtndho bChu, 06 — vstup 
f&zoveho komparetoru, 07 — vystup 
oddClovaCe synchronizaCnich impulsu, 
08 — vstup obrazovCho signeiu (BAS), 
09 — vstup vykliCoveni ruSivych impul¬ 
su, 10 — pFipoj koincidenCniho filtru 
RC (paralelnC spojenC 100 kQ, 220 nF), 
11 — pFipoj filtru Casove konstanty, 12 

— vystup Fidiciho nap£ti, 13 — vyvod 
pro pFipojeni blokovaciho kondenzeto- 
ru pro obvod porovnevaciho napCti, 14 

— pFipoj kondenzetoru osciietoru 
(10 nF ± 2%), 15 — Fizeni FedkovCho 
kmitoCtu, 16 — zemnici vyvod. 

Na obr. 61 je uplnd funkcni blokovC 
zapojeni horizonteini kombinace 
TBA920 se v§emi potrebnymi vnCjCimi 
souCestkami. Na vstupni vyvod 08 
oddClovaciho stupnC impulsu se pFi- 
vedi zeporny signal BAS (se synchroni- 
zaCnimi impulsy' pFechezejicimi do 
kladnych hodnot). Na vyvodu 07 pak 
vznike synchronizaCnt signal o male 


impedanci, z n6ho2 je odstranSna 
slozka signeiu BAS. Vliv ru§ivych im¬ 
pulsu se potlaCi v dostateCnC mire 
jejich vykliCovenim. K tomuto uCelu se 
musi odebrat ruSive impulsy z mf 
a obrazovCho signeiu a vhodn§ uprave- 
ne privest na vstup 09 vykliCovaciho 
stupnC. SynchronizaCnt signal z vystu- 
pu 07 se pFivedi jednak pres vhodny 
integraCni 6len RC vertikeiniho vychylo- 
vaciho stupne, jednak pres tvarovaci 
Clen (v podstatC diferencni Clen) na 
vyvod 06. 

NapCtim, kterd vznike na vyvodu 06, 
se musi synchronizovat Fadkovy osci¬ 
ietor, co i zabezpeCuje regulaCni obvod 
1. ftiditelny kmitoCet osciietoru f osc 
zevisi na kapacite kondenz^toru 
Ci4/ie = Cose. na re 9ulovateln6m odporu 
R 15/16 = R osc a na proudu, protdkajicim 
vyvodem 15. Ve f&zovdm diskrimin^to- 
ru se porovn^ivd poloha fdze sign^lu 
oscil^toru s tezi zpracovandho synchro- 
nizabniho sign^lu (vznikly odedtenim 
f^zi obou signcilu), omezeny na urfiitou 
amplitudu, se dost6v& na vyvod 12 jako 
ridici proud / 12 . Clen RC mezi vyvody 11, 
12 a zemi (filtr 1) vyhladi ridici proud / 12 
na potrebnou uroveh, ten se pak prive- 
de na vyvod 15, kde slouzi k rizeni kmi- 
toCtu oscilatoru. Tim je uzavfen regu- 
laCni obvod 1. 

K dosazeni optim^ilnich podminek v 
rozsahu zachycov£ni a udrzovani kmi- 
toCtu oscilatoru slouzi automaticke pre- 
pin^ni strmosti diskrimindtoru 1 a 
pusobeni vyhlazovaciho filtru 1 (udrzu- 
je Casovou konstantu). Vhodnd spinaci 
napdti pro prepinaC dod^v^ Schmittuv 
klopny obvod rizeny z koincidenSniho 
detektoru. Koincidenini detektor (fdzo- 
vy diskrimincitor) pred6 ridici nap6ti jen 
tehdy, jestlize se dostateinS prekryvaji 
synchronizaini impulsy s impulsy zpSt- 
ndho b§hu z vyvodu 05 (privctdSnd pres 
integradni nebo diferenbni Clen). K 
vyhlazeni tohoto fidiciho napCti je ur- 
Cen vnCj§i Clen RC, pripojeny k vyvodu 
10 (filtr 3 s Casovou konstantou t 3 ). 
Blokov&ni automatickCho prepin£ni, 
zapnuti velkC strmosti diskrimin^itoru a 
maldho uCinku vyhlazovaciho filtru 1 se 
muze dos^hnout (napr. pri provozu s 
videorekordCrem) spinaCem P 1f ktery 
se pripoji mezi vyvod 10 a zem. 

Signal z oscilatoru se priv^di na 
tvarovaci stupefi impulsu, ktery sou- 
CasnC pracuje jako riditelny posunovaC 
faze. Poloha n£b§zne hrany a tim tez 


Sifka tvarovanCho pravouhl6ho impul¬ 
su z&visf na napCti na vstupu 03. 
Tvarovanymi pravouhiymi impulsy, kte- 
rC se zesilenC odebiraji na vystupu 02, 
Ize ridit fadkovy koncovy stupeC. F§zi 
tCchto impulsu Ize regulovat vhodnym 
zpusobem na potrebnou velikost na 
vyvodu 03. K tomu, aby se dos^hlo 
nez^vislosti f§ze vychylov^ni na dob§ 
zpozdCni v koncovCm vychylovacim 
stupni, slouzi automatickC nastaveni 
f£ze ridiciho impulsu pomoci regu- 
laCniho obvodu 2. fiidici napCti pro 
posuv f£ze dod^vd f^zovy diskrimin£tor 
2, v n§m2 se f£ze impulsu zpCtnCho 
bChu redku na vyvodu 05 porovn£v£ s 
f£zi signeiu oscilatoru. Na vyvodu 04 
odebirany ridici proud se vyhlazuje 
filtrem 2, ktery me jen jeden vnCjCi 
kondenzetor, pFipojeny mezi vyvod 04 
a zem; vyhlazeny proud se pFiv^di na 
vstup 03 obvodu fezovCho posuvu. Tim 
je uzavFen regulaCni obvod 2. PFi 
urCitCm minimeinim napejecim napCti 
je Cinnost koncovCho stupnC bloko- 
v^na spinaCem f [Up). Nap^jeci napCti 
obvodu se pFiv^di na vyvod 01 pFes 
vyhlazovaci Clen RC. 

Napejeci napCti U B = l/ 1/16 integrova- 
ndho obvodu TBA920 se smi pohybo- 
vat v obvykiem provozu v rozsahu od 
10 do 13,2 V. Kladny p6l napCti se 
pFivedi na vyvod 01, zeporny na vyvod 
16, ktery se souCasnC spojuje se zemi. 
K ndbChu funkce musi byt nap^jeci 
napeti vCt§i ne2 4,5 V. SpotFeba proudu 
obvodu TBA920 na vyvodu 01 se 
skieda z proudovC spotFeby souCdstek 
10 a vystupniho proudu / 2 . SouCet 
proudu Cini prumernC i p = i 2 + 36 mA. 

K zamezeni kretkodobdho pFebuzeni 
oscilatoru pFi zapineni a vypineni na- 
pajeciho napCti me byt Casove konstan- 
ta zdroje napejeciho napCti asi 10x 
vCtCi nei Casove konstanta R M3 . C 13/16 , 
kde R 113 =1,8 kS 2 . K potlaCeni neiedou- 
cich vazeb obvodu TBA920 s jinymi 
proudovymi spotFebiCi ze sifovCho na¬ 
pejeciho zdroje se doporuCuje pouiit 
vyhlazovaci Clen RC v pFivodu klad- 
n6ho napejeciho zdroje k vyvodu 01 
(rezistor 10 n, kondenzetor C 1/16 = 
100 nF). S timto doporuCenym vyhlazova- 
cim filtrem je deno jmenovite napejeci 
napCti +12 V, kterC je nutnC udriovat 
s pFesnosti ±10%. Pouiije-li se pFed- 
Fadny ochranny rezistor s vCtCim odpo- 
rem (napF. 68 Q), muze se napejeci 
napCti zvetCit na +15 V. 

Po2aduje-li se u integrovanCho obvo¬ 
du urCite Casove konstanta pro odpojo- 
vaci pochod nezevisie na Casove kon- 
stantnC v pFivodu k napejecimu zdroji, 
muze se pouiit misto pFedFadndho 
rezistoru dioda nebo se muze dioda 
pFipojit paralelnC k rezistoru. 

Ziskeve-li se napejeci napCti pro 
horizonteini kombinaci s obvodem 
TBA920 usmCrnenim napCti z konco- 
vdho stupnC FedkovCho vychyloveni, 
musi se k neb§hu pouiit napejeni ze 
sifovCho zdroje nebo jiny zdroj napCti. 


Integrovanym obvodum ze zemf 
RVHP bude vSnovdno i 6. 4 AR rady B, 
v n&mi budou (kromd jinych) 10 pro nf 
aplikace a dokonden i dldnek o TBA920, 
920S. Cfslo by mdlo podle pldnu vyjlt 4. 
8. 1988. PriStf dfslo AR rady B, tj. d. 
3 vyjde 9. 6., jeho ndzev — Praxe ddlko- 
vdho prfjmu VKV a TV. 
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(Dokondeni z AR BI/88) 


Na logick6 deny UART navazujl vstupni 
a vystupnl deny standardizovan6ho pri- 
pojenl RS-232C, zaji§fujlcl bezproblema- 
tick6 pripojenl k mikropodta6ov6mu mo- 
dulu, vybaven^mu taktdi na stran§ v-v 
obvody RS-232C. 


Konstrukce modulu 


Obr. 54. Deska radide, osazenA soud&stkami 


Popisovany modul obrazovkov6ho ra- 
dite byl realizovdn na desce evropskdho 
form&tu (160 x 100 mm), opatfen6ho na 
jedn6 kratd strand nepHmym konektorem 
DIN o 64 vyvodech (tj. 2x 32). (Je moino 
pouilt i konektor FRB o 62 vyvodech (2x 
31). Plo§n6 spoje desky jsou na obr. 52, 


rozmlstSnl soufi&stek na obr. 53. Hotov& 
a ov§Fen6 deska (bez vf moduldoru podle 
obr. 50, i kdyi tento typ byl usp§§nS 
vyzkouSen a Ize jej na desce umlstit t§sn6 
vedle konektoru) je na obr. 54. Na modulu 
na fotografii nenl zapojen nepNmy konek¬ 


tor, modul byl spojen s mikropo6fta6em 
zku§ebn£ vodid. 

Vrafme se v§ak je§t§ k celkov6mu zapo- 
jenf modulu na obr. 51. Pfi provozu je 
vstupni informace z kl^vesnice, d infor- 
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mace prijata pres s4riovy vstup 18 + 20 
zavedena vnitrni sb6rnici SO az S6 do 
radifie a obrazov6 pam§ti. Drive nez v§ak 
,,dojde“ je sedmibitovy k6d ASCII trans- 
ponov4n na gestibitovy; to proto, te pou- 
iity generator znaku m4 pouze Sestibitovy 


znakCi zak6dov4no pismeno A(vseznamu 
na pozici 41 h): 

prvnflinka 00000000 OOh 

druh4linka 00011100 ICh 

tfetilinka 00100010 22h 

6tvrt4linka 00100010 22h 


pataiinka 00111110 3Eh 

Sest&linka 00100010 22h 

sedm4linka 00100010 22h 

Pozice 41 h odpovida desitkov6 §edesat4- 
p4t6, a ta je pro v§ech osm slabik na obr. 



Obr. 53b. Deska W 201 osazenA soutestkami 


vstup a obsahuje jen 64 znaky (obr. 53). 
Proto je tedy v zapojeni rozhrani p4ty bit 
negov4n a §esty potlafien. 

Pokud by cht§l uzivatel tohoto rozhrani 
generovat i mala pismena, musel by pou- 
zit nejen jiny generator znaku, ale rozSirit 
stavajici o je§t§ jednu pam6f 2102 (pro 
ukl4d4ni sedm4ho bitu). Zapojeni by se 
tedy zmSnilo takto: 

a) pam§f RAM by tvorilo 7 ks 2102, popr. 
1 kus 4118, 

b) §estibitovy stradac IOi 0 , 74174, by byl 
nahrazen osmibitovym, tj. typem 
74LS374, 

c) generator znaku RO-3-2513 (IOi 2 ) by 
byl nahrazen programovatelnou pameti 
2758, naprogramovanou podle seznamu 
§estn4ctkovych slabik (obr. 54), 

d) ploSne spoje rubu i lice desky by 
musely byt upraveny. 

Je§t£ ke generatorum znaku: pro bezny 
rastr 5x7 bodu matice 8 x 8 je kazdy znak 
tvoren osmi slabikami, z nichz kazda je 
v obr. 54vyj4dfenadv6ma§estn4ctkovymi 
cislicemi. Pro generov4ni jednotlivych li- 
nek znaku plati, ze kaidy rozsviceny (bily) 
bod odpovida urovni log. 1, kazdy nesviti- 
ci (Cerny) bod urovni log. 0. Kazdy si proto 
muze naprogramovat vlastni generator 
znaku tak, ze si nejprve na ctvereCkovy 
papir zakresli pozadovane znaky, a pak 
k nim vedle pripiSe odpovidajici binarni 
kod; tak je mozno v rastru 8x8 vytvorit 
libovolny znak. Na dale uvedenam prikla- 
du si uk4zeme, jak je napr. generatoru 











Tab. 10. 128 znaku k6du ASCII v bin&rnlm a §estn£ctkovem vyj&dreni 


CHartctfr 

Binary 

Bit 7 to 

Rit 0 

Hexadecimal 

ASCII 

— 

Chartctir 

Binary 

Bit 7 to 

Bit 0 

Haxadacimal 

ASCII 

Charactar 

Binary 

Bit 7 to 

Bit 0 

Haxadacimal 

ASCII 

Charactar 

Binary 

Bit 7 to 

Bit 0 

Haxadacimal 

ASCII 

NUL 

00000000 

00 

9 

01000000 

40 

SP 

10100000 

20 


11100000 

60 

SOH 

00000001 

01 

A 

01000001 

41 

1 

10100001 

21 

a 

01100001 

61 

STX 

00000010 

02 

B 

01000010 

42 


10100010 

22 

b 

01100010 

62 

ETX 

00000011 

03 

C 

01000011 

43 

# 

10100011 

23 

c 

01100011 

63 

EOT 

00000100 

04 

D 

01000100 

44 

$ 

10100100 

24 

d 

01100100 

64 

ENQ 

00000101 

05 


oioooioi 

45 

% 

10100101 

25 

e 

01100101 

65 

ACK 

00000110 

06 


01000110 

46 

25? 

10100110 

26 

f 

01100110 

66 

BEL 

00000111 

07 


01000111 

47 


10100111 

27 

9 

01100111 

67 

BS 

00001000 

08 


01001000 

48 


10101000 

28 

h 

01101000 

68 

HT 

00001001 

09 

i9b qH 

01001001 

49 


10101001 

29 

i 

01101001 

69 

LF 

00001010 

OA 


01001010 

4 A 

■ 

10101010 

2A 

i 

01101010 

6 A 

VT 

00001011 

OB 


01001011 

4B 

ipis 

10101011 

211 

k 

01101011 

6B 

FF 

00001100 

OC 


01001100 

4C 


10101100 

2C 

1 

01101100 

6C 

CR 

00001101 

00 

M 

01001101 

4D 


101Q1101 

2D 

m 

01101101 

60 

SO 

00001110 

OE 

N 

01001110 

4E 


10101110 

2E 

n 

01101110 

66 

SI 

00001111 

OF 


01001111 

4F 

/ 

10101111 

2F 

o 

01101111 

6F 

OLE 

00010000 

10 


01010000 

50 

0 

10110000 

30 

•P 

01110000 

70 

DC1 

00010001 

11 


01010001 

51 

1 

10110001 

31 


01110001 

71 

DC 2 

00010010 

12 


01010010 

52 

2 

10110010 

32 


01110010 

72 

DC3 

00010011 

13 


01010011 

63 

3 

10110011 

33 

s 

01110011 

73 

DC4 

00010100 

14 


01010100 

54 

4 

10110100 

34 

t 

01110100 

74 

NAK 

00010101 

15 


01010101 

55 

5 

10110101 

35 

u 

01110101 

75 

SVN 

00010110 

16 


01010110 

56 

6 

10110110 

36 

V 

01110110 

76 

ETB 

00010111 

17 

W 

01010111 

57 

7 

10110111 

37 

w 

01110111 

77 

CAN 

00011000 

18 


oioiiooo 

58 

8 

10111000 

38 

X 

011 11000 

78 

EM 

00011001 

19 

^1- 

01011001 

59 

■j 

10111001 

39 

V 

01111001 

79 

SUB 

00011010 

1A 


01011010 

5A 


10111010 

3 A 

l 

01111010 

7A 

ESC 

00011011 

IB 


01011011 

SB 


10111011 

3B 

1 

11111011 

7B 

FS 

ooomoo 

1C 

■9 

01011100 

5C 


10111100 

3C 

1 

11111100 

7C 

GS 

00011101 

ID 


01011101 

SO 


10111101 

3D 

) 

11111101 

70 

RS 

00011110 

IE 


01011110 

5E 

> 

10111110 

3f 


11111110 

7E 

US 

00011111 

IF 


01011111 

5F 

? 

10111111 

3F 

DEL 

11111111 

7F 


54 pro prehlednost zar&movbna. Pozice 
pismene A odpovldd kodu ASCII, jenz je 
v tab. 10 a uveden v nasledujicl stati 
v souvislosti s tam popisovanou klaves- 
nicl. 

Klavesnice ASCII 

Nema-li uzivatel pro popsany modul 
obrazovkovy terminal s klavesnici, Ize 
uvedeny nedostatek obejlt konstrukci kla¬ 
vesnice ASCII s rozhranim s obrazovko- 
vym radibem s vystupem video. 

Typicky vzhled jednoduche klavesnice 
je na obr. 57; sklbd& se z vetsiho poctu 
tlabitek (50 az 90), umistbnych spolu 
s dalbimi na desce s plobnymi spoji. Celek 
je pak zakryt plochym pouzdrem z plastic- 
ke hmoty. 

Komunikace s mikropocitacem je bez- 
ne realizovana alfanumerickou ktevesni- 
ci. Alfanumericka klavesnice pfipomina 
klavesnici psaciho stroje s tou vyhradou, 


ze byva doplnena specialnimi tlabitky (FI 
az F10 ci F12), jejichz funkce je pevne 
dctna nebo programove volitelna. Rovnez 
miva - na prave strane - desetitlacitkovy 
numericky blok pro snadnbjbl zadbvani 
bisel, popr. i ctyri tlacitka, oznabena sip- 
kami, pro fizeni kurzoru. Vystupem z kla¬ 
vesnice je zpravidla nekolikabitove para- 
lelni slovo (sesti nebo sedmibitove, bez 
nebo s paritnim bitem), odpovidajici pra¬ 
ve stisknutemu tlabitku, vcetnb indikacni- 
ho pulsu (strobe), sdelujicimu pocitaci 
pripravenost a platnost vyslane informa- 
ce. U nekterych klavesnic je i moznost 
vysilat zakodovanou informaci nejen pa- 
ralelne, ale i seriove, a to predvolenou 
prenosovou rychlosti. 

V prubehu let byly pro komunikabni 
ucely vyvinuty ruznb kody; nejpouzivanej- 
sim je vbak kod ASCII (American Standard 
Code for Information Interchange), coz je 
osmibitovy kod, jehoz nejvybbi bit MSB 
(most significant bit) je pouzivan jako 


paritni bit. Zbyvajiclch sedm bitu vyjadru- 
je svou skladbou ten bi onen znak, dia- 
knticke znambnko bi pomocnou funkci. 
Pocet moznych vzorku pri sedmibitovem 
slovu je tedy 2 7 = 128, coz je dostabujici 
pocet pro jednotlive bislice, znaky a po- 
mocne funkce, takze zbyvaji jeste volna 
mista. Ta jsou v kbdu ASCII rezervovana 
pro systeriiovb ridicl funkce. V tab. 10 je 
uveden uptny kod ASCII, vyjadreny jak 
binarnb, tak i v bestnactkove forme, spolu 
s vyznamy systbmovych ridicich funkci. 

V z&sade by bylo mozne navrhnout 
klavesnici pro uvedenych 128 vzorkCi; 
takov& klavesnice by byla jednak prilib 
rozmerna, jednak neprakticka. Proto 
v obvyklem provedeni je bast tlacitek 
vyuzivana ve dvou, pripadne i trech funk- 
cich pomoci prepinaciho tlacitka SFT 
(shift) bi CTRL (control), popr. ALT apod. 

Je zfejme, ze klavesnice must byt zapo- 
jena tak, ze stisknutim tlabitka vyvola na 
vystupu klavesnice pozadovanou bitovou 


• o 


18 |:. 

1 8 18 

18 18 


00 0 

• • '• • ! ' 

-j O’" 

/'.j . 1 . 0 

18 

1 o 1 8 

.1.8 I F 

i i ta 

1 8 

1)0 '.)' 

■ : . r 

1.3 l : 

71:; 20 

18 

18 18 

1G TO 

F i> 00 

00 

18 C, 

! ■• 1 * • *: 1 i 

oo ' ' 

7*520 

00 

00 00 

00 IF" 

IF 18 

18 

00 o’ 

t' 6 27 • ■ ’ ‘O 

T 

7tV*0 

00 

00 O'8 

04 3F : 

0 4 '4''. 

00 

i)A 

: ,6 V". 7.7. ' 7. • 


7550 

00 

00 08 

00 311 

00 08 

00 

00 • 

; ■*. ! i : 


7560 

00 

00 00 

00 oo 

or of 

OF 

00 

• >0 0 ) 

1 O' F ■ 

7670 

FO 

1 0 f’O 

FO 10 

00 00 

00 

Of (.'1 

of T 

O ' 0‘ 

75 BO 

F- F- 

II 1 1 

1 1 FT" 

• x> 00 

00 

or or 

■ 4 oi , !■ or 

oi 

7vjVO 

IT 

IF: 1 

1 8 TO 

FO TO 

CO 

00 O' 

' '. ) : 1 ft 

18 If 

7500 

18 

18 I . 

18 18 

1 8 l: 

18 

1.8 1 

1 ' : 1 8 FT IT 

.I,’ 01 

75)Ar» 

18 

1 8 .1 ■ 

18 IT 

11 1: 

18 

:. 1 i 

. . OC 10 18 

.' ' 8.- 

76C0 

01 

00 06 

08 18 

18 30 

60 

80 l ' 

' .v) l; If 

• 1- 0/ 

; 5jjo 

FT 

IT O', 

o'.) 0v> 

■40 ■" 

O’.) 

00 O' 

• •’) 00 00 

■ , ty 

751.0 
75f’ 0 

LO 

00 

CO 

a o.: 

■4. Ft 

1.4 ' 1. 

OC OC 

CO 

OC 

\ , ) 

FT T 

t . 11 ' or or 

•V o- 

: .0.-.; 

00 

00 

;; 

i . 

. ; J i„ 

0,4 3i 

00 

'■•0 1 

14 T 1 4 T 

1 : 1 • 

St* JO 

Ou 

6<J Is 

i'i i 

J '.1 • , 

,..,i .8" 

1 Cl 

00 O' 

1 ■() 1 ■ 



7650 

00 

oo 

‘JK> ‘ . : 

. 0 1'. 


i : : 

. 

• • ■ 1 

, v 

v :> y >J 

00 

IL .. 

: ■ . OF 

00 11 

i a 

11.: 

00 • 
O') o: 

• • r)(i 

U 

■ j } 

, 61 j‘) 

.;,J 

.! L 

1 2 

Vji" 

■ >: 

; 

, ! 1 

■ 11 

/ O ]'.■ 

Oo 

Ol. !'r 

L 0 3F 


1C 

00' 0 

■V ■ 1 ■■ 

1 7' !>: 


Obr. 56. Obsah 1024slabicne pameti EPROM ty- 
pu 2758, naprogramovane do funkce generatoru 
128 znaku , tzn. i s maty mi ptsmeny 
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kombinaci. Generov&ni vicebitovych slov 
v kodu ASCII u prvnich klivesnic zaji§fo- 
vala logika slozen£ z obvodu TTL, kombi- 
novan& pripadn6 s diodovymi maticemi 
[89]. V dneSni dob6 prevl&daji kl&vesnice 
s tzv. enkod6rem - speci£lnim integrova- 
nym obvodem, jen2v§e potrebn6zaji§tuje 
pfev4zn6 sam. Ty nejnovejSi jsou dokon- 
ce osazeny jednodipovym mikropo6ita- 
cem (napr. 8748), jenz pint i funkci enko- 
d6ru (napr. u kl&vesnice osobniho pocita- 
£e IBM PC a IBM PC-XT apod ). 

Koncepce ktavesnice 

Je zrejmb, ze kl&vesnici, splnujici pod- 
mi'nky generovctni pozadovane mnoziny 
bitovych vzorku (slabik), Ize realizovat 
i veimi jednoduchymi prostredky, viz 
v [89] popsanou konstrukci s kodovafcem 
z diodov6 matice a kombinace logickych 
£lenu TTL. Ve sv6t§ ov§em vznikly behem 
doby kbdovace (= enkoddsry) monolitic- 
k6ho provedeni jako IO o ruzne velikosti, 
z nichz pro na§e uCely byl vybr£n b§zne 
nasazovany typ AY-5-2376 fy General In¬ 
struments. Na obr. 58 je jeho tvar v pouz- 
dru DIL15 se fctyriceti vyvody soznafienim 
funkci jednotlivych vyvodu. 10 tvori jadro 
ce!6ho elektrickeho zapojenl univerz£lni 
kl&vesnice. Pouzity kodovaC je vlastne jen 
jisty druh pam£ti ROM, v niz je ulozen cely 
soubor znaku v kodu ASCil, pfifcemz 
pamef se adresuje pouhym stisknutim 


prislu§n6ho tlafcitka. Integrovanou logi- 
kou pak je zaji§t§no, ze se na datovych 
vystupech DO az D7 objevuje nejen sprctv- 
ndi slabika, ale ze je vyd&n ve volitelne 
polarity i potrebny vzorkovaci impuls 
(strobe). 

Zapojeni klctvesnice je na obr. 59. Ze 
zapojeni je zrejm6, ze vystupy xO az x7 
spolu s vystupy yOazylO tvori matici, u nit 
v jednotlivych kri2ujicich se bodech jsou 
pripojeny kontakty tlaiitek, obr. 60. Kro- 
me nich jsou k obvodu pripojena i tlacMtka 
dalSi, a sice ,,shift" (SFT) a ,,control“ 
(CTRL), umoznujici prepinat vyznam ge- 
nerovanych slabik, odpovidajici jejich za- 
kodov^ni (tab. 11 - N - odpovid& pouze 
stisku jednoho tiaCitka, S - odpovida 
trvalemu stisku SFT a n^slednemu stisku 
dalSiho tladitka matice a C - trvalbmu 
stisku CTRL a n&slednemu stisku dalSiho 
tlafcitka matice). Z tabulky vyp!yv&, ze jen 
n§kter& tlabitka jsou trifunkbni (napr. 
x7y0, x7y1, . .). 

Protoze mechanicka tlacitka se vesm§s 
vyznafiuji tzv. tlabitkovym §umem (tzn. 
kmiteinim kontaktu po stisknuti), je kodo- 
vaC vnitrn£ vybaven zpozcfovacim obvo¬ 
dem, jenz vyhodnocuje stisknuti tlafcitka 
az po odezn§ni z&kmitu, tj. asi po 20 ms. 
ZpoidSni je d&no hodnotami 6lenu R 4 C 5 . 
D6le je mozno vhodnym propojenim vyvo¬ 
du 6 a 20 nazem 6i na nap&jeni +5 Vzvolit 
polaritu vystupnich datovych signetlu 


i vzorkovaciho sign&lu „strobe‘‘. Jsou-li 
tedy pripojeny na urovert log. 1 (+5V), 
jsou datov6 vystupni sign&ly v£etn6 vzor¬ 
kovaciho a paritniho invertov&ny. Nor- 
m&ln6 jsou propojeny spojky ,,c“ a ,,d“ se 
zemi. 

Protoze integrovany obvod kbdovafie 
vyzaduje dv6 nap&jeci napSti (+5V 
a -12 V), je zapojeni vybaveno transver- 
torem kzisk^ni -12 V (T, v6etn6 vinuti Li, 
L2 a L3, Ri, R2, R3, Di, D2, Ci a i C4). Tim je 
zaji§t§no, ze na desku klctvesnice Ize 
privad£t jen nap§ti +5 V. Aby m6ni6 pra- 
covat spolehliv§, jetransformitors L,, L 2 , 
L 3 ve feritovem ,,hrne6ku“ o 0 14 mm 
S/4 l = 400. 

D^tle je zapojeni vybaveno akustickou 
indikaci stisknut^ho tlaCitka, jei Ize v pri- 
pad£ potreby vypnout spinatem S ? . Akus- 
ticky signal je ovl^d^n vzorkovacim sig- 
n^ilem ,,strobe", jenz spouSti tzv. start- 
stop oscitetor (1 12 IOi) s dvoutranzistoro- 
vym nf zesilova6em (T 2 aT 3 )selektroakus- 
tickym m§niCem (sluch^ttko TESLA o im- 
pedanci 200 Q). 

Dal§im doplftkem k6dova6e je zapojeni 
pro automatick6 generov&ni opakovaciho 
sign^lu (repeat), j ei se uv4di v fiinnost po 
podr^eni kter6hokoli tla6itka matice po 
dobu del§i 1 s. Tuto funkci realizuje logika 
z jednotlivych 6lenu obvodu I0 3 a I0 2 . 
Opakovaci kmitoiet je asi 3 Hz a je urfien 
rezistory R 8 , R 9 a kondenz^torem C 8 . Doba 
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Obr. 58. Tvar pouzdra kddovace AY-5-2376 
a oznacem' jeho vyvodu 



Obr. 57. Typicky vzhied alfanumerickb ktavesnice, vyjmutd z pouzdra 
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Tab. 11. Soubor znaku kddovace AY-5-2376 v z^ivislosti na 
pracovnim zpusobu N, S, C 


Obr. 60. UmfstSnf tlacitek klavesnice v krizeni 
jednotlivych vedeni x/y , spolu s jejich oznadenim 

prodlevy, nez logika zabne generovat sig¬ 
nal opakovaciho kmitoCtu (jimz je vlastne 
opakovan§ generovcin vzorkovaci impuls 
pro prebir&ni vystupni informace DO az 
D7) je z&visl& na integrabnim Clenu R 7 C 7 . 

Kodovab AY-5-2376 m£ zaintegrov&n 
vlastni oscil&tor, jenz je urben pro pracov- 
ni kmitoCet v okoli 50 Hz (kmito6et z&visi 
na volb6 vn§j§ich Clenu RC, tj. C 6 (30 az 
60 pF) a R 5 (100 kQ). 

Ze zapojeni je patrno, ze vhodn§ 
umistSnymi propojkami je mozno volit 
jak polaritu vzorkovaciho sign^lu, tak 
i polaritu vystupniho opakovaciho sig- 
nalu, priv&d§n6ho na obvody akustick6 
indikace, popripadS opakov^ni zcela 
vyradit. 

Zapojeni kldvesnice by bylo mozno 
doplnit i o obvody k automatickdho 
vyd&v6ni jen velkych pismen [90], 
pripadnS doplnit pridavnou pamfeti 
EPROM typu 2716 s pomocnou logi- 
kou, umoZnujici generovat vice ruznych 
kombinaci 128 znaku, viz [91]; rovn6z 
i o dalsi funkCni tladitka FI at F8 a ,,cap 
lock" atd. 

Z hlediska praktickd aplikace jsou 
nejdulezit6j§imi sou£6stkami vhodnci 
tladitka; autor zvolil (z hlediska dostup- 
nosti) mikrospinaCe TESLA. Ty jsou 
umistSny na desce s plosnymi spoji 
(osov£ vzd&lenost 15 mm) ve dtyrech 
raddch — p&tou tvori netypicky umis- 
t§n£ trojice pro mezernik. Celkovy 
podet tladitek je 63 (z toho tri paralelne 
propojend tvori mezernik — space). 
Deska se spoji ma rozmSry 
258x116 mm (osazen£ deska je na obr. 
61). N6kres plo§nych spoju neni uve- 
den z&m§rne, nebof z&visi na typech 
a podtu pou^itych tladitek a druhu 
a poStu doplfiku. Hmatnik je vytvoren 
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filmovou fdlii ORWO, na niz byla toto- 
grafickou cestou prenesena oznaceni 
jednotlivych tlaCitek spolu s jejich 
or6mov&nim — obr. 62. F6lie je vlepe- 
na do preklizkovbho vykytovandho 
pouzdra, je vsak do neho vlepena 
pouze po jeho kratsich stran^ch. To 
proto, aby jeji deformaci pri stisknuti 
tladitka (kterdhokoli) nebr^nila jeji 
zd^nlivd nepoddajnost vytvoren^ oble- 
penim po obvodS! (Nevlepenim folie po 
delSich stran£ch pouzdra se zabr^ni 
neiddanemu ,,membr&nov6mu efek- 
tu“.) Aby se vsak do fdlie po Case 
pou2iv£ni neobtiskly vrchliky tlaCitek 
mikrospfnaCu, je podlozena pruinou 
kozenkou stejnd velikosti, jez je pres 
tlaCitka jen voln6 poloiena. Pouzdro je 
nasazeno s pripevnenou fdlii pred 
desku s ploSnymi spoji, a to at na 
doraz. Vlastni nosn& deska tlacitek je 
zespodu priSroubov&na do rohovych 
ztuSujicich spaliCku. 

Pred uvedenim klavesnice v Cinnost 
po skoncend mont£2i je nutno se 
predevSim presvSdCit, kmit&-li trans- 
vertor. Podminkou nasazeni oscilaci je 
dodrzeni smyslu jednotlivych vinuti (ve 
schCmatu jsou za£4tky vinuti oznaCeny 
teCkou). Rovnez se uplatftuje i jakost 
pouziteho feritovdho jcidra. Teprve po 
zjistCni, te je na D 2 proti zem| napeti 
—12 V, Ize do desky osadit kddovac. 
Kontrola jeho funkce je pak jii jedno- 



duch 
optick 
prip k 
veho i 
na V; 
vystu, 
napaj; 
Ugc.) 
prack. 


— jednak akusticky, jednak 
y (zkouseCkou logickych stavu), 
; ostrednictvim desky obrazovko- 
adiCe a obrazovkoveho monitoru 
: tupech dat DO az D7 vfietnC 
j vzorkovaciho impulsu. Jsou-li 
ci napeti (zejmdna 

' pripustnych mezich, kodovaC 
e na prvni zapojeni. 


Obr. 62 . Hmatnik, vytvoreny z plochbho filmu 
ORWO fotografickou cestou 
(viz sir. 4 obAiky AR BI/88) 


Tab. 12. Vyznamy zkratek ridicich sig- 
nalu 

NUL — null, or all zeros (nula) 

SOH — start of heading (start z^hlavi) 

STX — start of text (start textu) 

ETX — end of text (konec textu) 

EOT — end of transmission (konec pfeno- 
su) 

ENQ — enquiry (vyzva) 

ACK — acknowledge (potvrzeni) 

BEL — bell (zvonek) 

BS — backspace (ndvrat a krok zp§t) 

HT — horizontal tabulation (vodorovnS 
tabulace, kurzor -♦) 

LF — line feed (novy fdtdek, kurzor i) 

VT — vertical tabulation (svislci tabulace, 
kurzor t) 

FF — form feed (vyCiStCni str&nky, kurzor 
do levdho rohu nahoru) 

CR — carriage return (n&vrat vozfku 
+ vymaz az ke konci r£dku) 

50 — shift out (posuv) 

51 — shift in (posuv) 

DLE — data link espace (vypuStSnl dat) 
DC1 — device control 1 r 1 

DC2 — device control 2 
DC3 — device control 3 
DC4 — device control 4 ^4 

NAK — negative acknowledge (negativni 
potvrzeni) 

SYN — synchronous idle 

ETB — end of transmission block (konec 

prena§en6ho bloku) 

CAN — cancel (vypustit, rolovat nahoru) 

FS — file separator (oddelovaC 

souboru, kurzor do lev6ho rohu) 


rizeni 
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Obr. 61. Pohled na osazenou desku alfanumeric- 
kb klivesnice 


GS — group separator 
RS — record separator (odd§lovafi 
US — unit separator 
SR — space (mezera) 

DEL — delete (vynechat) 
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jednotky 















D£lkove ovladani vyrobku 
spotrebni elektroniky 

Ing. Vaclav Teska 

JednotlivC str£nky mohou byt pFi 
reprodukci C£steCn$ ..zakryty"; to je 
uplatfiov£no zejmCna u str£nek video- 
textu kvizovCho charakteru, kde byv£ 
zakryta odpovCcf. PFes tlaCftko ,,uvol- 
n6nf odpovSdi" je odpovScT odkryta. Pri 
stisku tlaCftka 21 se objevf odpovScT po 
dobu stisku tlaCftka, kdeito pri stisku 
tlaCftka 22 je odpovCcT odkryta ai do 
doby zad£nf dalCfho libovoInCho pove- 
lu. 

DekodCr videotextu dovoluje pred- 
voibu strany, kter& se vybere z pamCti 
str^nek ve stanovenou dobu. Cfslo 
poiadovanC strany je zadetv£no obvyk- 
tym zpOsobem; pot6 stiskneme tlaCftko 
17 (TXH — predvolba hodin), naCei 
v pravCm hornfm rohu obrazovky zmizi 
indikace hodin. TlaCftky 1 ai 9 a 16 je 
pak zadcin Cas z^znamu poiadovanC 
str^nky; tento Cas se objevi na obrazov- 
ce (dvC Cfslice pro hodiny a dvS Cfslice 
pro minuty). Vlevo od tohoto Casu se 
objevf pfsmeno T jako indikace toho, ie 
se jedn4 o pFedvoleny Cas a ne 
o probfhajfcf (re£lny) Cas. Predvoleny 
Cas je indikovCn i Ctvrtou blikajfcf Cfslici 
nastavenCho Casu. Pfsmo strany se 
mSnf na zelenC, Cfsla stran se ,,prot&Ce- 
jf“ a dekodCr hled£ str&nku, jejfz n6pis 
obsahuje pFedvolenC Cfslo str^nky 
a tak6 dany Cas. Kdyi je nalezena takto 
specialnfe k6dovan£ strana, text strany 


(Dokonden! vfjenf vpred a vzad, nahr&v^nf, pFe- 
z hr£v&nf a mezera. Nesmfme pouift 

AR B6/87) povel tlaCftka 20, nebot! bychom pFeCIi 

do podsystCmu. Pro ostatnf povely je 
nutno na v^stupu dekodCru dekCdovat 
povely pFen£§en6 po sb&rnici dat de- 
kodCru stykovymi obvody. Povely tla- 
Cftky 25 a 26 se Ffd( hlasitost, tlaCftky 27 
a 28 zdOraznCnf hloubek, tlaCftky 29 
a 30 zduraznCnf vy§ek a tlaCftky 31 a 32 
se m§nf vyv4ienf kandIG. TlaCftkem 33 
muieme vypfnat gramofon, tlaCftkem 
34 nastavujeme mezeru na magnetofo- 
nu; poslednf dva povely je nutnC provo- 
zovat v reiimu podsystCmu, tzn. te 
musfme nejdFfve stisknout tlaCftko 20. 
N6vrat do hlavnfho systCmu n£sleduje 
po stisknutf tlaCftka 18. TlaCftky 35, 36 
nastavujeme urovefi pfi nahr£v£nf. 
TlaCftkem 37 vypfndme reproduktory, 
tlaCftkem 38 pFech^zfme do stavu 
,,KLID“, tlaCftkem 39 pFepfn£me mo¬ 
no/stereo a tlaCftkem 40 normujeme 
analogovC veliCiny. 

Deska se spoji vysflaCe z obr. 47 je 
na obr. 48. Protoie se jedn£ o dvou- 
strannou desku, musfme pFfsIuSnC dfry 
na obou stran^ch propojit, nejICpe 
malymi n^tky se zapuCt&nou hlavou, 
kterC prop&jfme s pFfsIuSnym spojem. 
Plocha spfnacfch poll musf byt alesport 
poniklov£na, pokud nem&me moinost 
zlacenf. Pro kl£vesnici muieme pouift 
membrdny z tlaCftek TS 521 000. Pro¬ 
toie mem brainy jsou zhotoveny z vodi- 
vC pryie, je nutnC pod nC d£t tenkou 
izolaCnf fClii s dCrami nad spfnacfmi 
kontakty. Hmatnfky muieme pouift 
bucf origin^lnf nebo zhotovenC podle 
obr. 4 nebo 5. Pro pFepfnaC TV/RADIO 
je pouiit spfnaC TS 501 ... VSechny 


zbdl& a strana je zaps&na do pamCti 
strAnek. Indikace „T“ zust£v6 zacho- 
v&na, Cfmi je uiivateli indikov4no, ie 
tato strana byla nalezena v reiimu 
,,pFedvolba Casu“. V tomto m6du nenf 
moinC ,,oiivenf“ informacf; pFi opCt- 
n6m stlaCenf tlaCftka 17 je proveden 
povel ..vypnutf pFedvolby Casu". 

Zad&nfm povelu ,.reset" tlaCftkem 19 
v podsystCmu videotext je system na- 
staven do provozu „norm&lnf pfsmo"; 
pamCf str&nek je vymaz&na a dekodCr 
nastaven na pFfjem strany 100 (obsah 
videotextu). Funkce ..uvoInCnf odpo- 
vCdi", „stop dfICf strany", ..zapnutf 
pFedvolby Casu" a ..vypnutf textu" jsou 
vynulov£ny. Povel ..reset" je moinC 
pouift pro zapnutf videotextu. Kdyi pfi 
reprodukci norm&lnfho televiznfho 
obrazu pfi provozu ..videotext" stiskne¬ 
me tlaCftko 18, vySleme povel,,indikace 
stavu" a text strany se objevf po dobu 
5 s ve vyFezu obrazovky. 

PFi pFepnutf do provozu RADIO (S=0) 
jsou tlaCftka 1 ai 10 vyuiita pro 
pFedvolby stanic, tlaCftko 11 pro pFipo- 
jenf dflu VKV pFijfmaCe, tlaCftko 12 pro 
sepnutf DV v pFijfmaCi, tlaCftko 13 pro 
SV, tlaCftko 14 pro KV, tlaCftko 15 pro 
gramofon, tlaCftkem 16 pFipojujeme 
magnetofon k nf zesilovaCi, tlaCftky 19 
ai 24 muieme ovIAdat funkce magne- 
tofonu jako je start, stop, rychIC pFe- 
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rezistory jsou typu TR212. Konden- 
zatory C, a C 2 jsou TGL 5155 a C 3 , 
C 4 TF 008. Jako T 2 je mo2n6 pouift 
KC635. Cfvka je navinuta na mal 6 
,,japonsk 6 " mezifrekvenci. Pro napaje- 
nf je pouiita mala baterie 9 V. Diody D 2 , 
D 3 a D 4 je vyhodna umfstit do reflektor- 
ku, Cfmz se zvStSf dosah DO. Dosah 
dan 6 ho vysflaCe je asi 6 m a je zavisly i 
na citlivosti pFijfmaSe iC. 

PFijimad iC s TDA4050 

Zapojenf pFijfmaCe iC s 10 TDA4050 
je na obr. 24 a deska s ploSnymi spoji 
je na obr. 49. Popis tohoto pFijfmaSe je 
v kapitole o pFijfmaCfch IC. VSechny 
rezistory jsou TR212. Kondenzatory 
C,, C 6 , C 7 jsou TE 125 a TE 122, C 4 je 
TE 004, C 2 , C 3 jsou keramick 6 

polStaFky a C 5 , C 8 , Cg a C,o jsou 
TGL 5155. Cely pFijfmaC musf byt umfs- 
tSn v plechov 6 krabiCce, abychom 
vylouCili vliv okolnfho ruSenf. PFed 
fotodiodou musf byt filtr pro potlaCenf 
okolnfho svetla (z barevn<§ho exponova- 
n£ho kinofilmu). 

PFijimad iC s A244D 

Na obr. 50 je zapojenf pFiifmaCe iC s 
10 A244D. Vstupnf signal IC je pFijmut 
diodou D, a pres emitorovy sledovaS 
T, a C 8 je pFiveden na vstup zesilovaCe. 



15 V | vystup 


Obr. 49, Deska s ploSnymi spoji pfi- 
jimace s TDA4050 (W203) 


Mezi druhy vstup a vystup sm65ova6e 
je zapojen selektivnf filtr typu dvojita T 
naladSny na 35,7 kHz. Z druh 6 ho vystu- 
pu sledovaCe je signal veden pres 
C 9 na vstup mf zesilovace. Na vystupu 
tohoto zesilovaCe je paraielnf rezo- 
nanCnf obvod naladSny na 35,7 kHz. 
Impulsy 35,7 kHz jsou pres prevodnfk 
urovnS T 3 vedeny na vstup RSIGI 
dekod 6 ru U806D. Protoze zisk 10, je 
velky, je nutn 6 , aby nebyl prebuzen 10 , 
zav 6 st AVC na vstup zesilovaCe z 
vystupu IO, pres T 2 . R 10 a C 14 urCujf 
Casovou konstantu obvodu AVC. C,, C 2 , 
C 6 , C 7 , C 8 , C 9 , C 10 , C„ jsou keramick 6 
kondenzatory. C 3 , C 4 , C 5 a C 13 jsou 
fdliove kondenzatory TGL 5155 a 
TC 215, C 12 je TE 005. VSechny rezisto¬ 
ry jsou TR 212 a cfvka L, je navinuta v 
mal 6 ,,japonsk 6 “ mezifrekvenci. Deska 
s ploSnymi spoji tohoto pFijfmaCe je na 
obr. 51. ZesilovaC musf b^t umfstSn v 
plechovd krabiSce. 

Teletextovy stykovy obvod 

Zapojenf tohoto stykov 6 ho obvodu je 
na obr. 43 a deska s ploSnymi spoji na 
obr. 52. 

$&rioparalelni pFevodnik 

Zapojenf s^rioparalelnfho prevod- 
nfku je na obr. 42 a deska s ploSnymi 
spoji na obr. 53. Pri prSci je nutno 
d&vat pozor na zniCenf obvodu elektro- 
statickou elektrinou a zachovavat pra- 
vidla pr&ce s obvody MOS. To platf 
i pro vysflaC DO, teletextovy stykovy 
obvod a i dekod 6 r popisovany v nasle- 
dujfcfm CISnku. 

Dekod6r ddlkov&ho ovl£ddni 

Zapojenf dekod 6 ru DO se s 6 riopara- 
lelnfm prevodnfkem, stykovym obvo- 
dem pro teletext, indikStorem kanSlu, 
spfnaSem sftS, spfnaSem mono/stereo 
nebo ,,dvouzvukoveho“ doprovodu TV, 


spfnaiem rezervy B, gener&torem ho- 
din, mfstnfm oviadanfm a stabilizSto- 
rem napSjecfho napStf je na obr. 54. 
Signal z pfijfmaSe IC je veden na vstup 
dekod 6 ru IO, stfnSnym kabelem, aby 
se vylouCily vlivy okolnfho ruSenf. Jako 
pFijfmaC IC je pouzit pFijfmaC z obr. 50. 
Gener&tor hodin je sestaven z hradel 
H, a H 2 . Jeho kmitoCet 37,5 kHz se 
nastavuje trimrem R 4 . Obvodem 
R 3 C 5 se zpo2cfuje nabdh. Pokud tento 
6 len vypustfme, zablokuje se dekod 6 r 
10,. Na vstupy LOCA az LOCE je 
pripojeno mfstnf oviadanf. TlaCftky Tl, a 
Tl 2 se u rozhlasov 6 ho pFijfmaCe vyvazu- 
jf pri stereofonnfm provozu kanaiy a u 
BTV jimi zvStSujeme nebo zmenSujeme 
kontrast. TlaCftky Tl 3 a Tl 4 zvStsujeme 
nebo zmenSujeme zduraznSnf hloubek 
u rozhlasov 6 ho pFijfmaSe a u BTV 
m 6 nfme sytost barev. Tl 5 a Tl 6 m 6 nf u 
rozhlasov 6 ho prijfmaCe zduraznSnf vy- 
sokych kmitoCtu a u BTV se jimi mSnf 
jas. Tl 7 a Tl 8 m§nf hlasitost jak u 
rozhlasov 6 ho prijfmaCe, tak u TV pFi- 
jfmaCe. Tl g a Tl , 0 krokujf nahoru a dolu 
predvolby programu. Tl,, se vypfna sff 
a Tl , 2 reproduktor. 

Vystupy programu PRGA a i PRGD 
jsou jednak vedeny pFes vyvody 1 at 4 
ke stykov 6 mu obvodu pFedvoleb a 
jednak do dekod 6 ru I0 2 pro buzenf 
displeje DP, ktery Cfsly 1 az 16 indikuje 
sepnutou pFedvolbu. Vyvod 2 DP je 
desetinna teSka, kterou je indikovan 
stav ,,KLID“. DalSf desetinnou teCku na 
DP by bylo mofn 6 pouift pro indikaci 
mono/stereo. Vystup OFF je po pFipo- 
jenf na urovni H, takie na vystupu 
H 3 bude uroveft L a rel 6 Re zustane v 
klidovam stavu. Teprve po pFfjmu pove- 
lu „Zapnutf“ (viz tab. 1) se na vystupu 
OFF objevf uroveh L a na vystupu 
H 3 uroveh H, ktera otevFe T 3 a rel 6 
pFitahne. PFes kontakty re, a re 2 se 
pripojf sff do pFfstroje. Vystup RSVD 
urcuje, na jaky startovacf bit bude 
dekod 6 r reagovat. PFi uzemnSnf RSVD 
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Obr. 50. Zapojenf prijimade s A244D 
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Obr. 51. Desk a s ploSnymi spoji W204 a rozmfstdnf souiAstek pfi- 
jimace z obr. 50 
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Obr. 53. Desk a s ploSnymi 
spoji W206 a rozmisteni sou- 
dastek obvodu z obr. 42 







































reaguje na S=1 a pfi zapojen 6 m R 14 na pFes D 29 (j© zapojena pFes vyvod 9 na 

S=0. Na vy'Stupu RSVA je klopny vyvod 8 A290D) mOieme pFepfnat 

obvod ktery je po zapnutf nastaven na stereofonnf dekod 6 r do provozu mono 

uroveft L. Vystenim povelu 3 se pFeklo- a pFi daISfm vystenf povelu do provozu 

pi takie na vystupu H 4 bude uroveft L a stereo. Vystup RSVB po vystenf povelu 
















































































































































































6 generuje kr£tky- impuls, kterym je 
rfzen KO,. Jeho vystupy Q a Q (v^vody 
10 a 11) je mo2n6 pou2it pro spin^ni 
funkce napP. mono/stereo nebo pod. 
Vystupy VOLU a ANAL1 a2 ANAL3 Pidi 
analogove funkce. Z6kladni uroveft je 
d&na pomSrem odporu rezistoru 
Rl6*R20t Rl7 ; R21> Rl8 ; R22 3 Rl9 ; R23- 

ZmSnou t6chto pom6ru Ize m§nit na- 
staveni zdkladnf urovnfe. Z vyvodu 15, 
14, 13 a 12 je stejnosm§rn6 napSti 
vedeno k elektronick^m regulacfm, na- 
pp. u RP k reguldtoru hlasitosti, vySek, 
hloubek a vyv£2eni a u BTV k regul&to- 
rum hlasitosti, jasu, sytosti a kontrastu. 
Na vystupy DATA, DLEN a MODEP jsou 
pPipojeny stykov6 obvody, kterych vy- 
u2iv&me jen v luxusnich BTV. Jedn6 se 
o s6rioparalelni pPevodnik dat K0 2 ,10 8 , 
z kter6ho je buzen pPevodnik D/A pro 
regulaci vySek, hloubek a kontrastu. 
Pro tento pPevodnik muieme pou2it 
zapojeni podle obr. 44. Stykovy obvod 
H 5 a2 H 9 a IO g slou2i k Pizenf teletexto- 
v6ho dekod6ru prvni generace. Po- 
slednim obvodem je stabilizator na- 
p&jeciho nap6ti sT,, D 2 5 - 
Deska s plo§nymi spoji na obr. 55 je 
osazena elastomerickymi tlaCitky 
TS 521000,10 2 , DP a zdrojem konstant- 
niho proudu T 2 . Jas displeje Ize ridit 
zm&nou R 10 - Deska se spoji je pPes 
stykov6 plo§ky pFip&jena ve vertik&lni 
poloze k desce na obr. 56, na nf2 jsou 
zbyvajici obvody z obr. 54. VSechny 
rezistory jsou TR 212, kondenz^tory Cl 
C 6 a2 C 9 jsou TF 009, C 2 = TE004, 
C 3 = TK 783, C 4 = TGL 5155 a 
C 5 = TC 215. Rel6 Re, je RP210. Pri- 


jimaC 1C je umistSn v plechov6 kra- tohoto obvodu plati, 2e rozdil napSti 

bifice, fotodioda je umfstSna v mosazn6 mezi v^vody 28 a 1 je minim£ln§ 4 V. 

trubce, kter£ proch£zi, dirou na desce Na vyvodu 28 je spoleCny vn/stup vSech 

se spoji z obr. 55. Rezistor R 4 = TP 008. spinaCu v 10,. Z dekod6ru U806D jsou 

Na obr. 57 je zapojeni stykov6ho pPes vyvody 1 a2 4 p?iv£d6na data, 

obvodu s predvolbami programu. Jako kter6 jsou multiplexerem prevedena na 

dekod6ru 1 ze 16 je zde vyu2ito vnitrni povel k sepnuti jednoho ze 

analogov6ho multiplexer BiFET spinaCu FET. Na kontakt spinaCe je 

MAC16A (je mo2no pou2ft i MAB16). U pPipojen jeden ze 16 potenciometru 



MAA723H KZW MAC 16A 2xKZ260/15 4 xKC635 



Obr. 58. Zapojeni, deska s ploSnymi 

_ -A- - _ - b/2 spoji W210 a rozmfstini soudistek sty- 

78 Hr? Til >1 hs kov6ho obvodu pro rozhlasovy prijimaC 
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DUM OBCHODNfCH SLU2EB SVAZARMU 

PospiSilova 11/14 

tel. 217 53, 218 04, 222 73, 219 20 

telex. 526 62 

757 01 Vala§sk6 Mezifi&l 


SVAZARM 

404 


NABfZfME: 

v§em radioklubum, elektroklubum a HIFIklubum Svazarmu, elektrotechnickym 
u6ili§tfm a SP§ elektrotechnickym 

elektrostOl 

slouzi k vybaveni dilen a provozu pracujicich s elektrotechnikou. 

Stul je vybaven uzamykatelnou skftrtkou a na zadnf 65sti 
pracovni desky je panel pro moinost dodate£n€ mont&ze 
mSricich pflstroju, zdroju, rozvodu apod. Mm je z profilu 
25 x 25, dfev&nd &£st je povrchovg laminovdna. RozmSry: 

mo k™° mm ’ Vy5ka 770 mm ' Dflm obchodnich sluieb Svazarmu 

Objedn. eislo: 750090 ZSsobovaci zakladna 

Mezi Iciny 22 

Sv6 objedndvky adresujte na: 158 00 Praha 5-Jinonice 


pfedvoleb. Pfi sepnutgm spfnagi se z 
pffslugng pfedvolby odebfrg pres pff- 
siugnou diodu ladicf napgtf U L a takg 
pfes spfnage spfnacf napgtf pro pfe- 
pfnafi pgsem J, a i J 8 , na jehoi vystu- 
"pech KLM jsou pripojeny spfnacf tran- 
zistory T, az T 3 ; T, spin & pgsmo IV—V, 
T 2 pgsmo III a T 3 pgsmo I. I0 2 a 
D 2s slouif ke stabilizaci potfebnych 
napgtf. 

Deska se spoji a rozmfstgni sou- 
£&stek je na obr. 57. VSechny rezistory 
jsou TR212 kromg R 14 = TR152, 
R a = TP 008, kondenz&tor C, = TK 724 
a C 2 = TF010. Pro pfedvolby P, a 1 
P 18 jsou pou2ity jednotky pfedvoleb 
LPJ8 TS491 ... z BTV TESLA 416, na 
nichi jsou i pfepfnaCe p£sem. 

Na obr. 58 je zapojenf a deska s 
ploSnymi spoji stykovgho obvodu pfed¬ 
voleb pro rozhlasovy pfijfmaC. Stejng 
jako u pfedchozfho obvodu je pro 
dexodov&nf programu pouiit analogo- 
vy multiplexer MAC16A, na jehoi 
spfnaCe St a i S 10 jsou pripojeny poten- 
ciometry pfedvoleb a na spfna£e Sn a t 
S 16 tranzistory pro napgjenf ggsti VKV a 
DV, SV, KV ggsti AM. Pro napgjenf 
korekCnfho zesilovaCe magnetickg pfe- 
nosky a pro napdjenf oddglovacfho 
stupng pro magnetofon jsou pouiity 
Zenerovy diody D 2 , D 3 . 10, je napgjen 
ze stabilizator I0 2 . 

VSechny rezistory jsou TR 212 kromg 
R 5 = TP 008 a R 18 a l R 27 = 1PN69287 (z 
DfiifmaCe T820). KondenzStor C, 
je typu TE 004, C 2 TK 724. 


Zdv6r 

Tento ClSnek mgl dSt pfehled 
o moinostech dSlkov6ho ovl£d£nf a je 
prvnfm impulsem k prostudovdnf t6to 
problematiky. Protoie se jednS o po- 
mgrng sloiitou problematiku, doporu- 
Cuji realizaci jen vyspglym amatgrum 
a pfed zahdjenfm realizace autor dopo- 
ruCuje prostudovat dale uvedenou lite¬ 
rature 
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INZERCE 


BFR90 (70) 4 ks, BF960 (45) 23 ks, zaSlu na dobfrku 
i jednotiivS. Z. Jilek, 788 13 Vikyrovice 277. 

Novou mechaniku mag. SM-1 s uping osazenym ti§f. 
spoj. a dokumentaci (1300). V. Tau§, Husova 199,664 01 
Bflovice n. Svit. 

Sm&ovat F0-UP-11 kF (1800), FET mgf 1412 + mgf 
1402 + mechanika elrad (2500), mf zesilovafi 3x BFG65 
(600). J. Hromcidka, Sturova 1158,14200 Praha 4. 


Filmovy prumysl 

z£vod Michle, 

Jemnick6 3 
Praha 4 

vyroba fiimovg techniky 

pfijme 

elektrotechniky a mechaniky na 
vyrobu 

regula£nf techniky a audiotechni- 
ky pro filmovg studia. 

Vyhodn6 spojeni metrem, zgjemci 
hlaste se pfimo na tel. 43 55 72. 
Ngstup podle dohody. 


Nov6 zpOsoby fe§enf rozhlasovych pfi- B/2 -, / e 

jimafcu. AR B 6. 3/1987. Til ll 79 


Integrierte Schaltungen fOr digitale Sy- 
steme in Rundfunk — und Fernsehen- 
empfgngern. Valvo 1980. 

Digital integrated circuits, CMOS 
HE4000B family. Philips 1983. 

Aktive elektronische Bauelemente 
1986. Teil 1 und 2, RFT Mikroelektro- 
nik. 

Dioden, katalog SSSR. 

KonstrukCnf katalog: Analogov6 multi- 
plexery BIFET. TESLA elektronickg 
souC^stky. 
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Inzerci prij(m4 osobnS a poStou Vydavatelstvi NaSe 
vojsko, inzertnf oddfilenf (inzerce ARB), Vladislavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. 260651-9, linka 294. UzAvSrka 
tohoto Clsla byla dne 20.11.1987, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzer^t. Neopomertte uv6st prodejni 
cenu, jinak inzerit neuverejnlme. Text inzeritu piSte 
Citelng, aby se prede§lo chybcim vznikajfclm z neCitelno- 
sti predlohy. 

PRODEJ 






Svit. kond. 0,5% (9), ferit. hrnce (9), souc. ruz. (50 az 
90% MC), sezn. za zricim. P. Broz, 273 02 Tuchlovice 
180. 

Progr. kalk. TI-58C + programy (2500), sovCtsky 
osciloskop OML-2M (1500). M. Vecko, Ji£lnsk& 35, 
130 00 Praha 3. 

RAM4164 - 15 refr. 7 (100), 4256 - 15 (220) a PC 
floppy. Ing. Chytik, Na sypcinC 820,147 00 Praha 4. 

El. 6P45C, 6252P, 625P, 6F12P, 6F1P (110, 70, 20, 55, 
30), 10 K224 (a 65), KT209, 315, 814, 815, 816, 817 (10, 
10,15,15,20,20) a jin6 nahr. dily dosov. BTV. F. Hanus, 
Na nabrezi 1, 792 01 Bruntal. 


15kandlovy svStelny pult s prisluSenstvIm automat, 
samoprogram. klavesnice (3500), 22zilovy kabel 2x30 m 
(m70), equalizer 9 pasem (1500). Blizsl podrobnosti 
zaslu. M. Hlavacek, 294 46 Semcice 42. 

KOUP6 

10 AY-3-8610. Uved’te cenu. Jan Dej, Svrcinovec 773, 
023 12 Cadca. 

Na ZX81 — manual — cesky alebo slovensky preklad. J. 
Machavovci, TovarenskS 19 B/2, 984 01 Opatova 
— Lucenec. 

10 6561 (video cip do VIC-20), modul z BTVP dekod^r 
NTSC. M. Viktora, Zelenecska 503/45 194 00 Praha 9. 


Kvalitni antenni predzesilovac 22 dB — pro IV. + V. 
p^smo, osazeny BFT66 a podobnfi. P. Pudr. Vitezneho 
unora 669, 537 01 Chrudim 3. 

Kdo prodi popr. pujCI literaturu o strojovem kddu (i 
jinou) na Commodore plus 4 — Cesky popr. nSmecky, 
dcile kouplm uzivatelskC programy a hry. NabldnCte. Ing. 
Z. Hruby, 789 61 Bludov 693. 

VYMENA 

Obrazovka B10S1 s objlmkou za DG7-123 nebo 7QR20. 
Kouplm mustek RLC10. Ing. P. Kunce, KSSPPOP 
Zizkovo ncim. 34, 370 21 Cesk6 Budejovice. 






